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W a r u n k i  w s p ó ł p r a c y

Warunki współpracy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ
„STREFA PARTNERA” zostaje dołączony do OGÓLNYCH
WARUNKÓW SPRZEDAŻY na zasadzie uzupełnienia oraz stanowi jego
integralną część. Partner Gros Sp. z o.o. otrzymuje login i hasło
dostępu umożliwiające zalogowanie do systemu. Po pierwszym
logowaniu należy zaakceptować regulamin oraz zmienić hasło dostępu
w zakładce TWOJE DANE.

Internetowy system zamówień „STREFA PARTNERA” umożliwia1.
składanie zamówień na produkty Gros Sp. z o.o. drogą
elektroniczną  poprzez  wypełnienie  dedykowanych  formularzy
zamówieniowych.
Dodatkowe elementy do uprzednio złożonego zamówienia można
domówić poprzez formularz CZĘŚCI DODATKOWE lub NAPĘDY.
Partner wypełniając w kolejnych krokach formularz zamówieniowy2.
tworzy indywidualne zamówienie na dany produkt. Ostatnim
etapem  jest  wygenerowanie  przez  system  POTWIERDZENIA
ZAMÓWIENIA, które wskazuje wybrane przez Partnera produkty
wraz z ceną (netto), ceną po rabacie (netto) oraz ceną po rabacie z
VAT (23%).
Formularz zamówieniowy nie może być wykorzystany do zrobienia
oferty. Do zrobienia oferty służy tylko i wyłącznie formularz
"OFERTA"
Wygenerowanie w/w potwierdzenia zamówienia jest równoznaczne3.
ze  złożeniem  zamówienia  na  dany  produkt  (nie  wymaga
potwierdzenia przez Gros Sp. z o.o.) oraz akceptacją REGULAMINU
INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ „STREFA PARTNERA”
i OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY. Dochodzi do skutku
umowa o treści wynikającej z potwierdzenia zamówienia.
W przypadku niewywiązania się z płatności, która premiowana jest4.
dodatkowym rabatem w pozycji cena ostateczna pojawi się kwota
za płatność terminową i jest ona wiążąca dla Partnera. Zostanie
wystawiona korekta do faktury.
Zamówienie można anulować w formie pisemnej w terminie 48h od5.
daty  jego  złożenia  (w  przypadku  zamówień  które  mają  być
zrealizowane do 7 dni, termin rezygnacji z zamówienia wynosi 24h).
Należy podać numer ID zamówienia, które ma zostać anulowane.
W przypadku chęci wprowadzenia zmian do zamówienia należy6.
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Zmiany mogą być
dokonane  tylko  i  wyłącznie  dla  zamówień,  które  jeszcze  nie  trafiły
na produkcję.
Partner jest na bieżąco informowany o statusie danego zamówienia7.
oraz o statusie płatności. Lista wszystkich zamówień wysłanych
do Gros Sp. z o.o. znajduje się w zakładce MOJE ZAMÓWIENIA.
W zakładce TWOJE DANE  znajdują się dane Partnera oraz8.
indywidualnie ustalone rabaty na dane produkty.
W zakładce DO POBRANIA dostępne są instrukcje montażu,9.
cenniki, certyfikaty, materiały reklamowe, formularze itp.
W pozycji DATA PRZEWIDYWANEJ DOSTAWY zostaje  wstępnie10.
ustalony termin dostawy danego produktu.
Zamówienie zrealizowane, przygotowane do transportu lub odbioru
uzyska status – DO ODBIORU. Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo  do  zmiany  daty  dostawy  produktu  z  przyczyn  od  niej
niezależnych bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec
Partnera. Nowa data zastępuje nieaktualną w pozycji
PRZEWIDYWANA DATA DOSTAWY.
Partner otrzymuje faktury elektronicznie, które dostępne są do11.
pobrania w "Strefie Partnera" przy poszczególnych zamówieniach.
Procedura składania reklamacji jest następująca:12.

Zgłoszenia reklamacyjne dla zamówień złożonych w Strefie
Partnera należy składać poprzez ww. program przyspieszając
tym samym czas rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
W zakładce ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE  należy zgłaszać
reklamacje.
Dodatkowo przy każdym zamówieniu ze statusem ODEBRANE
znajduje się przycisk REKLAMACJA/SERWIS (dla zamówień po
upływie dwóch lat od sprzedaży ikona zamienia się w SERWIS).

Wypełniając formularz reklamacyjny należy wypełnić wszystkie
obowiązkowe  pola  tj.  rodzaj  zgłoszenia,  opis  problemu  oraz
załączyć zdjęcia lub inne pliki.
Wszystkie złożone reklamacje są niezwłocznie weryfikowane, a
o decyzji zostają Państwo poinformowani poprzez komunikat,
który  zostaje  przesłany  na  adres  e-mail  użytkownika
wprowadzającego  zgłoszenie  reklamacyjne
Statusy reklamacji to:
a. nowa do weryfikacji
b. w trakcie weryfikacji
c. do uzupełnienia przez Partnera
d. rozpatrzona negatywnie (otrzymają Państwo uzasadnienie)
e. rozpatrzona pozytywnie (zostaną Państwo poinformowani o
dalszym sposobie jej realizacji).
f. zakończona

Narzędzie "Konfigurator" dostępne w "Strefie Partnera" służy tylko i13.
wyłącznie do wstępnej wizualizacji wybranego produktu. Gros Sp. z
o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznego wyglądu bramy
będącego efektem wyniku procesu produkcyjnego bez uprzedniego
poinformowania Partnera w przypadku drobnych zmian.
Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany14.
cennika,  poprzez  aktualizację  cen  w  systemie  po  uprzednim
poinformowaniu Partnera.
Zapisy dotyczące wymiarów zamówieniowych, warunków dostawy i15.
odbioru  towaru,  płatności,  gwarancji,  postanowień  końcowych
pozostają aktualne z WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Postanowienia ogólne1.

Niniejsze Warunki Współpracy i Cennik dotyczą zasad
współpracy i sprzedaży wyrobów przez Gros Sp. z o.o. z
siedzibą pod adresem Rybnik 44-200, Piasta 3, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr
0000117892, zwana dalej Gros Sp. z o.o..   
Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (zwane OWW)
zastosowanie  mają do wszystkich zamówień złożonych przez
podmioty gospodarcze, współpracujące z Gros Sp. z o.o., zwane
dalej Partnerami Gros Sp. z o.o. oraz stanowią integralną część
każdego zamówienia.
Złożenie przez Partnera zamówienia oznacza akceptację poniżej
 określonych  warunków,  o  ile  szczegółowe  umowy  zawarte
pomiędzy Gros Sp. z o.o. i Partnerem nie stanowią inaczej.
Przez umowy szczegółowe rozumieć należy umowy zawarte
pomiędzy Gros Sp. z o.o., a Kupującym inne niż umowy
sprzedaży, a określające dodatkowe warunki współpracy, bądź
zapisy  umowy  sprzedaży   wyłączające  zastosowanie
poszczególnych unormowań OWW.

Warunki nawiązania współpracy2.

Podstawą do nawiązania współpracy pomiędzy Partnerem,
a Gros Sp. z o.o.  jest przekazanie kopii wszystkich wymaganych
dokumentów (wpis  do KRS lub wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, NIP, REGON, etc.) wraz z jednoczesnym
ustaleniem  pomiędzy  tymi  stronami  warunków  handlowych
obowiązujących w trakcie trwania współpracy.

Cena3.

Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami jednostkowymi
 netto (nie zawierają podatku VAT).
Stawka VAT jest doliczana na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
Ceny zawarte w cenniku są sugerowanymi cenami detalicznymi.
 Od cen detalicznych Partner otrzymuje rabat zgodnie z
Warunkami Współpracy (wysokość rabatu od cen detalicznych
jest ustalana indywidualnie).
G ros S p.  z  o .o .  zastrzega sobie  prawo do zmiany
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obowiązującego cennika, poprzez wydanie nowego cennika.
W przypadku zmiany cen, Gros Sp. z o.o. zobowiązuje się do
powiadomienia o tym fakcie Kupującego na 7 dni przed
planowaną zmianą.

Zamówienie4.

Wszelkie informacje udzielane ustnie są wiążące w momencie
ich pisemnego potwierdzenia przez Gros Sp. z o.o..
Podstawą przyjęcia przez Gros Sp. z o.o. zamówienia do
realizacji, jest zamówienie złożone przez program "Strefa
Partnera". Odpowiedzialność za treść zamówienia złożonego za
pośrednictwem programu "Strefa Partnera" ponosi
Partner. Wyraża tym bezwarunkową zgodę na brzmienie
niniejszych OWW i do skutku dochodzi umowa.
Każde zamówienie złożone za pomocą programu "Strefa
Partnera" jest weryfikowane i tym samym zostaje ono
potwierdzone.
Korekty do złożonego zamówienia należy składać w formie
pisemnej najpóźniej do 48 h od daty złożenia zamówienia (nie
dotyczy zamówień ekspresowych realizowanych w terminie do 7
dni). Korekty do zamówień ekspresowych należy składać do 24
godzin od momentu złożenia zamówienia.
Poszczególne towary Partner  zamawia zgodnie z
nazewnictwem  i  systemem  kodyfikacji  stosowanym  w  cenniku
firmy Gros Sp. z o.o..
W przypadku, gdy zamówienie przesłane do Gros Sp. z o.o. nie
zostało przyjęte do realizacji  ze względu na przeterminowane
wcześniejsze   należności  lub  brak  niezbędnych  informacji
umożliwiających realizację zamówienia Partner zostanie
poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej.
Termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 28 dni, z wyjątkiem
 zamówień nietypowych, których termin realizacji ustalany jest
indywidualnie. Firma Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
wydłużenia terminu realizacji z przyczyn od niej niezależnych po
uprzednim  pisemnym  lub  telefonicznym  poinformowaniu
Partnera bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych wobec
Partnera.

Warunki dostawy i odbioru towaru5.

W ydanie  towaru następuje  z  chwi lą  wydania  go z
magazynu Gros Sp. z o.o.. Moment ten uznawany jest za datę
sprzedaży, co na mocy właściwych przepisów prawa upoważnia
i zobowiązuje Gros Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT.
Termin dostawy / odbioru zamówionego towaru jest
potwierdzany  przez Gros Sp. z o.o. w formie ustnej lub
pisemnej.
Transport towarów oznacza jego dostarczenie do miejsca
wskazanego przez Partnera jako miejsca dostaw. Transport nie
obejmuje rozładunku towaru. Koszty rozładunku ponosi Partner.
Partner zobowiązany jest do rozładowania towaru bez zbędnej
zwłoki.
W przypadku odbioru towaru przez Partnera własnym
transportem, Partner jest zobowiązany potwierdzić telefonicznie
lub   e-maliowo  termin  planowanego  odbioru  towaru  (datę  i
godzinę).
W przypadku nie odebrania zamówionego towaru przez Partnera
 w ustalonym terminie, firma Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo  do  wystawienia  faktury  sprzedaży  na  w/w  towary  po
upływie 7 dni roboczych od ustalonej daty odbioru towaru.
Otrzymanie zamówionego towaru Partner lub osoby przez niego
 upoważnione  potwierdzają  poprzez  złożenie  podpisu  na
dokumencie dostawy.
W przypadku, gdy Partner przyjął towar, nie sprawdziwszy wraz
 z  przewoźnikiem  jego  stanu,  oraz  ilości,  albo  nie  zgłosił
przewoźnikowi  zastrzeżeń  wskazujących  rodzaj  braku  lub
uszkodzenia –domniemywa się, że otrzymał towar kompletny i
bez wad.
W przypadku odbioru towaru bezpośrednio przez Partnera z
magazynu Gros Sp. z o.o., Partner traci uprawnienia z tytułu
braków  ilościowych  towarów  o  ile  dokonał  ich  odbioru  bez
zastrzeżeń.
Z chwilą wydania towaru Partnerowi, przechodzą na niego

wszelkie  korzyści  i  ciężary  związane  z  rzeczą  oraz
niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia
towaru.

Warunki zapłaty6.

Warunki płatności takie jak: wysokość zaliczki, forma i termin
zapłaty oraz limit kredytu kupieckiego ustalane są indywidualnie.
Wyróżniamy następujące formy płatności:
a) Płatność terminowa - termin zapłaty ustalany indywidualnie z
Biurem Sprzedaży,
b) Płatność gotówkowa - gotówka przy dostawie/odbiorze lub
potwierdzenie przelewu przy dostawie/odbiorze, 
c) Płatność przedpłata - aby zachować prawo do płatności  
przedpłatą z dodatkowym rabatem należy spełnić następujące
warunki:   
- zapłata najpóźniej do 3 dni po wystawieniu faktury (gotówka
lub zaksięgowane środki na koncie bankowym), 
-  przedpłata  jest  możliwa  tylko  i  wyłącznie  dla  zamówień   
realizowanych powyżej 14 dni oczekiwania na towar).
Dla zamówień ekspresowych czyli realizowanych do 14 dni
jedynymi możliwymi formami płatności są płatność terminowa i
płatność gotówkowa.
Wszelkie wystawione przez Gros Sp. z o.o.rachunki i faktury
Partner winien regulować bez potrąceń w sposób i w terminie
wskazanym na rachunku lub fakturze. Towar niezapłacony
pozostaje własnością firmy Gros Sp. z o.o. i nie podlega
gwarancji.
Jeżeli Partner nie dokonuje zapłaty w terminie wskazanym na
 rachunku lub fakturze, Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
naliczenia, za czas opóźnienia, odsetek ustawowych naliczanych
za każdy dzień zwłoki.
W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty przez
Partnera,  Gros Sp. z o.o. ma prawo postawienia w stan
natychmiastowej  wymagalności  wszystkich  wierzytelności,  w
tym także tych, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
Jeżeli Partner dopuścił się zwłoki z zapłatą za dostarczony
towar  albo,  jeżeli  ze  względu  na  jego  stan  majątkowy  jest
wątpliwe czy zapłata za część towaru, który ma być dostarczony
później nastąpi w terminie, Gros Sp. z o.o. ma prawo
powstrzymać się z dostarczeniem towaru, dopóki Partner nie
uiści wszelkich należnych kwot za zaległe dostawy.
W przypadku braku zapłaty przez Partnera na rzecz Gros Sp. z
o.o. pełnej  kwoty przedpłaty na warunkach przewidzianych tym
wariantem płatności, Gros Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się z
produkcją towaru, do momentu uregulowania przez Partnera
całej wartości zamówionego towaru.
W każdym przypadku braku zapłaty przez Partnera za
dostarczony towar, Gros Sp. z o.o. może natychmiast odstąpić
od  umowy,  żądać  naprawienia  wszelkich  szkód  wynikłych  z
niewykonania zobowiązania przez Partnera, a także wystąpić o
zwrot towarów, żądając jednocześnie wynagrodzenia za zużycie
lub uszkodzenie  towarów. Zwrot towaru odbywa się wówczas
na koszt Partnera.
Gros Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprzedaży wierzytelności.
Partner zgadza się na dostarczanie mu faktur drogą
elektroniczną (e-faktur) poprzez zgodę złożoną przy pierwszym
logowaniu się do programu „Strefa Partnera”.

Gwarancja7.

Gros Sp. z o.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje
wyroby.
Świadczenia gwarancyjne są rozpatrywane w ciągu 14 dni
roboczych od daty złożenia reklamacji.
Dla części towarów, na które istnieje autonomiczna gwarancja
innego dostawcy lub producenta obowiązują warunki gwarancji
danego dostawcy lub producenta.
Partner zobowiązany jest do samodzielnego doboru produktu.
Partner zobowiązany jest do wydania Klientowi wypełnionej
 Deklaracji Właściwości Użytkowych WE, karty gwarancyjnej
oraz karty użytkowania produktu.
Gwarancja udzielana przez Gros Sp. z o.o. jest ważna wyłącznie
z dowodem zakupu.
Montaż wyrobów Gros Sp. z o.o. powinien być wykonywany
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przez  wyspecjalizowane  i  przeszkolone  grupy  monterskie
Partnera pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
Montaż urządzeń elektrycznych musi być wykonywany przez
wykwalifikowanych  elektryków  pod  rygorem  utraty  prawa  do
gwarancji.
Partner wykonuje wobec Klienta obowiązki gwaranta,
wynikające z udzielonej gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów
technicznych wyrobu,  o ile  są one zgodne z podanymi przez
producenta.
Gwarancji podlega tylko towar zapłacony.
Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące produktów zamówionych
 poprzez program „Strefa Partnera” muszą zostać zgłoszone
poprzez  program  zamówieniowy,  natomiast  do  zamówień
złożonych poprzez e-mail lub fax wymagane jest zgłoszenie na
piśmie na odpowiednim formularzy reklamacyjnym.
Firma Gros Sp. z o.o., w przypadku uzasadnionego zgłoszenia
reklamacyjnego,  w  okresie  trwania  gwarancji  udostępnia
nieodpłatnie Partnerowi elementy niezbędne do usunięcia
niezgodności w wyrobie.
Koszty dojazdu do miejsca reklamacji oraz koszty związane z
wymianą części zamiennych lub wyrobów gotowych, zarówno w
okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym ponosi Partner.
Każda ingerencja Partnera w wizualizację produktu, usunięcie
znaków  identyfikacyjnych,  tabliczek  znamionowych,  znaków
towarowych  (logo),  powoduje  utratę  gwarancji  produktu.
Gwarancją nie są objęte:
a) Wady powstałe wskutek naturalnego zużycia, wadliwych prac
przy zabudowie i montażu wykonywanych przez osoby trzecie,
wadliwego  uruchomienia,  wadliwego  lub  niedbałego
obchodzenia  się  z  towarem,  nieprawidłowego  obciążania,
oddziaływania wpływów zewnętrznych, oraz nieprzestrzeganiem
instrukcji obsługi i konserwacji,
b) Wady spowodowane zmianami lub pracami naprawczymi
wykonywanymi przez Partnera lub osoby trzecie bez pisemnej
zgody Producenta,
c) Wady związane z odpornością na działanie światła   przy
powłokach  z  tworzywa  sztucznego,  powłok  malarskich  w
kolorach niestandardowych,
d) Części, które na skutek ich właściwości materiałowych lub
rodzaju  ich  zastosowania  podlegają  zwiększonemu  zużyciu
naturalnemu np. uszczelki, linki, żarówki, bezpieczniki.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Partner jest administratorem danych osobowych swoich1.
pracowników oraz klientów przetwarzanych w Systemach
Usługodawcy w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
Partner, jako administrator danych osobowych pracowników i2.
klientów  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  spełnienie
obowiązków  informacyjnych  wobec  pracowników  i  klientów
zgodnie z art. 12 - 14 RODO.
W związku z tym, że realizacja Usług wymaga przetwarzania przez3.
Usługodawcę danych osobowych pracowników i klientów Partnera,
Partner zawierając Umowę, zawiera jednocześnie z Usługodawcą
umowę  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  o  treści
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Usługodawca oraz Partner udostępniają sobie wzajemnie dane4.
służbowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, stanowisko
w organizacji. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o
prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt f RODO,
polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy przez
Partnera i Usługodawcę oraz wymiany informacji niezbędnych do
wykonania i rozliczenia Umowy, w tym badania satysfakcji Klienta z
wykonanych Usług.
W przypadku skierowania przez osobę trzecią, w szczególności5.
pracowników lub klientów Partnera, jakichkolwiek roszczeń wobec
Usługodawcy w związku z informacjami w zakresie przetwarzania
ich danych osobowych w programie Strefa Partnera, Partner
zwalnia Usługodawcę z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i
wstępuje w jego miejsce do określonego postępowania, a w braku
takiej możliwości Partner zobowiązany jest do pokrycia szkód i
wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę z tego tytułu

w pełnej wysokości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gros Sp. z o.o. z1.
siedzibą pod adresem Rybnik 44-200, Piasta 3, zwany dalej
Administratorem.
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:2.
Telefon: 32 4511 115, E-mail: daneosobowe@gros.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:3.

niezbędnego  i  prawidłowego  wykonania  umowy/obsługi  o
charakterze  handlowym,  w  tym  podjęcia  działań  przed
zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia  na żądanie  osoby,
której dane dotyczą.
wykonywanie czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa
zgodami.
wykonywania  czynności  wymaganych  obowiązującymi
przepisami prawnymi i administracyjnymi.
realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Gros Sp. z o.o.,
a w szczególności  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
p r o w a d z e n i a  a n a l i z  j a k o ś c i  ś w i a d c z o n y c h
us ług/sprzedaży/produkc j i .
wysyłki treści marketingowych, a w szczególności newslettera
zawierającego informacje dotyczące nowości,  promocji  itp.  w
przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 64.
ust. 1 lit. b RODO (tj. niniejszy Regulamin); art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(tj.  nasz uzasadniony interes prawny polegający na ( tj.  niniejszy
Regulamin); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. nasz uzasadniony interes
prawny polegający na dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń,
p r o w a d z e n i u  a n a l i z  j a k o ś c i  ś w i a d c z o n y c h
usług/sprzedaży/produkcji); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgody w
określonych przypadkach).
Państwa dane mogą być udostępniane innym przedsiębiorcom, z5.
którymi  współpracujemy w realizacji  ww.  celów,  w tym np.  firmom
księgowym, dostawcom usług IT. Ponadto dane mogą być
udostępnione uprawnionym organom państwowym.
Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów. W6.
przypadku niepodania danych niemożliwe jest  zrealizowanie ww.
celów.
Posiadają Państwo prawo do:7.

żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia w każdej chwili  udzielonej zgody, co nie wpływa na
okres przed jej cofnięciem,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  gdy dane
przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu
prawnego tj. np. marketing bezpośredni.
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli zamierzacie Państwo zrealizować swoje prawa, proszę się z8.
nami skontaktować w sposób, o którym mowa w pkt. 1. lub pkt.2
powyżej.

W przypadku Regulaminu- przez cały okres współpracy, a po
jego  ustaniu  przez  okres  związany  z  ewentualnym
dochodzeniem roszczeń, przedawnień terminów świadczeń jak
również zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi.
W przypadku naszego uzasadnionego interesu- przez okres
dochodzenia roszczeń z nim związanych lub prowadzenia analiz
świadczonych usług sprzedaży i produkcji.
W przypadku udzielonych zgód - do czasu ich cofnięcia.
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T Y P Y  P R O W A D Z E Ń  B R A M  S E G M E N T O W Y C H

Bramy garażowe

SEGMENTOWE

TYPY PROWADZEŃ
BRAM SEGMENTOWYCH UWAGA: Do zamówienia bramy segmentowej należy

podać szerokość otworu.

S PROWADZENIE  STANDARD
Nadproże brama STANDARD 40mm
Nadproże brama TERMO 60mm
Węgarki
Długość prowadnic poziomych
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 360 mm
min. 380 mm
min. 120 mm
min. wysokość bramy + 350 mm
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

 

NP PROWADZENIE  NISKI PRZÓD
Nadproże brama STANDARD 40mm
Nadproże brama TERMO 60mm
Węgarki
Długość prowadnic poziomych
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 220 mm
min. 240 mm
min. 100 mm
min. wysokość bramy + 350 mm
brama zmniejszy szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

 

NT PROWADZENIE  NISKI TYŁ 
 DOPŁATA PATRZ CENNIK

Nadproże brama STANDARD 40mm
Nadproże brama TERMO 60mm
Węgarki
Długość prowadnic poziomych
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 120 mm
niedostępne
min. 100 mm
min. wysokość bramy + 640 mm
brama zmniejszy szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

 

WG PROWADZENIE  WYSOKI GARAŻ 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY

Nadproże brama STANDARD 40mm
Nadproże brama TERMO 60mm
Węgarki
Długość prowadnic poziomych
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 600 mm - max. 1000 mm
niedostępne
min. 120 mm
zależne od wysokości nadproża
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

 

SN PROWADZENIE  SPRĘŻYNY NACIĄGOWE 
 DOPŁATA PATRZ CENNIK

Nadproże brama STANDARD 40mm
Nadproże brama TERMO 60mm
Węgarki
Długość prowadnic poziomych
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 150 mm
niedostępne
min. 100 mm
zależne od szerokości wjazdu i wysokości nadproża
brama zmniejszy szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

Sprężyny naciągowe znajdują się w prowadnicach pionowych, wytrzymałość sprężyn - 25 tys. cykli.
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B R A M A  G A R A Ż O W A  S E G M E N T O W A  S T A N D A R D  4 0  M M

Brama garażowa
SEGMENTOWA
STANDARD 40MM

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w
budynkach  mieszkalnych  oraz  pomieszczeniach  gospodarczych.
Brama garażowa segmentowa zbudowana jest z płaszcza bramy,
prowadnic pionowych oraz poziomych wraz ze stalowym osprzętem
tworzącym konstrukcję, a także dodatkowych akcesoriów. Brama
segmentowa  może  być  otwierana  ręcznie  lub  za  pomocą  napędu
elektrycznego. Produkowana na indywidualny wymiar.

    PŁASZCZ BRAMY
Płaszcz bramy złożony jest z paneli skonstruowanych w sposób
uniemożliwiający zgniecenie palców. Panele o grubości 40 mm
występują w wysokościach: 500 mm, 555 mm oraz 610 mm,
dobieranych odpowiednio do wysokości otworu. Ścianki paneli
wykonane  są  z  blach  stalowych  cynkowanych  ogniowo,
lakierowanych lub powlekanych okleiną PVC. Od strony
wewnętrznej  panele mają strukturę stucco,  lakierowaną na kolor
zbliżony do RAL 9010. Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa
pianka poliuretanowa.
Panele zakończone są stalowymi okuciami.
Górny panel okuty aluminium w kolorze czarnym lub srebrnym w
wersji standardowej (za dopłatą lakierowanie na dowolny kolor z
palety RAL). Dolny panel posiada uszczelkę wsuwaną w panel.
Istnieje możliwość wykonania bramy z okuciem dolnym
aluminiowym (w kolorze czarnym, srebrnym lub dowolnym kolorze z
palety RAL za wyjątkiem kolorów metalicznych) wraz z uszczelką
(za dopłatą).
Płaszcz bramy wzmocniony profilem usztywniającym typu OMEGA
w  zależności  od  wymiarów  bramy,  prowadzenia  oraz  rodzaju
panelu. W przypadku prowadzenia niskiego (NT i NP) profil
usztywniający typu OMEGA obniża wysokość przejazdu od 60 do
110 mm.
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień (uszczelki
dolne i górne, boczne oraz międzysekcyjne).
Ciężar płaszcza bramy z akcesoriami wynosi ok. 13-13,5 kg/m².

    KONSTRUKCJA BRAMY
Konstrukcja bramy składa się z prowadnic pionowych i poziomych,
stalowych, ocynkowanych ogniowo.
Brama wyposażona jest w systemowe uchwyty podwieszeniowe lub
kątowniki perforowane do wykonania podwieszenia.
Konstrukcja zbudowana z:

zawiasów  środkowych,  zawiasów  bocznych,  linek  stalowych
ocynkowanych  ogniowo,  rolek  łożyskowanych,  uchwytów
górnych  i  dolnych,
wału  ze  sprężynami  skrętnymi(kuleczkowanymi  lub
cynkowanymi) obliczonymi na wytrzymałość 25 000 cykli (liczba
oraz  wielkość  sprężyn  zależna  od  wymiaru  bramy)
zamontowany nad płaszczem bramy w nadprożu lub na końcu
prowadnic poziomych. W określonym zakresie wymiarów do
wyboru system sprężyn naciągowych, zamontowanych wzdłuż
prowadnic pionowych.

Standardowo brama wyposażona jest w rygiel wewnętrzny oraz

uchwyt wewnętrzny.
Brama w standardowej wersji nie jest przystosowana do kołowrotu
łańcuchowego i napędu bocznego.

    USZCZELNIENIA
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień:

Uszczelka górna w listwie nadprożowej lub profilu górnym
płaszcza.
Uszczelka dolna wsuwana w panel lub profil aluminiowy z
uszczelką.
Uszczelki boczne.
Uszczelnienia międzysekcyjne.
Uszczelnienie boczne termiczne oddzielające kątownik pionowy od
muru (za dopłatą).

    ZABEZPIECZENIA
Panele zbudowane w sposób uniemożliwiający zgniecenie palców.
Brama wyposażona w zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy
na skutek pęknięcia sprężyn.
Zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy na skutek zerwania lin
(za dopłatą).
W przypadku zamontowania napędu w bramie z drzwiami
serwisowymi zalecane jest zabezpieczenie do drzwi serwisowych
(kontaktrony za dopłatą).
Szereg innych zabezpieczeń elektronicznych.

    PRZETŁOCZENIA
       I KOLORYSTYKA PANELI

Wszystkie dostępne podstawowe warianty kolorystyczne,
strukturalne i przetłoczenia prezentowane są na poszczególnych
stronach cennika.
Istnieje możliwość polakierowania bram RDW, RDG, RLG, RPG,
RMP za dodatkową opłatą na dowolny kolor z palety RAL (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Istnieje możliwość okleinowania bram RPG na niestandardowe
kolory oklein drewnopodobnych. Wykaz dostępnych oklein w
programie „Strefa Partnera”.
Istnieje możliwość polakierowania bram od wewnątrz na dowolny
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Okucia
boczne polakierowane na kolor wewnętrzny bramy.

UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w
miejscach  silnie  nasłonecznionych  -  istnieje  ryzyko  odkształcenia
płaszcza bram.
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DODATKOWE WYPOSAŻENIE

INFORMACJE TECHNICZNE

    ZAMKI I UCHWYTY
ZAMEK KASTEL POZIOMY RYGLOWY  -  zamontowany z prawej
lub lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz, w drugim panelu od
dołu. Zamek wyposażony w jednostronną wkładkę patentową. Z
zewnątrz  otwierany  za  pomocą  klucza,  od  środka  za  pomocą
zasuwki.
UWAGA! Nie ma możliwości zamontowania zamka KASTEL
POZIOMY RYGLOWY w bramie z prowadzeniem NT.
ZAMEK KASTEL PIONOWY ZAPADKOWY  - zamek jednostronny
zamontowany z lewej lub prawej strony bramy patrząc z zewnątrz,
w drugim panelu od dołu. Wyposażony w jednostronną wkładkę
patentową. Z zewnątrz otwierany za pomocą klucza, od środka za
pomocą zasuwki.
ZAMEK ZAPADKOWY G1  -  zamek jednostronny zamontowany z
lewej lub prawej strony bramy patrząc z zewnątrz, w drugim panelu
od dołu. Wyposażony w jednostronną wkładkę patentową. Z
zewnątrz  otwierany  za  pomocą  klucza,  od  środka  za  pomocą
zasuwki. Zastosowany mechanizm linkowy.
ZAMEK ZAPADKOWY G2  -  zamek dwustronny zamontowany na
środku bramy, w drugim panelu od dołu. Wyposażony w
jednostronną wkładkę patentową. Z zewnątrz otwierany za pomocą
klucza, od środka za pomocą zasuwki. Zastosowany mechanizm
linkowy.
UWAGA! Nie zaleca się montażu zamków zapadkowych w bramie
automatycznej.
UCHWYT DWUSTRONNY WPUSZCZANY  -  zamontowany  na
środku, z prawej lub lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz, w
dolnym panelu.

    DODATKOWE AKCESORIA
ROZBLOKOWANIE AWARYJNE NAPĘDU - instalowane na miejscu
montażu (otwór wykonuje montażysta).
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na środku, z prawej lub
lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz,  w dolnym panelu (na
życzenie Klienta można zmienić położenie kratki).
BLOKADA GÓRNEJ ROLKI - blokowanie płaszcza bramy w pozycji
otwartej przy obsłudze ręcznej.

    DRZWI SERWISOWE
Drzwi z wysokim progiem - próg od 80 mm do 150 mm w1.
zależności od szerokości bramy (uszczelnienia gumowe w dolnym
profilu drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez
dopłaty) lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Drzwi z niskim progiem 30 mm tzw. bezprogowe* – próg o2.
wysokości ok. 30 mm (uszczelnienia szczotkowe w dolnym profilu
drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez dopłaty)
lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Drzwi z niskim progiem 18 mm tzw. bezprogowe* - próg o3.
wysokości ok. 18 mm (uszczelnienia szczotkowe w dolnym profilu
drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym lub czarnym
(bez dopłaty), lakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za
dopłatą, za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie
obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza. Drzwi posiadają ukryty
zawias i są beznitowe po zewnętrznej stronie.

Maksymalna szerokość bramy 5000 mm. Przy nadprożu S, NP oraz
WG za dodatkową opłatą drzwi serwisowe mogą być w bramie o
maksymalnej szerokości 5500 mm.
Wymiar drzwi serwisowych: szerokość ok. 870 mm, a wysokość
dobierana do wysokości bramy.

Montowane na środku, z prawej lub lewej strony patrząc na bramę z
zewnątrz. Kierunek otwierania drzwi: prawe lub lewe, zawsze
otwierane na zewnątrz.
Wyposażone w dwustronną klamkę, zamek z szyldem i wkładką
patentową z trzema kluczami, samozamykacz oraz okapnik.
Drzwi serwisowe mogą być wbudowane w płaszcz bramy z
panelem przeszklonym/wentylacyjnym lub oknem.
Zabezpieczenie drzwi serwisowych - instalacja uniemożliwiająca
uruchomienie  bramy  automatycznej  przy  otwartych  drzwiach
serwisowych (za dopłatą).

* W drzwiach serwisowych bezprogowych brak możliwości zastosowa-
nia napędu z zabezpieczeniem krawędziowym.
UWAGA! Obwiśnięcie skrzydła drzwi serwisowych jest naturalnym
skutkiem ich użytkowania.
UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą drzwi
serwisowych, a panelami bramy.

    DODATKOWE AKCESORIA DRZWI
       SERWISOWYCH

KLAMKO - POCHWYT Z ELEKTROZACZEPEM Z BLOKADĄ  -
zainstalowany na płaszczu bramy. Zestaw zawiera kabel z puszką,
kabel spiralny, klamko - pochwyt z zamkiem i wkładką.
ZAMIANA KLAMKO - KLAMKI  -  zamiana  klamko  -  klamki  na
pochwyt - klamkę. Zestaw zawiera zamek z wkładką.
ZAMEK ANTYPANICZNY

zamek antypaniczny B klamko - antaba - zawiera drążek, klamkę,a.
zamek, wkładkę z kluczami
zamek antypaniczny B z klamką - zawiera klamko - klamkę lubb.
pochwyt - klamkę, zamek, wkładkę z kluczami.

Funkcja antypaniczna B z dwustronną klamką jest przewidziana do
budynków  o  ruchu  publicznym:  klamka  wewnętrzna  posiada
klasyczną  funkcję  antypaniczną;  klamka  zewnętrzna  może  być
sprzęgana lub rozłączana mechanicznie w zależności od potrzeb.

    OKNA
Do wyboru okna w różnych kształtach, wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie w płaszczu
bramy.
Okna zawsze zostają wycięte w płaszczu bramy wg symetrycznego
podziału (asymetryczny podział ustalany indywidualnie).

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
bramy.

    PANEL ALUMINIOWY PRZESZKLONY
Rama panelu przeszklonego wykonana z profili aluminiowych, bez
przegrody  termicznej  w  kolorze  srebrnym  lub  lakierowana  na
dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą). Lakierowanie nie obejmuje
listw przyszybowych.
Do wyboru szereg różnego rodzaju wypełnień.
Szerokość bramy determinuje ilość szyb w przeszkleniu, a
wysokość bramy determinuje liczbę i wysokość przeszkleń.
Od szerokości 4000 mm panel aluminiowy przeszklony wykonany z
profili wzmocnionych.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą panelu
przeszklonego, a panelami bramy.

    PANEL ALUMINIOWY WENTYLACYJNY
Rama panelu wentylacyjnego wykonana z profili aluminiowych, bez
przegrody  termicznej  w  kolorze  srebrnym  lub  lakierowana  na
dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą). Lakierowanie nie obejmuje
listw przyszybowych.
Wypełnienie stanowi pojedyncza, stalowa blacha ocynkowana,
perforowana (perforacja kwadratowa prześwit ok. 67%).
Szerokość bramy determinuje ilość sekcji wentylacyjnych, a
wysokość  bramy  determinuje  l iczbę  i  wysokość  sekcji
wentylacyjnych.
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Od szerokości 4000 mm panel aluminiowy wentylacyjny wykonany
z profili wzmocnionych.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą panelu
wentylacyjnego, a panelami bramy.

    APLIKACJE OZDOBNE
Aplikacje ozdobne wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej o
grubości ok. 1 mm.

UWAGA! Możliwość zastosowania aplikacji ozdobnych tylko i
wyłącznie na bramach z panelem płaskim w strukturze farba oraz
gładkiej.

    PROFIL OMEGA
Profil usztywniający typu OMEGA dodawany jest w zależności od
szerokości  bramy:

Dla bram z przedziału od szer. 4000 mm do 4500 mm 1 profil
OMEGA na górnym panelu.
Dla bram z przedziału od szer. 4501 mm do 5039 mm profil
OMEGA na co drugim panelu.
Dla bram z przedziału od szer. 5040 mm profil OMEGA na każdym
panelu.

    BLENDA
Sztuczne nadproże wykonane z panelu segmentowego.
Maksymalna wysokość blendy to 610 mm.
Blenda może być bez okuć lub okuta profilem aluminiowym z jednej,
dwóch lub wszystkich stron. Profile mogą zostać polakierowane na
dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Cena blendy zależy od wyboru typu panelu oraz okuć aluminiowych.

    PROFILE STALOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków  istnieje  możliwość  zamówienia  profili  stalowych
pionowych. Profile o przekroju 100 mm x 50 mm są ocynkowane i
polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża,
istnieje możliwość zamówienia profilu poziomego o przekroju 120
mm x 50 mm ocynkowanego i polakierowanego na dowolny kolor z
palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor).

    RAMA MONTAŻOWA
Do garaży bez nadproża i węgarków. Stosowana w bramach z
prowadzeniem NT.
Rama wykonana ze stalowych profili ocynkowanych i
polakierowanych na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Rama zmniejsza szerokość otworu o 220 mm i wysokość otworu o
130 mm (uwzględniając luzy montażowe).
Cenę ramy oblicza się w STREFIE PARTNERA.

Sposób zamówienia ramy w programie STREFA PARTNERA:
Aby dokonać zamówienia na ramę montażową w „Strefie Partnera”
należy w polach „nadproże” i „węgarki” wpisać wartość 0. Wtedy też
w „typ prowadzenia” pojawi nam się opcja „rama montażowa z NT”.
System automatycznie przeliczy cenę ramy montażowej.

    PROFILE ALUMINIOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków  istnieje  możliwość  zamówienia  profili  aluminiowych
pionowych. Profile o przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm

są polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża
istnieje  możliwość  zamówienia  profilu  aluminiowego  poziomego  o
przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm, 100 mm x 40 mm,
100 mm x 50 mm polakierowanych na dowolny kolor z palety RAL
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia)
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor.

    KOŁKI MONTAŻOWE
Do konstrukcji nośnej bramy:1.
Za dodatkową opłatą brama może być wyposażona w kołki ramowe
z kołnierzem nylonowym 10 mm x 100 mm. Charakterystyka
produktu: sześciokątny łeb podkładkowy z gniazdem TORX 40,
umożliwia montaż przy użyciu końcówki TORX lub sześciokątnej,
rozpór w 4 kierunkach. Ilość kołków potrzebnych do zamontowania
bramy jest sugerowana przez system. W prowadnicach pionowych,
konsolach  bocznych  i  podwieszeniach  -  na  każdy  otwór
przewidziany  jest  kołek.
Do profilu nadprożowego:2.
Kołki z kołnierzem nylonowym 6 mm x 40 mm. System umożliwia
domówienie większej liczby kołków niż sugerowana.

    OBSŁUGA
obsługa ręczna,
obsługa automatyczna,
obsługa  kołowrotem  łańcuchowym  tylko  i  wyłącznie  przy
prowadzeniu S i WG o min. wysokości nadproża 420 mm (za
dopłatą).
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D O D A T K I  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H  S E G M E N T O W Y C H  S T A N D A R D  4 0  M M

    Zamki i uchwyty
L.p. Nazwa

1 Zamek KASTEL poziomy ryglowy. Kolor czarny. UWAGA! nie montować w bramie z prowadzeniem NT

2 Zamek KASTEL pionowy zapadkowy. Kolor czarny. Nie współpracuje z automatem

3 Zamek G1 zapadkowy, jednostronny. Kolor czarny lub srebrny. Nie współpracuje z automatem

4 Zamek G2 zapadkowy, dwustronny. Kolor czarny lub srebrny. Nie współpracuje z automatem

5 Mikrowyłącznik do zamka KASTEL poziomy ryglowy. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym zamku

6 Rygiel wewnętrzny do zamykania bramy od wewnątrz

7 Mikrowyłącznik do rygla. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym ryglu

8 Uchwyt dwustronny, wmontowany w płaszcz bramy

9 Lina do ściągania bramy z uchwytami, długość 2000 mm

    Zabezpieczenia
L.p. Nazwa

1 Zabezpieczenie linek w przypadku opadnięcia bramy na skutek zerwania linek za wyjątkiem prowadzeń NT, SN, NT-RM

2 Rozblokowanie napędu. Zewnętrzne awaryjne rozblokowanie napędu górnego

    Drzwi serwisowe
L.p. Nazwa

1 Drzwi serwisowe w bramie pełnej z progiem 80 - 150 mm

2 Drzwi serwisowe w bramie pełnej z niskim progiem 30 mm

3 Drzwi serwisowe w bramie pełnej z niskim progiem 18 mm beznitowe

4 Drzwi serwisowe w bramie z panelem przeszklonym / wentylacyjnym z progiem 80 - 150 mm

5 Drzwi serwisowe w bramie z panelem przeszklonym / wentylacyjnym z niskim progiem 30 mm

6 Drzwi serwisowe w bramie z panelem przeszklonym / wentylacyjnym z niskim progiem 18 mm beznitowe

7 Zabezpieczenie drzwi serwisowych. Blokada otwarcia bramy za pomocą napędu w przypadku otwartych drzwi serwisowych

8 Zamek antypaniczny klamko - antaba. Ramię otwierające, klamka, zamek, wkładka z kluczami

9 Zamek antypaniczny klamko - klamka. Klamko - klamka, zamek, wkładka z kluczami

10 Zamek antypaniczny pochwyt - klamka. Pochwyt - klamka, zamek, wkładka z kluczami

11 Pochwyt - klamka z elektrozaczepem. Kolor srebrny

12 Pochwyt - klamka. Kolor srebrny
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D O D A T K I  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H  S E G M E N T O W Y C H  S T A N D A R D  4 0  M M

    Przeszklenia i okna
L.p. Nazwa

1 Panel przeszklony aluminiowy SAN. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba polistyrenowa SAN i SAN, przepuszczalność światła
86%,transparentna, bezbarwna

2 Panel przeszklony aluminiowy SAN R. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba polistyrenowa SAN R i SAN, przepuszczalność światła 86%,
mrożona, bezbarwna

3 Panel przeszklony aluminiowy PMMA SATIN. Wypełnienie: zespolona szyba PMMA SATIN (szyba akrylowa) i SAN (szyba polistyrenowa),
przepuszczalność światła 78%, satynowana, bezbarwna

4 Panel przeszklony aluminiowy PMMA DYMIONY. Wypełnienie: zespolona szyba akrylowa PMMA DYMIONY (szyba akrylowa) i SAN (szyba
polistyrenowa), przepuszczalność światła 50%, transparentna, brązowa

5 Panel przeszklony aluminiowy PMMA SZARY. Wypełnienie: zespolona szyba akrylowa PMMA SZARY (szyba akrylowa) i SAN (szyba
polistyrenowa), przepuszczalność światła 50%, transparentna, szara

6 Panel przeszklony aluminiowy PMMA HC. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba akrylowa PMMA HC i PMMA HC, przepuszczalność światła
93% obustronnie odporna na zarysowania, transparentna, bezbarwna

7 Panel wentylacyjny. Wypełnienie: blacha perforowana - perforacja kwadratowa (prześwit ok. 67%)

8 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

9 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

10 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

11 Okno okrągłe wymiar 330 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

    Elementy dodatkowe
L.p. Nazwa

1 Kratka wentylacyjna wymiar 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

2 Kątownik perforowany wymiar 35 mm x 35 mm, długość 2000 mm lub 3000 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej

3 Systemowy uchwyt podwieszeniowy do prowadzenia NT. Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 180 mm

4 Systemowy uchwyt podwieszeniowy do prowadzenia S. Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 380 mm

5 Systemowy uchwyt podwieszeniowy do prowadzenia NP. Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 380 mm

6 Wzmocnienie konstrukcji bramy. Dla bram w zakresie szerokości od 4500 mm do 5000 mm. Profil OMEGA na każdym panelu, podwójne
okucia i zawiasy, wzmocnienie prowadnic poziomych, 4 sprężyny

7 Blokada górnej rolki. Wykonana z tworzywa

8 Uszczelka boczna termiczna. Oddziela kątownik pionowy od muru

9 Profil poziomy stalowy 120 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

10 Profil pionowy stalowy 100 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

11 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

12 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

13 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

14 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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D O D A T K I  D O  B R A M  G A R A Ż O W Y C H  S E G M E N T O W Y C H  S T A N D A R D  4 0  M M

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne płaszcza bramy od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

2 Lakierowanie dwustronne ramy drzwi serwisowych. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie obejmuje
klamki, szyldu, samozamykacza (kolor zbliżony do koloru bramy)

3 Lakierowanie ramy panelu przeszklonego / wentylacyjnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie
obejmuje listwy przyszybowej

4 Lakierowanie profilu aluminiowego dolnego / górnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

    Aplikacje ozdobne
L.p. Nazwa

1 Linia pozioma D 10 (50 cm). Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w
bramie

2 Linia pozioma D 11 (100 cm). Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w
bramie

3 Koło puste D 20. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

4 Koło pełne D 21. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

5 Kwadrat pełny D 30. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

6 Kwadrat pusty D 31. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

7 Kwadrat R D 32. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

8 Łuk D 40. Stal nierdzewna satynowana. Tylko w bramie z panelami bez przetłoczeń. Cena niezależna od ilości paneli w bramie
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B R A M A  G A R A Ż O W A  S E G M E N T O W A  T E R M O  6 0  M M

Brama garażowa
SEGMENTOWA
TERMO 60 MM

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama garażowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w
budynkach mieszkalnych. Brama garażowa segmentowa zbudowana
jest z płaszcza bramy, prowadnic pionowych oraz poziomych wraz ze
stalowym  osprzętem  tworzącym  konstrukcję,  a  także  dodatkowych
akcesoriów. Brama segmentowa może być otwierana ręcznie lub za
pomocą napędu elektrycznego. Produkowana na indywidualny wymiar.

    PŁASZCZ BRAMY
Płaszcz bramy złożony jest z paneli skonstruowanych w sposób
uniemożliwiający zgniecenie palców. Panele o grubości 60 mm
występują w wysokościach: 500 mm oraz 610 mm, dobieranych
odpowiednio do wysokości otworu. Ścianki paneli wykonane są z
blach stalowych cynkowanych ogniowo, a następnie lakierowanych
lub powlekanych okleiną PVC. Od strony wewnętrznej panele mają
strukturę stucco, lakierowaną na kolor zbliżony do RAL 9010.
Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa.
Panele zakończone są stalowymi okuciami.
Górny panel okuty profilem aluminiowym lakierowanym pod kolor
bramy. Uszczelka wsuwana w dolny panel lub w profil aluminiowy.
Płaszcz bramy wzmocniony profilem usztywniającym typu OMEGA
w zależności od wymiarów bramy. W przypadku prowadzenia Niski
Przód (NP) profil usztywniający typu OMEGA obniża wysokość
przejazdu od 80 do 130 mm.
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień (uszczelki
dolne i górne, boczne oraz międzysekcyjne).

Ciężar płaszcza bramy z akcesoriami wynosi ok. 15,5 kg/m2.

    KONSTRUKCJA BRAMY
Konstrukcja bramy składa się z prowadnic pionowych i poziomych,
stalowych, ocynkowanych ogniowo.
Brama wyposażona jest w systemowe uchwyty podwieszeniowe lub
kątowniki perforowane do wykonania podwieszenia.
Konstrukcja zbudowana z:

zawiasów  środkowych,  zawiasów  bocznych,  linek  stalowych
ocynkowanych  ogniowo,  podwójnych  rolek  łożyskowanych,
uchwytów górnych i dolnych. Dla bram powyżej 5000 mm
szerokości  wzmocniona  konstrukcja  bramy  (wzmocnione
mocowanie rolek i profile OMEGA na każdym profilu).
wału  ze  sprężynami  skrętnymi  (kuleczkowanymi  lub
ocynkowanymi) obliczonymi na wytrzymałość 25 000 cykli
(liczba  oraz  wielkość  sprężyn  zależna  od  wymiaru  bramy)
zamontowany nad płaszczem bramy w nadprożu.

Standardowo brama wyposażona jest w rygiel wewnętrzny oraz
uchwyt wewnętrzny.
Brama w standardowej wersji nie jest przystosowana do kołowrotu
łańcuchowego i napędu bocznego.

    USZCZELNIENIA
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień:

Uszczelka górna w listwie nadprożowej lub profilu górnym

płaszcza.
Uszczelka dolna wsuwana w dolny panel.
Uszczelki boczne.
Uszczelnienia międzysekcyjne.

    ZABEZPIECZENIA
Panele zbudowane w sposób uniemożliwiający zgniecenie palców.
Brama wyposażona w zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy
na skutek pęknięcia sprężyn.
Zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy na skutek zerwania lin
(za dopłatą).
Szereg innych zabezpieczeń elektronicznych.

    PRZETŁOCZENIA
       I KOLORYSTYKA PANELI

Brama występuje w 16 standardowych kolorach z palety RAL: RAL
3004, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7012, RAL 7016, RAL
7023, RAL 7024, RAL 7035, RAL 7039, RAL 8003, RAL 8011, RAL
8014, RAL 8017, RAL 8028, RAL 9016.
Istnieje możliwość polakierowania bram TPG za dodatkową opłatą
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).
Istnieje możliwość okleinowania bram TPG na niestandardowe
kolory oklein drewnopodobnych. Wykaz dostępnych oklein w
programie „Strefa Partnera”.
Istnieje możliwość polakierowania bram od wewnątrz na dowolny
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Okucia
boczne polakierowane na kolor wewnętrzny bramy.

UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w
miejscach  silnie  nasłonecznionych  -  istnieje  ryzyko  odkształcenia
płaszcza bram.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

INFORMACJE TECHNICZNE

    ZAMEK
KASTEL POZIOMY RYGLOWY  - zamontowany z prawej lub lewej
strony patrząc na bramę z  zewnątrz,  w drugim panelu od dołu.
Zamek wyposażony w jednostronną wkładkę patentową. Z
zewnątrz  otwierany  za  pomocą  klucza,  od  środka  za  pomocą
zasuwki.

    DODATKOWE AKCESORIA
ROZBLOKOWANIE AWARYJNE NAPĘDU - instalowane na miejscu
montażu (otwór wykonuje montażysta).
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    OKNA
Do wyboru okna w różnych wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie w płaszczu
bramy.
Okna zawsze zostają wycięte w płaszczu bramy wg symetrycznego
podziału (asymetryczny podział ustalany indywidualnie).

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
bramy.

    APLIKACJE OZDOBNE
Aplikacje ozdobne wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej o
grubości ok. 1 mm.

    PROFIL OMEGA
Profil usztywniający typu OMEGA dodawany jest w zależności od
szerokości  bramy:

Dla bram z przedziału od szer. 4501 mm do 5000 mm 1 profil
OMEGA na górnym panelu.
Dla bram z przedziału od szer. 5001 mm profil OMEGA na każdym
panelu.

    PROFILE STALOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków  istnieje  możliwość  zamówienia  profili  stalowych
pionowych. Profile o przekroju 100 mm x 50 mm są ocynkowane i
polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża,
istnieje możliwość zamówienia profilu poziomego o przekroju 120
mm x 50 mm ocynkowanego i polakierowanego na dowolny kolor z
palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor).

    PROFILE ALUMINIOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków istnieje możliwość zamówienia profili aluminiowych
pionowych. Profile o przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm
są polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża
istnieje możliwość zamówienia profilu aluminiowego poziomego o
przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm, 100 mm x 40 mm,
100 mm x 50 mm polakierowanych na dowolny kolor z palety RAL
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia)
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor.

    KOŁKI MONTAŻOWE
Do konstrukcji nośnej bramy:1.
Za dodatkową opłatą brama może być wyposażona w kołki ramowe
z kołnierzem nylonowym 10 mm x 100 mm. Charakterystyka
produktu: sześciokątny łeb podkładkowy z gniazdem TORX 40,
umożliwia montaż przy użyciu końcówki TORX lub sześciokątnej,
rozpór w 4 kierunkach. Ilość kołków potrzebnych do zamontowania
bramy jest sugerowana przez system. W prowadnicach pionowych,
konsolach  bocznych  i  podwieszeniach  -  na  każdy  otwór
przewidziany  jest  kołek.
Do profilu nadprożowego:2.
Kołki z kołnierzem nylonowym 6 mm x 40 mm. System umożliwia

domówienie większej liczby kołków niż sugerowana.

    OBSŁUGA
obsługa ręczna,
obsługa automatyczna.
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    Zamki i uchwyty
L.p. Nazwa

1 Zamek Kastel poziomy ryglowy. Kolor czarny

2 Mikrowyłącznik do zamka Kastel poziomy ryglowy. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym zamku

3 Rygiel wewnętrzny do zamykania bramy od wewnątrz

4 Mikrowyłącznik do rygla. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym ryglu

5 Uchwyt dwustronny wmontowany w płaszcz bramy

6 Lina do ściągania bramy z uchwytami, długość 2000 mm

    Zabezpieczenia
L.p. Nazwa

1 Zabezpieczenie linek w przypadku opadnięcia bramy na skutek zerwania linek

2 Rozblokowanie napędu. Zewnętrzne awaryjne rozblokowanie napędu górnego

    Okna
L.p. Nazwa

1 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

2 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

    Elementy dodatkowe
L.p. Nazwa

1 Kątownik perforowany wymiar 35 mm x 35 mm, długość 2000 mm lub 3000 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej

2 Systemowy uchwyt podwieszeniowy do prowadzenia S. Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 380 mm

3 Systemowy uchwyt podwieszeniowy do prowadzenia NP. Wykonany ze stali ocynkowanej, długość 380 mm

4 Uszczelka boczna termiczna. Oddziela kątownik pionowy od muru

5 Profil poziomy stalowy 120 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

6 Profil pionowy stalowy 100 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

7 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

8 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

9 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

10 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne płaszcza bramy od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

2 Lakierowanie profilu aluminiowego dolnego / górnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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    Aplikacje ozdobne
L.p. Nazwa

1 Linia pozioma D 10 (50 cm). Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

2 Linia pozioma D 11 (100 cm). Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

3 Koło puste D 20. Stal nierdzewna satynowana. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

4 Koło pełne D 21. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

5 Kwadrat pełny D 30. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

6 Kwadrat pusty D 31. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

7 Kwadrat R D 32. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie

8 Łuk D 40. Stal nierdzewna satynowana. Cena niezależna od ilości paneli w bramie
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    Napędy Beninca

Model
Maks. powierzchnia bramy Maks.

wysokość
bramy

Opis Szyna
STANDARD 40 TERMO 60

JIM.3 szyna na
pasek PTC3 10,0 m2 8,8 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3000 mm na pasek w 2 odcinkach. W zestawie 1 pilot

2 - kanałowy TO.GO 2. 3000 mm

JIM.3 szyna na
pasek PTCL4 10,0 m2 8,8 m2 3400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 4000 mm na pasek w 2 odcinkach. W zestawie 1 pilot

2 - kanałowy TO.GO 2. 4000 mm

JIM.3ESA TURBO
szyna na pasek
PTC.3

10,0 m2 8,8 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3000 mm na pasek w 2 odcinkach. Szybki 260mm/s.
W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy TO.GO 2. 3000 mm

JIM.3ESA TURBO
szyna na pasek
PTCL.4

10,0 m2 8,8 m2 3400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 4000 mm na pasek w 2 odcinkach. Szybki 260mm/s.
W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy TO.GO 2. 4000 mm

JIM.4ESA szyna na
pasek PTC4 18,0 m2 13,8 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 1200N. Szyna 3000 mm na pasek w 2 odcinkach. Automatyczny

system oszczędzania energii ESA. W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy TO.GO 2. 3000 mm

JIM.4ESA szyna na
pasek PTCL4 18,0 m2 13,8 m2 3400 mm Napęd o sile ciągu 1200N. Szyna 4000 mm na pasek w 2 odcinkach. Automatyczny

system oszczędzania energii ESA. W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy TO.GO 2. 4000 mm

JIM.4ESA szyna na
pasek PTCSXL4 18,0 m2 13,8 m2 4400 mm Napęd o sile ciągu 1200N. Szyna 5000 mm na pasek w 5 odcinkach. Automatyczny

system oszczędzania energii ESA. W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy TO.GO 2. 5000 mm

JACK 24.50 20,0 m2 15,0 m2 3060 mm
Napęd boczny. Wbudowana lampa, rozblokowanie za pomocą linek nylonowych.
System zapobiegający zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód.
Automatyczny system oszczędzania energii ESA. W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy
TO.GO 2. Min. nadproże: 360 mm. Min. węgarek: 250 mm.

-

JACK 24.80 35,0 m2 25,0 m2 3060 mm
Napęd boczny. Wbudowana lampa, rozblokowanie za pomocą linek nylonowych.
System zapobiegający zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód.
Automatyczny system oszczędzania energii ESA. W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy
TO.GO 2. Min. nadproże: 360 mm. Min. węgarek: 250 mm.

-
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    Dodatki Beninca

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT TO.GO 2VA Pilot 2 - kanałowy 433,92 MHz.

2 PILOT TO.GO 4VA Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

3 PILOT HAPPY.2 Pilot 2 - kanałowy 433,92 MHz.

4 PILOT HAPPY.4 Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

5 PILOT IRI.TX4AK BIAŁY Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

6 PILOT IRI.TX4VA CZARNY Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

7 UCHWYT ŚCIENNY SMART Plastikowy uchwyt ścienny do pilota TO.GO.

8 KLIP SAMOCHODOWY TO.CLIP Klip samochodowy do pilota TO.GO.

9 FOTOKOMÓRKI PUPILLA Fotokomórki natynkowe.

10 FOTOKOMÓRKI PUPILLA.B Fotokomórki natynkowe z ogniwem fotowoltaicznym.

11 KLAWIATURA BE.CODE Klawiatura radiowa 256 - kanałowa, dotykowa.

12 KLAWIATURA RADIOWA IRI.KPAD Klawiatura radiowa 256 - kanałowa, cyfrowa.

13 KLAWIATURA PRZEWODOWA IRI.KPAD-C Klawiatura przewodowa 256 - kanałowa, cyfrowa.

14 ODBIORNIK RADIOWY ONE.2WB Uniwersalny 2 - kanałowy odbiornik radiowy.

15 MODUŁ WI-FI Moduł do bezprzewodowego sterowania bramą oraz furtką zapomocą aplikacji telefonicznej.

16 AKUMULATOR JM.CB/SW Akumulator awaryjny. Wyłącznie do napędów JIM.3.

17 AKUMULATOR DA.BT.SW (2 SZT.). Akumulator awaryjny. Wyłącznie do napędów JACK.

18 AKUMULATOR JM.CBY Akumulator awaryjny. Wyłącznie do napędów JIM.4ESA oraz JIM.3ESA TURBO.

19 WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY TOKEY Wyłącznik kluczykowy 2 - pozycyjny, natynkowy.

20 PRZEDŁUŻENIE CIĘGNA DO NAPĘDU JIM (JIM.PR) Długość 300 mm.

21 ODBOJNIK PTC.STOP Do szyny na pasek

22 GŁOWICA JM.3 Głowica napędu JIM 3.

23 GŁOWICA JM.4ESA Głowica napędu JIM 4.

24 SZYNA NA PASEK PTC3 Szyna na pasek o długości 3000 mm do napędu JIM 3.

25 SZYNA NA PASEK PTC4 Szyna na pasek o długości 3000 mm do napędu JIM.4.

26 SZYNA NA PASEK PTCL4 Szyna na pasek o długości 4000 mm do napędów JIM.3 i JIM 4.

27 SZYNA NA PASEK PTCSXL Szyna na pasek o długości 5000 mm do napędów JIM.3 i JIM 4.

28 WÓZEK DO NAPĘDU JIM.3 Część zapasowa szyny do napędu JIM.3
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    Napędy Bft

Model
Maks. powierzchnia bramy

Maks. wysokość bramy Opis Szyna
STANDARD 40 TERMO 60

TIZIANO szyna na pasek
3620 mm 10,0 m2 nd. 2900 mm

Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3620 mm na pasek w 1 odcinku.
Zestaw zawiera 1 pilot 4 - kanałowy MITTO B2. Wbudowane
oświetlenie LED.

3620 mm

    Dodatki Bft

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT MITTO B4 Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

2 LAMPA RADIUS B LTA 24 R1 -
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    Napędy Somfy

Model
Maks. powierzchnia bramy Maks. wysokość

bramy Opis Szyna
STANDARD 40 TERMO 60

DEXXO OPTIMO RTS szyna na
łańcuch 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy KEYTIS 2. 2900 mm

DEXXO OPTIMO RTS szyna na
łańcuch 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy KEYTIS 2. 3500 mm

DEXXO OPTIMO RTS szyna na
pasek 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 1 pilot 2 - kanałowy KEYTIS 2. 2900 mm

DEXXO OPTIMO RTS szyna na
pasek 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 1 pilot 2 - kanałowy KEYTIS 2. 3500 mm

DEXXO OPTIMO RTS szyna na
pasek 4500 mm 10,0 m2 8,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 1 pilot 2 - kanałowy KEYTIS 2. 4500 mm

DEXXO PRO 800 RTS szyna na
łańcuch 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 2900 mm

DEXXO PRO 800 RTS szyna na
łańcuch 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 3500 mm

DEXXO PRO 800 RTS szyna na
pasek 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 2900 mm

DEXXO PRO 800 RTS szyna na
pasek 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 3500 mm

DEXXO PRO 800 RTS szyna na
pasek 4500 mm 10,0 m2 8,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 4500 mm

DEXXO PRO 1000 RTS szyna na
łańcuch 2900 mm 15,0 m2 12,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 2900 mm

DEXXO PRO 1000 RTS szyna na
łańcuch 3500 mm 15,0 m2 12,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 3500 mm

DEXXO PRO 1000 RTS szyna na
pasek 2900 mm 15,0 m2 12,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 2900 mm

DEXXO PRO 1000 RTS szyna na
pasek 3500 mm 15,0 m2 12,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 3500 mm

DEXXO PRO 1000 RTS szyna na
pasek 4500 mm 15,0 m2 12,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4. 4500 mm

DEXXO PRO 800 io szyna na
łańcuch 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO SMART 800 io szyna na
łańcuch 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO PRO 800 io szyna na
łańcuch 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO SMART 800 io szyna na
łańcuch 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO PRO 800 io szyna na
pasek 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 1 pilot 4 - kanałowy KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO SMART 800 io szyna na
pasek 2900 mm 10,0 m2 8,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO PRO 800 io szyna na
pasek 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 1 pilot 4 - kanałowy KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO SMART 800 io szyna na
pasek 3500 mm 10,0 m2 8,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO PRO 800 io szyna na
pasek 4500 mm 10,0 m2 8,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy KEYGO 4 io. 4500 mm

DEXXO SMART 800 io szyna na
pasek 4500 mm 10,0 m2 8,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 4500 mm

DEXXO SMART 1000 io szyna na
łańcuch 2900 mm 15,0 m2 12,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 2900 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO SMART 1000 io szyna na
łańcuch 3500 mm 15,0 m2 12,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3500 mm na łańcuch w 1 odcinku.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO SMART 1000 io szyna na
pasek 2900 mm 15,0 m2 12,0 m2 2300 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 2900 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 2900 mm

DEXXO SMART 1000 io szyna na
pasek 3500 mm 15,0 m2 12,0 m2 2900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3500 mm na pasek w 1 odcinku. W

zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 3500 mm

DEXXO SMART 1000 io szyna na
pasek 4500 mm 15,0 m2 12,0 m2 3900 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 4500 mm na pasek w 2 odcinkach.

W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io. 4500 mm
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    Dodatki Somfy

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT KEYTIS 2 Pilot 2 - kanałowy 433,92 MHz RTS.

2 PILOT KEYTIS 4 Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz RTS.

3 PILOT KEYGO 4 Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz RTS.

4 PILOT KEYGO 4 IO Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz io.

5 UCHWYT ŚCIENNY KEYGO Plastikowy uchwyt ścienny do pilota KEYGO.

6 FOTOKOMÓRKI MASTER PRO BITECH Fotokomórki natynkowe.

7 FOTOKOMÓRKI MASTER PRO 180 Fotokomórki natynkowe.

8 KLAWIATURA RTS Klawiatura radiowa 2 - kanałowa RTS.

9 KLAWIATURA 2 RTS PRO Klawiatura radiowa 2 - kanałowa RTS.

10 KLAWIATURA 2 IO PRO Klawiatura radiowa 2 - kanałowa io.

11 PRZYCISK NAŚCIENNY 2 - KANAŁOWY RTS Przycisk naścienny 2 - kanałowy.

12 PRZYCISK NAŚCIENNY 3 - KANAŁOWY RTS Przycisk naścienny 3 - kanałowy.

13 ODBIORNIK RADIOWY RTS Uniwersalny 2 - kanałowy odbiornik radiowy RTS.

14 AKUMULATOR DEXXO Akumulator awaryjny.

15 TAHOMA SWITCH PRO Centralna jednostka sterująca do io, RTS.

16 ANTENA RTS Częstotliwość 433,92 MHz RTS, przewód 8 m.

17 ANTENA IO Częstotliwość 433,92 MHz io, przewód 8 m.

18 GŁOWICA DEXXO OPTIMO RTS Głowica napędu DEXXO OPTIMO RTS.

19 GŁOWICA DEXXO PRO 800 RTS Głowica napędu DEXXO PRO 800 RTS.

20 GŁOWICA DEXXO PRO 1000 RTS Głowica napędu DEXXO PRO 1000 RTS.

21 GŁOWICA DEXXO SMART 800 IO Głowica napędu DEXXO SMART 800 IO. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io.

22 GŁOWICA DEXXO SMART 1000 IO Głowica napędu DEXXO SMART 1000 IO. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe KEYGO 4 io.

23 SZYNA NA ŁAŃCUCH 2,9M Szyna na łańcuch o długości 2900 mm do napędu DEXXO.

24 SZYNA NA ŁAŃCUCH 3,5M Szyna na łańcuch o długości 3500 mm do napędu DEXXO.

25 SZYNA NA PASEK 2,9M Szyna na pasek o długości 2900 mm do napędu DEXXO.

26 SZYNA NA PASEK 3,5M Szyna na pasek o długości 3500 mm do napędu DEXXO.

27 SZYNA NA PASEK 4,5M Szyna na pasek o długości 4500 mm do napędu DEXXO.

28 SZYNA NA PASEK 5,8M Szyna na pasek o długości 5800 mm do napędu DEXXO.

29 RAMIĘ PROSTE 495MM DO NAPĘDU DEXXO Dlugość 495 mm.

30 RAMIĘ ZAKRZYWIONE 390MM DO NAPĘDU DEXXO Długość 390 mm.

31 WSPORNIKI DO MOCOWANIA SZYNY NAPĘDU DEXXO Mocowanie do sufitu w odległości do 550 mm.
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    Napędy Sommer

Model
Maks. powierzchnia bramy Maks.

wysokość
bramy

Opis Szyna
STANDARD 40 TERMO 60

APERTO LIGHT 550 8,0 m2 nd. 2300 mm Napęd o sile ciągu 550N. Szyna 2550 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 2 piloty 2 - kanałowe PEARL TWIN. 2550 mm

BASE 600 11,0 m2 9,0 m2 2500 mm
Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa SOMloq2. Jednostka mocy na
końcu szyny

3327 mm

BASE 600 z
przedłużką 1096 mm 11,0 m2 9,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa
SOMloq2. Jednostka mocy na końcu szyny

4423 mm

BASE 800 12,6 m2 10,0 m2 2500 mm
Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa SOMloq2. Jednostka mocy na
końcu szyny.

3327 mm

BASE 800 z
przedłużką 1096 mm 12,6 m2 10,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa
SOMloq2. Jednostka mocy na końcu szyny.

4423 mm

BASE 1100 15,0 m2 12,0 m2 2500 mm
Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa SOMloq2. Jednostka mocy na
końcu szyny.

3327 mm

BASE 1100 z
przedłużką 1096 mm 15,0 m2 12,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa
SOMloq2. Jednostka mocy na końcu szyny.

4423 mm

BASE 1100 z 2
przedłużkami 1096
mm

15,0 m2 12,0 m2 4500 mm
Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i 2
przedłużkami 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa
SOMloq2. Jednostka mocy na końcu szyny.

5419 mm

PRO 600 11,0 m2 9,0 m2 2500 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako osobny element. 3327 mm

PRO 600 z przedłużką
1096 mm 11,0 m2 9,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako
osobny element.

4423 mm

PRO 800 12,6 m2 10,0 m2 2500 mm
Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako osobny element
montażowy.

3327 mm

PRO 800 z przedłużką
1096 mm 12,6 m2 10,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 800N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako
osobny element montażowy.

4423 mm

PRO 1100 15,0 m2 12,0 m2 2500 mm Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach. W
zestawie 1 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako osobny element montażowy. 3327 mm

PRO 1100 z
przedłużką 1096 mm 15,0 m2 12,0 m2 3500 mm

Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i
przedłużką 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy jako
osobny element montażowy.

4423 mm

PRO 1100 z 2
przedłużkami 1096
mm

15,0 m2 12,0 m2 4500 mm
Napęd o sile ciągu 1100N. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w 3 odcinkach i 2
przedłużkami 1096 mm. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Jednostka mocy
jako osobny element montażowy.

5519 mm

TIGA 800 15,0 m2 nd. 2500 mm
Napęd o sile ciągu 800N do garaży zbiorczych. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w
3 odcinkach. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa SOMloq2.
Jednostka mocy jako osobny element.

3327 mm

TIGA + 800 15,0 m2 nd. 2500 mm

Napęd o sile ciągu 800N do garaży zbiorczych. Szyna 3327 mm na łańcuch bierny w
3 odcinkach. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy PEARL. Droga radiowa SOMloq2.
Jednostka mocy jako osobny element. Napęd posiada przyłącza do: pamięci Memo
Tiga, akumulatora, zegara sterującego, pętli indykcyjnej, OSE, lampy sygnalizacyjnej
czerwonej i zielonej, alarmu czy lampy ostrzegawczej

3327 mm
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    Dodatki Sommer

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT PEARL Pilot 4 - kanałowy 868,8 MHz.

2 PILOT PEARL VIBE Pilot 4 - kanałowy 868,8 MHz z funkcją wibracji.

3 PILOT PEARL STATUS Pilot 3 - kanałowy 868,8 MHz.

4 PILOT SLIDER+ Pilot 4 - kanałowy 868,8 MHz, zamykany.

5 PILOT SLIDER VIBE Pilot 4 - kanałowy 868,8 MHz z funkcją wibracji, zamykany.

6 PILOT TELECODY Pilot 12 - kanałowy 868,8 MHz.

7 UCHWYT ŚCIENNY PEARL Plastikowy uchwyt ścienny do pilota PEARL.

8 KLIP SAMOCHODOWY PEARL Klip samochodowy do pilota PEARL.

9 FOTOKOMÓRKI OBROTOWE Fotokomórki natynkowe.

10 KLAWIATURA RADIOWA ENTRApin + Klawiatura radiowa 1 - kanałowa.

11 PRZYCISK NAŚCIENNY WALLSTATION Przycisk naścienny 3 - kanałowy.

12 ODBIORNIK RADIOWY SOMcom2 Uniwersalny 2 - kanałowy odbiornik radiowy.

13 AKUMULATOR ACCU Akumulator awaryjny.

14 WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY Wyłącznik kluczykowy 1 - pozycyjny, natynkowy.

15 LAMPA LUMI BASE+ Lampa LED 24 V.

16 LAMPA LUMI PRO+ Lampa LED 24 V.

17 LAMPA CZERWONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

18 LAMPA ZIELONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

19 LAMPA LUMI STRIP Pasek LED 24 V.

20 ALARM BUZZER SET Brzęczyk ostrzegawczy / alarmowy.

21 CZUJNIK RUCHU MOTION Automatycznie włączanie oświetlenia.

22 CZUJNIK WILGOTNOŚCI SENSO Pomiar temperatury i wilgotności powietrza w garażu.

23 PAMIĘĆ MEMO Dodatkowa pamięć odbiornika do 450 przycisków pilotów.

24 PRZEKAŹNIK RELAY Sterowanie oświetleniem zewnętrznym lub sprawdzanie stanu otwarcia bramy.

25 WSKAŹNIK PARKOWANIA LASER SET Wskaźnik pozycji parkowania samochodu.

26 ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE NAPĘDU LOCK Antywłamaniowa, mechaniczna blokada napędu w każdej pozycji. Wytrzymuje siłę naporu do 300 kg.

27 OKUCIE DO BRAM Z NISKIM PROWADZENIEM Okucie łączące wózek jezdny napędu z bramą do garaży z niskim nadprożem.

28 PODWIESZENIE SZYNY Dodatkowe podwieszenie sufitowe szyny.

29 PRZEDŁUŻENIE SZYNY Przedłużenie szyny o długości 1069mm.
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    Napędy Came

Model
Maks. powierzchnia bramy Maks. wysokość

bramy Opis Szyna
STANDARD 40 TERMO 60

HOME HG600 szyna na łańcuch 3300
mm z 1 pilotem SP4 10,0 m2 6,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3300 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3300 mm

HOME HG600L szyna na łańcuch 3900
mm z 1 pilotem SP4 10,0 m2 6,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3900 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3900 mm

HOME HG600 szyna na łańcuch 3300
mm z 2 pilotami SP4 10,0 m2 6,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3300 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3300 mm

HOME HG600L szyna na łańcuch 3900
mm z 2 pilotami SP4 10,0 m2 6,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3900 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3900 mm

HOME HG1000 szyna na łańcuch 3300
mm z 1 pilotem SP4 14,0 m2 10,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3300 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3300 mm

HOME HG1000L szyna na łańcuch
3900 mm z 1 pilotem SP4 14,0 m2 10,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3900 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3900 mm

HOME HG1000 szyna na łańcuch 3300
mm z 2 pilotami SP4 14,0 m2 10,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3300 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3300 mm

HOME HG1000L szyna na łańcuch
3900 mm z 2 pilotami SP4 14,0 m2 10,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3900 mm na łańcuch w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3900 mm

HOME HG600 szyna na pasek 3300
mm z 1 pilotem SP4 10,0 m2 6,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3300 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3300 mm

HOME HG600L szyna na pasek 3900
mm z 1 pilotem SP4 10,0 m2 6,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3900 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3900 mm

HOME HG600 szyna na pasek 3300
mm z 2 pilotami SP4 10,0 m2 6,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3300 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3300 mm

HOME HG600L szyna na pasek 3900
mm z 2 pilotami SP4 10,0 m2 6,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 600N. Szyna 3900 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3900 mm

HOME HG1000 szyna na pasek 3300
mm z 1 pilotem SP4 14,0 m2 10,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3300 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3300 mm

HOME HG1000L szyna na pasek 3900
mm z 1 pilotem SP4 14,0 m2 10,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3900 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 1 pilot 4 - kanałowy SP4. 3900 mm

HOME HG1000 szyna na pasek 3300
mm z 2 pilotami SP4 14,0 m2 10,0 m2 2400 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3300 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3300 mm

HOME HG1000L szyna na pasek 3900
mm z 2 pilotami SP4 14,0 m2 10,0 m2 3000 mm Napęd o sile ciągu 1000N. Szyna 3900 mm na pasek w 1

odcinku. W zestawie 2 piloty 4 - kanałowe SP4. 3900 mm
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    Dodatki Came

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT SPACE 2 Pilot 2 - kanałowy 433,92 MHz.

2 PILOT SPACE 4 Pilot 4 - kanałowy 433,92 MHz.

3 FOTOKOMÓRKI DIR10 Fotokomórki natynkowe, przewodowe.

4 PRZYCISK NAŚCIENNY SPACE Przycisk naścienny 2 - kanałowy 433,92 MHz.

5 ODBIORNIK RADIOWY RE432SP Uniwersalny 2 - kanałowy odbiornik radiowy.

6 GŁOWICA HOME HG1000 Głowica napędu HOME HG1000.

7 GŁOWICA HOME HG600 Głowica napędu HOME HG600.

8 SZYNA NA ŁAŃCUCH 3,3M Szyna na łańcuch o długości 3300 mm do napędów HOME HG600 i HOME HG1000.

9 SZYNA NA ŁAŃCUCH 3,9M Szyna na łańcuch o długości 3900 mm do napędów HOME HG600 i HOME HG1000.

10 SZYNA NA PASEK 3,3M Szyna na pasek o długości 3300 mm do napędów HOME HG600 i HOME HG1000.

11 SZYNA NA PASEK 3,9M Szyna na pasek o długości 3900 mm do napędów HOME HG600 i HOME HG1000.

12 WSPORNIK DO MOCOWANIA SZYNY NAPĘDU HOME Do szyn 3300 mm i 3900 mm.
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Bramy przemysłowe

SEGMENTOWE

TYPY PROWADZEŃ
BRAM SEGMENTOWYCH
I ALUMINIOWYCH

UWAGA: Do zamówienia bramy należy podać szerokość otworu.

Przy pomiarze węgarków bramy należy uwzględnić miejsce pod
kołowrót łańcuchowy (węgarek + 150 mm) lub napęd elektryczny
boczny z łańcuchem (węgarek + 200 mm).

SP PROWADZENIE  STANDARD PRZEMYSŁ
Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 420 mm
min. 120 mm
min. wysokość bramy + 640 mm
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

SK PROWADZENIE  SKOS
 DO KĄTA 5° BEZ DOPŁATY, POWYŻEJ KĄTA 5° DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY [MAKSYMALNY KĄT 44°]

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 450 mm
min. 150 mm
min. wysokość bramy + 640 mm
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

 

W PROWADZENIE  WYSOKIE 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 600 mm
min. 120 mm
zależy od min. wysokości nadproża
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

WSK PROWADZENIE  WYSOKIE SKOS 
 DOPŁATA 12% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 600 mm
min. 120 mm
zależy od min. wysokości nadproża
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu
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WO PROWADZENIE  WYSOKIE Z OBNIŻONYM WAŁEM 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY + DOPŁATA STAŁA PATRZ CENNIK

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 1100 mm
min. 150 mm
zależy od min. wysokości nadproża
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

P PROWADZENIE  PIONOWE 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

wysokość bramy + 500 mm
min. 100 mm
min. 500 mm
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

PO PROWADZENIE  PIONOWE Z OBNIŻONYM WAŁEM 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY + DOPŁATA STAŁA PATRZ CENNIK

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

wysokość bramy + 300 mm
min. 120 mm
min. 500 mm
pełna szerokość wjazdu
pełna szerokość wjazdu

NPP PROWADZENIE  NISKI PRZÓD PRZEMYSŁOWY 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 300 mm
min. 120 mm
min. wysokość bramy + 640 mm
zaniży szerokość otworu
pełna szerokość wjazdu tylko
przy zastosowaniu napędu górnego

NTP PROWADZENIE  NISKI TYŁ PRZEMYSŁOWY 
 DOPŁATA 10% CENY PODSTAWOWEJ BRAMY + DOPŁATA STAŁA PATRZ CENNIK

Nadproże (N)
Węgarki (L/P)
Głębokość zabudowy (F)
Brama otwierana ręcznie
Brama otwierana za pomocą napędu

min. 220 mm
min. 150 mm
min. wysokość bramy + 1000 mm
zaniży szerokość otworu
pełna szerokość wjazdu przy
nadprożu min. 270 mm

UWAGI:
  Napęd boczny i kołowrót łańcuchowy zaniżą wysokość wjazdu.
  Wymagane minimalne nadproże do zabudowania napędu górnego to 270 mm.
  Pojedyncza prowadnica pozioma.
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B R A M A  P R Z E M Y S Ł O W A  S E G M E N T O W A  P R O  4 0  M M

Brama przemysłowa
SEGMENTOWA
PRO 40 MM

 Brama segmentowa
   z przetłoczeniem deska

 Brama segmentowa
   z przetłoczeniem
   mikroprofilowanie

 Brama segmentowa z oknami  Brama segmentowa z panelem
   przeszklonym aluminiowym

 Brama segmentowa
   z drzwiami serwisowymi
   i oknem

 Brama segmentowa z drzwiami
   serwisowymi i panelem
   przeszklonym aluminiowym

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama przemysłowa segmentowa przeznaczona jest do użytku w
obiektach przemysłowych i obiektach użytku publicznego. Brama
przemysłowa  segmentowa  zbudowana  jest  z  płaszcza  bramy,
prowadnic pionowych oraz poziomych wraz ze stalowym osprzętem
tworzącym konstrukcję, a także dodatkowych akcesoriów. Brama
segmentowa może być otwierana ręcznie, za pomocą kołowrotu lub
napędu elektrycznego. Brama produkowana jest na indywidualny
wymiar.

    PŁASZCZ BRAMY
Płaszcz bramy złożony jest z paneli o grubości 40 mm. Panele
występują w wysokościach: 500 mm, 610 mm, dobieranych
odpowiednio do wysokości otworu. Ścianki paneli wykonane są z
blach  stalowych  cynkowanych  ogniowo,  lakierowanych  lub
powlekanych okleiną PVC. Od strony wewnętrznej panele mają
strukturę stucco, lakierowaną na kolor zbliżony do RAL 9010.
Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa.
Panele zakończone są stalowymi okuciami. Górny panel okuty
aluminium  w  kolorze  czarnym  lub  srebrnym  (za  dopłatą
lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL za wyjątkiem kolorów
metalicznych). Dolny panel zakończony aluminium w kolorze
czarnym lub srebrnym (za dopłatą lakierowanie na dowolny kolor z
palety RAL za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Płaszcz bramy wzmocniony profilem usztywniającym typu OMEGA
w  zależności  od  wymiarów  bramy,  prowadzenia  oraz  rodzaju
panelu.
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień (uszczelki
dolne i górne, boczne oraz międzysekcyjne).

Ciężar płaszcza bramy z akcesoriami wynosi ok. 13 - 13,5 kg/m2.

    KONSTRUKCJA BRAMY
Konstrukcja bramy składa się z prowadnic pionowych i poziomych,
stalowych (o grubości ścianki 2 mm), ocynkowanych ogniowo.
Brama wyposażona jest w kątownik perforowany do wykonania
podwieszenia.
Konstrukcja zbudowana z:

zawiasów  środkowych,  zawiasów  bocznych,  linek  stalowych
ocynkowanych  ogniowo,  rolek  łożyskowanych,  uchwytów
górnych  oraz  dolnych,
wału  ze  sprężynami  skrętnymi  (kuleczkowanymi  lub
ocynkowanymi) obliczonymi na wytrzymałość min. 25 000 cykli
(liczba  oraz  wielkość  sprężyn  zależna  od  wymiaru  bramy)
zamontowanego  nad  płaszczem  bramy  w  nadprożu  lub  na
końcach prowadnic poziomych.
Istnieje również możliwość montażu sprężyn na niezależnej
konsoli.
Istnieje możliwość wykonania bramy bez sprężyn skrętnych, a
jedynie z zabudowanym napędem elektrycznym zintegrowanym
z bramą.

Standardowo brama wyposażona jest w rygiel wewnętrzny oraz
dwustronny uchwyt z tworzywa sztucznego.
Brama przygotowana jest pod kołowrót łańcuchowy lub napęd
boczny.
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    USZCZELNIENIA
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień:

Uszczelka górna w profilu górnym płaszcza bramy.
Uszczelka dolna w profilu dolnym płaszcza bramy.
Uszczelki boczne.
Uszczelnienia międzysekcyjne.

    ZABEZPIECZENIA
Brama wyposażona w zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy
na skutek pęknięcia sprężyn.
Zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy na skutek zerwania
lin.
Mikrowyłączniki na liny (za dopłatą).
Konsola antywłamaniowa (za dopłatą).
W przypadku zamontowania napędu w bramie z drzwiami
serwisowymi  wymagane  jest  zabezpieczenie  drzwi  serwisowych
(kontaktrony za dopłatą).
Szereg innych zabezpieczeń elektronicznych.

    PRZETŁOCZENIA
       I KOLORYSTYKA PANELI

Wszystkie dostępne podstawowe warianty kolorystyczne,
strukturalne i przetłoczenia prezentowane są na poszczególnych
stronach cennika.
Istnieje możliwość polakierowania za dodatkową opłatą na dowolny
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych) bram PDS i
PMP zarówno od zewnątrz jak i od środka.
Za dodatkową opłatą można również wykonać bramy przemysłowe
z panelem garażowym (ZALECANY DOLNY PROFIL
ALUMINIOWY).

UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bram w ciemnych kolorach w
miejscach  silnie  nasłonecznionych  -  istnieje  ryzyko  odkształcenia
płaszcza bramy.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

INFORMACJE TECHNICZNE

    ZAMEK
ZAMEK KASTEL POZIOMY RYGLOWY  -  zamontowany z prawej
lub lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz, w drugim panelu od
dołu. Zamek wyposażony w jednostronną wkładkę patentową. Z
zewnątrz  otwierany  za  pomocą  klucza,  od  środka  za  pomocą
zasuwki.

    DODATKOWE AKCESORIA
KOŁOWRÓT ŁAŃCUCHOWY - do bezpośredniego montażu na wał,
łańcuch o długości 8 mb (4 mb. w zwisie).
NAPINACZ ŁAŃCUCHA KOŁOWROTU - dostosowany do montażu
na ścianie, do podłogi lub słupka pionowego.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na środku, z prawej lub
lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz,  w dolnym panelu (na
życzenie Klienta można zmienić położenie kratki).
KONSOLA PRZECIWWŁAMANIOWA  -  montowana  wraz  z
zabezpieczeniem na liny.
ZESTAW NAPINAJĄCY LINY - utrzymuje naprężenie lin nośnych.
MIKROWYŁĄCZNIKI NA LINY - zalecane do bram obsługiwanych
elektrycznie (napęd boczny) przy prowadzeniu SP, NPP, NTP.
KANAŁ WYDECHOWY  -  zamontowany  na  środku,  z  prawej  lub
lewej strony patrząc od zewnątrz. Malowany pod kolor bramy.

    DRZWI SERWISOWE
Drzwi z wysokim progiem - próg od 80 mm do 150 mm w1.
zależności od szerokości bramy (uszczelnienia gumowe w dolnym
profilu drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez
dopłaty) lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Maksymalna szerokość bramy 5000 mm przy prowadzeniu S. Przy
prowadzeniu W, WO, WSK (gdy nadproże większe niż 2400 mm) i P,
PO można wykonać drzwi w bramie o maksymalnej szerokości
podanej w cenniku.
Drzwi z niskim progiem 30 mm tzw. bezprogowe* – próg o2.
wysokości ok. 30 mm (uszczelnienia szczotkowe w dolnym profilu
drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez dopłaty)
lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Maksymalna szerokość bramy 5000 mm.

Wymiar drzwi serwisowych: szerokość ok. 870 mm, a wysokość
drzwi dobierana odpowiednio do wysokości bramy.
Montowane na środku, z prawej lub lewej strony patrząc na bramę z
zewnątrz. Kierunek otwierania drzwi: prawe lub lewe, zawsze
otwierane na zewnątrz.
Wyposażone w dwustronną klamkę, zamek z szyldem i wkładkę
patentową z trzema kluczami, samozamykacz oraz okapnik.
Drzwi serwisowe mogą być wbudowane w płaszcz bramy z
panelem przeszklonym/wentylacyjnym lub oknem.
Zabezpieczenie drzwi serwisowych - instalacja uniemożliwiająca
uruchomienie  bramy  przy  otwartych  drzwiach  serwisowych  (za
dopłatą).

* W drzwiach serwisowych bezprogowych brak możliwości zastosowa-
nia napędu z zabezpieczeniem krawędziowym (patrz napędy boczne
z kurtyną świetlną).
UWAGA! Obwiśnięcie skrzydła drzwi serwisowych jest naturalnym
skutkiem ich użytkowania.
UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą drzwi
serwisowych, a panelami bramy.

    DODATKOWE AKCESORIA DRZWI
       SERWISOWYCH

KLAMKO - POCHWYT Z ELEKTROZACZEPEM Z BLOKADĄ  -
zainstalowany na płaszczu bramy. Zestaw zawiera kabel z puszką,
kabel spiralny, klamko - pochwyt z zamkiem i wkładką.
ZAMIANA KLAMKO - KLAMKI  -  zamiana  klamko  -  klamki  na
klamko - pochwyt. Zestaw zawiera zamek z wkładką.
ZAMEK ANTYPANICZNY

zamek antypaniczny B klamko - antaba zawiera drążek, klamkę,a.
zamek, wkładkę z kluczami.
zamek antypaniczny B z klamką - zawiera klamko - klamkę lubb.
pochwyt - klamkę, zamek, wkładkę z kluczami.

Funkcja antypaniczna B z dwustronną klamką jest przewidziana do
budynków  o  ruchu  publicznym:  klamka  wewnętrzna  posiada
klasyczną  funkcję  antypaniczną;  klamka  zewnętrzna  może  być
sprzęgana lub rozłączana mechanicznie w zależności od potrzeb.

    OKNA
Do wyboru okna w różnych kształtach, wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie na płaszczu
bramy.
Okna zawsze zostają wycięte w płaszczu bramy wg symetrycznego
podziału (asymetryczny podział ustalany indywidualnie).

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
bramy.

    PANEL ALUMINIOWY PRZESZKLONY
Rama panelu przeszklonego wykonana z profili aluminiowych, bez
przegrody  termicznej  w  kolorze  srebrnym  lub  lakierowana  na
dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą). Lakierowanie nie obejmuje
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listw przyszybowych.
Do wyboru szereg różnego rodzaju wypełnień.
Szerokość bramy determinuje ilość szyb w przeszkleniu, a
wysokość bramy determinuje liczbę i wysokość przeszkleń.
Od szerokości 4500 mm panel aluminiowy przeszklony wykonany z
profili wzmocnionych.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą panelu
przeszklonego, a panelami bramy.

    PANEL ALUMINIOWY WENTYLACYJNY
Rama panelu wentylacyjnego wykonana z profili aluminiowych, bez
przegrody  termicznej  w  kolorze  srebrnym  lub  lakierowana  na
dowolny kolor z palety RAL (za dopłatą). Lakierowanie nie obejmuje
listw przyszybowych.
Wypełnienie stanowi pojedyncza, stalowa blacha ocynkowana,
perforowana (perforacja kwadratowa prześwit ok. 67%).
Szerokość bramy determinuje ilość sekcji wentylacyjnych, a
wysokość bramy determinuje wysokość sekcji wentylacyjnych.
Od szerokości 4500 mm panel aluminiowy wentylacyjny wykonany
z profili wzmocnionych.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą panelu
wentylacyjnego, a panelami bramy.

    PROFIL OMEGA
Profil usztywniający typu OMEGA dodawany jest w zależności od
szerokości  bramy:

Dla bram z przedziału od 4000 mm do 4500 mm 1 profil OMEGA
na panelu górnym panelu.
Dla bram z przedziału od 4501 mm do 5039 mm profil OMEGA na
co drugim panelu.
Dla bram z przedziału od 5040 mm profil OMEGA na każdym
panelu.

    PROFILE STALOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków  istnieje  możliwość  zamówienia  profili  stalowych
pionowych. Profile o przekroju 100 mm x 50 mm są ocynkowane i
polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża,
istnieje możliwość zamówienia profilu poziomego o przekroju 120
mm x 50 mm ocynkowanego i polakierowanego na dowolny kolor z
palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor).

    PROFILE ALUMINIOWE
W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest tylko nadproże, a nie ma
węgarków istnieje możliwość zamówienia profili aluminiowych
pionowych. Profile o przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm
są polakierowane na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych).
Natomiast jeśli pomieszczenie posiada węgarki, a nie ma nadproża
istnieje możliwość zamówienia profilu aluminiowego poziomego o
przekroju 120 mm x 40 mm, 120 mm x 50 mm, 100 mm x 40 mm,
100 mm x 50 mm polakierowanych na dowolny kolor z palety RAL
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Sposób zamówienia profili w programie STREFA PARTNERA:
W przypadku, gdy chcemy zakupić tylko profil pionowy lub poziomy,
należy wpisać wartość nadproża / węgarka w odpowiednie pola, w
„dodatki do bramy - dodatkowe elementy” (krok 2 zamówienia)
wybrać odpowiedni profil, uzupełnić jego długość i kolor.

    KOŁKI MONTAŻOWE
Do konstrukcji nośnej bramy:1.
Za dodatkową opłatą brama może być wyposażona w kołki ramowe
z kołnierzem nylonowym 10 mm x 100 mm. Charakterystyka
produktu: sześciokątny łeb podkładkowy z gniazdem TORX 40,
umożliwia montaż przy użyciu końcówki TORX lub sześciokątnej,
rozpór w 4 kierunkach. Ilość kołków potrzebnych do zamontowania
bramy jest sugerowana przez system. W prowadnicach pionowych,
konsolach  bocznych  i  podwieszeniach  -  na  każdy  otwór
przewidziany  jest  kołek.
Do profilu nadprożowego:2.
Kołki z kołnierzem nylonowym 6 mm x 40 mm. System umożliwia
domówienie większej liczby kołków niż sugerowana.

    OBSŁUGA
obsługa ręczna,
kołowrót łańcuchowy,
obsługa automatyczna:

automaty boczne,a.
automaty górne.b.
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    Zamki
L.p. Nazwa

1 Zamek KASTEL poziomy ryglowy. Kolor czarny. UWAGA! nie montować w bramie z prowadzeniem NTP

2 Mikrowyłącznik do zamka KASTEL poziomy ryglowy. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym zamku

3 Rygiel wewnętrzny do zamykania bramy od wewnątrz

4 Mikrowyłącznik do rygla. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym ryglu

    Kołowrót łańcuchowy
L.p. Nazwa

1 Kołowrót łańcuchowy do montażu na wał 25,4 mm. Redukcja 4:1. Łańcuch 8 m

2 Dodatkowy łańcuch

3 Napinacz łańcucha kołowrotu, zapobiega kołysaniu się i zacinaniu łańcucha

    Liny i sprężyny
L.p. Nazwa

1 Sprężyny na 50.000 cykli

2 Zestaw napinający liny. Wykonany ze stali ocynkowanej

3 Lina do ściągania bramy z uchwytami, długość 2000 mm

4 Mikrowyłączniki na liny w bramie z zabezpieczeniem krawędziowym

5 Mikrowyłączniki na liny w bramie bez zabezpieczenia krawędziowego

    Drzwi serwisowe
L.p. Nazwa

1 Drzwi serwisowe w bramie pełnej z progiem 80 - 150 mm

2 Drzwi serwisowe w bramie pełnej z niskim progiem 30 mm

3 Drzwi serwisowe w bramie z panelem przeszklonym / wentylacyjnym z progiem 80 - 150 mm

4 Drzwi serwisowe w bramie z panelem przeszklonym / wentylacyjnym z niskim progiem 30 mm

5 Zabezpieczenie drzwi serwisowych w bramie z zabezpieczeniem krawędziowym. Blokada otwarcia bramy za pomocą napędu w przypadku
otwartych drzwi serwisowych

6 Zabezpieczenie drzwi serwisowych w bramie bez zabezpieczenia krawędziowego. Blokada otwarcia bramy za pomocą napędu w przypadku
otwartych drzwi serwisowych

7 Zamek antypaniczny klamko - antaba. Ramię otwierające, klamka, zamek, wkładka z kluczami

8 Zamek antypaniczny klamko - klamka. Klamko - klamka, zamek, wkładka z kluczami

9 Zamek antypaniczny pochwyt - klamka. Pochwyt - klamka, zamek, wkładka z kluczami

10 Pochwyt - klamka z elektrozaczepem. Kolor srebrny

11 Pochwyt - klamka. Kolor srebrny
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    Przeszklenia i okna
L.p. Nazwa

1 Panel przeszklony aluminiowy SAN. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba polistyrenowa SAN i SAN, przepuszczalność światła
86%,transparentna, bezbarwna

2 Panel przeszklony aluminiowy SAN R. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba polistyrenowa SAN R i SAN, przepuszczalność światła 86%,
mrożona, bezbarwna

3 Panel przeszklony aluminiowy PMMA SATIN. Wypełnienie: zespolona szyba PMMA SATIN (szyba akrylowa) i SAN (szyba polistyrenowa),
przepuszczalność światła 78%, satynowana, bezbarwna

4 Panel przeszklony aluminiowy PMMA DYMIONY. Wypełnienie: zespolona szyba akrylowa PMMA DYMIONY (szyba akrylowa) i SAN (szyba
polistyrenowa), przepuszczalność światła 50%, transparentna, brązowa

5 Panel przeszklony aluminiowy PMMA SZARY. Wypełnienie: zespolona szyba akrylowa PMMA SZARY (szyba akrylowa) i SAN (szyba
polistyrenowa), przepuszczalność światła 50%, transparentna, szara

6 Panel przeszklony aluminiowy PMMA HC. Wypełnienie: zespolona podwójna szyba akrylowa PMMA HC i PMMA HC, przepuszczalność światła
93% obustronnie odporna na zarysowania, transparentna, bezbarwna

7 Panel wentylacyjny. Wypełnienie: blacha perforowana - perforacja kwadratowa (prześwit ok. 67%)

8 Okno owalne wymiar 700 mm x 350 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki: czarny RAL 9005

9 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

10 Okno prostokątne wymiar 610 mm x 203 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki RAL 9005

11 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

12 Okno okrągłe wymiar 330 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

    Elementy dodatkowe
L.p. Nazwa

1 Kratka wentylacyjna wymiar 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

2 Konsola przeciwwłamaniowa. Wykonana ze stali ocynkowanej

3 Kątownik perforowany wymiar 35 mm x 35 mm, długość 2000 mm lub 3000 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej

4 Profil poziomy stalowy 120 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

5 Wzmocnienie konstrukcji bramy. Dla bram w zakresie szerokości od 4500 mm do 5000 mm. Profil OMEGA na każdym panelu, podwójne
okucia i zawiasy, wzmocnienie prowadnic poziomych, 4 sprężyny

6 Profil pionowy stalowy 100 mm x 50 mm. Ocynkowany i lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

7 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

8 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 120 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

9 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 40 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

10 Profil pionowy i poziomy aluminiowy 100 mm x 50 mm. Lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)

11 Uszczelka FRABA

12 Profil nadprożowy

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne płaszcza bramy od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (lakierowanie zewnętrzne lub wewnętrzne)

2 Lakierowanie dwustronne ramy drzwi serwisowych. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie obejmuje
klamki, szyldu, samozamykacza (kolor zbliżony do koloru bramy)

3 Lakierowanie ramy panelu przeszklonego / wentylacyjnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie
obejmuje listwy przyszybowej

4 Lakierowanie profilu aluminiowego dolnego / górnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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B R A M A  P R Z E M Y S Ł O W A  A L U M I N I O W A  P P A

 Brama przemysłowa
   z panelem przeszklonym PAP

 Brama przemysłowa
   z panelem z blachy
   perforowanej PBP

 Brama przemysłowa
   z panelem segmentowym
   PPS

 Brama przemysłowa
   z panelem izolacyjnym PAI

 Brama przemysłowa
   z panelem wentylacyjnym PAW

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama przemysłowa aluminiowa przeznaczona jest do użytku w
obiektach przemysłowych i obiektach użytku publicznego.
Brama przemysłowa aluminiowa zbudowana jest z płaszcza bramy,
prowadnic  pionowych  i  poziomych  wraz  ze  stalowym  osprzętem
tworzących konstrukcję, a także dodatkowych akcesoriów. Bramę
przemysłową przeszkloną dzielimy na 2 typy:

brama PAP
brama PBP

Szerokość bramy determinuje ilość sekcji w panelu, a wysokość bramy
determinuje liczbę i wysokość sekcji.
Brama przemysłowa aluminiowa może być otwierana za pomocą
kołowrotu łańcuchowego lub napędu elektrycznego. Brama
produkowana  jest  na  indywidualny  wymiar.

Brama przemysłowa
ALUMINIOWA
PPA

    PŁASZCZ BRAMY
Brama przeszklona PAP1.

Cały płaszcz bramy PAP złożony jest z paneli aluminiowych
(aluminium bez przegrody termicznej), wypełnionych podwójną
zespoloną szybą polistyrenową lub akrylową. W wersji
standardowej ramy mają kolor srebrny (anoda) - za dopłatą
można polakierować je na dowolny kolor z palety RAL (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Od szerokości 4000 mm panele aluminiowe przeszklone
wykonane z profili wzmocnionych.
Brama przeszklona PPSa.

Płaszcz bramy PPS złożony jest z panelu segmentowego
PDS (dolny) i paneli aluminiowych (aluminium bez przegrody
termicznej).
Panel PDS (przemysł deska stucco) o grubości 40 mm
dobierany do wy- sokości bramy. Ścianki panelu wykonane
są z blach stalowych ocynkowanych ogniowo i
lakierowanych. Od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej
panel ma strukturę stucco. Panel od strony zewnętrznej
lakierowany jest na 8 podstawowych kolorów lub na dowolny
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych) za
dopłatą. Od strony wewnętrznej natomiast kolor zbliżony do
RAL 9010. Wypełnienie panelu stanowi bezfreonowa pianka
poliuretanowa. Panel po bokach zakończony jest stalowymi
okuciami, od dołu zaś zakończony aluminium w kolorze
czarnym lub srebrnym (za dopłatą lakierowanie na dowolny
kolor RAL za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Panele aluminiowe wypełnione są podwójnymi, zespolonymi
szybami polistyrenowymi lub akrylowymi. W wersji
standardowej ramy mają kolor srebrny (anoda) - za dopłatą
można polakierować je na dowolny kolor z palety RAL (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Od szerokości 4000 mm panele aluminiowe przeszklone
wykonane z profili wzmocnionych.

Brama przeszklona PAIb.
Cały płaszcz bramy PAI złożony jest z paneli aluminiowych
(aluminium bez przegrody termicznej).
Dolny panel to panel izolacyjny (blacha aluminiowa,
styropian, blacha aluminiowa). Od strony zewnętrznej jak i
wewnętrznej dolny panel ma strukturę gładką i lakierowany
jest na kolor RAL 9006. Można polakierować na dowolny
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Pozostałe panele aluminiowe wypełnione są podwójnymi,
zespolonymi szybami polistyrenowymi lub akrylowymi. W
wersji standardowej ramy mają kolor srebrny (anoda) - za
dopłatą można polakierować je na dowolny kolor z palety
RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Od szerokości 4000 mm panele aluminiowe przeszklone
wykona- ne z profili wzmocnionych.

Brama przeszklona PAWc.
Cały płaszcz bramy PAW złożony jest z paneli aluminiowych
(aluminium bez przegrody termicznej).
Dolny panel wypełniony jest pojedynczą, stalową,
ocynkowaną blachą perforowaną o prześwicie ok 67%
(perforacja kwadratowa). Od strony zewnętrznej jak i
wewnętrznej dolny panel jest lakierowany na kolor RAL 9006.
Za dopłatą można polakierować na dowolny kolor z palety
RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
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Pozostałe panele aluminiowe wypełnione są podwójnymi,
zespolonymi szybami polistyrenowymi lub akrylowymi. W
wersji standardowej ramy mają kolor srebrny (anoda) - za
dopłatą można polakierować je na dowolny kolor z palety
RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Od szerokości 4000 mm panele aluminiowe przeszklone
wykonane z profili wzmocnionych.

Brama wentylacyjna PBP2.
Cały płaszcz bramy PBP jest złożony z paneli aluminiowych
(aluminium bez przegrody termicznej), wypełnionych pojedynczą
blachą stalową perforowaną o prześwicie ok. 67% (perforacja
kwadratowa). W wersji standardowej panele mają kolor srebrny
(anoda) - za dopłatą można polakierować je na dowolny kolor z
palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Od szerokości 4000 mm panele aluminiowe wentylacyjne
wykonane z profili wzmocnionych.

    KONSTRUKCJA BRAMY
Konstrukcja bramy składa się z prowadnic pionowych i poziomych,
stalowych (o grubości ścianki 2 mm), ocynkowanych ogniowo.
Brama wyposażona jest w kątownik perforowany do wykonania
podwieszenia.
Konstrukcja zbudowana z:

zawiasów  środkowych,  zawiasów  bocznych,  linek  stalowych
ocynkowanych  ogniowo,  rolek  łożyskowanych,  uchwytów
górnych  oraz  dolnych,
wału  ze  sprężynami  skrętnymi  (kuleczkowanymi  lub
ocynkowanymi) obliczonymi na wytrzymałość min. 25 000 cykli
(liczba  oraz  wielkość  sprężyn  zależna  od  wymiaru  bramy)
zamontowanego  nad  płaszczem  bramy  w  nadprożu  lub  na
końcach prowadnic poziomych.
Istnieje również możliwość montażu sprężyn na niezależnej
konsoli.
Istnieje możliwość wykonania bramy bez sprężyn skrętnych, a
jedynie z zabudowanym napędem elektrycznym zintegrowanym
z bramą.

Standardowo brama wyposażona jest w rygiel wewnętrzny oraz
dwustronny uchwyt z tworzywa sztucznego (tylko brama PPS).
Brama przygotowana jest pod kołowrót łańcuchowy lub napęd
boczny.

    USZCZELNIENIA
Cały obwód bramy chroni system trwałych uszczelnień:

Uszczelka górna w profilu górnym płaszcza bramy.
Uszczelka dolna w profilu dolnym płaszcza bramy.
Uszczelki boczne.

    ZABEZPIECZENIA
Brama wyposażona w zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy
na skutek pęknięcia sprężyn.
Zabezpieczenia przeciwko opadnięciu bramy na skutek zerwania
lin.
Mikrowyłączniki na liny (za dopłatą).
Konsola przeciwwłamaniowa (za dopłatą).
W przypadku zamontowania napędu w bramie z drzwiami
serwisowymi  wymagane  jest  zabezpieczenie  drzwi  serwisowych
(kontaktrony za dopłatą).
Szereg innych zabezpieczeń elektronicznych.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

INFORMACJE TECHNICZNE

    ZAMEK
ZAMEK KASTEL POZIOMY RYGLOWY  - możliwy montaż tylko w
bramie PPS z prawej lub lewej strony patrząc na bramę z zewnątrz,
w pierwszym panelu od dołu. Zamek wyposażony w jednostronną
wkładkę patentową. Z zewnątrz otwierany za pomocą klucza, od
środka za pomocą zasuwki.

    DODATKOWE AKCESORIA
KOŁOWRÓT ŁAŃCUCHOWY - do bezpośredniego montażu na wał,
łańcuch o długości 8 mb (4 mb w zwisie).
NAPINACZ ŁAŃCUCHA KOŁOWROTU - dostosowany do montażu
na ścianie, do podłogi lub słupka pionowego.
KRATKA WENTYLACYJNA - możliwy montaż tylko w bramie PPS
z prawej lub lewej strony (patrząc na bramę z zewnątrz, w dolnym
panelu).
KONSOLA PRZECIWWŁAMANIOWA  -  montowana  wraz  z
zabezpieczeniem na liny.
ZESTAW NAPINAJĄCY LINY - utrzymuje naprężenie lin nośnych.
MIKROWYŁĄCZNIKI NA LINY - zalecane do bram obsługiwanych
elektrycznie (napęd boczny) przy prowadzeniu SP, NPP, NTP.
KANAŁ WYDECHOWY  -  zamontowany  na  środku,  z  prawej  lub
lewej  strony patrząc od zewnątrz  tylko w dolnym panelu bramy
PPS. Malowany pod kolor bramy.

    DRZWI SERWISOWE
Drzwi z wysokim progiem - próg od 80 mm do 150 mm w1.
zależności od szerokości bramy (uszczelnienia gumowe w dolnym
profilu drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez
dopłaty) lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą
(za wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Maksymalna szerokość bramy 5000 mm przy prowadzeniu S. Przy
prowadzeniu W, WO, WSK (gdy nadproże większe niż 2400 mm) i P,
PO można wykonać drzwi w bramie o maksymalnej szerokości
podanej w cenniku.
Drzwi z niskim progiem 30 mm tzw. bezprogowe* – próg o2.
wysokości ok. 30 mm (uszczelnienia szczotkowe w dolnym profilu
drzwi). Wykonane z aluminium w kolorze srebrnym (bez dopłaty)
lub lakierowane na dowolny kolor z palety RAL za dopłatą (za
wyjątkiem kolorów metalicznych).
Lakierowanie nie obejmuje klamki, szyldu i samozamykacza.
Maksymalna szerokość bramy 5000 mm.

Wymiar drzwi serwisowych: szerokość ok. 870 mm, a wysokość
drzwi dobierana odpowiednio do wysokości bramy.
Montowane na środku, z prawej lub lewej strony patrząc na bramę z
zewnątrz. Kierunek otwierania drzwi: prawe lub lewe, zawsze
otwierane na zewnątrz.
Wyposażone w dwustronną klamkę, zamek z szyldem i wkładką
patentową z trzema kluczami, samozamykacz oraz okapnik.
Zabezpieczenie drzwi serwisowych - instalacja uniemożliwiająca
uruchomienie  bramy  przy  otwartych  drzwiach  serwisowych  (za
dopłatą).

* W drzwiach serwisowych bezprogowych brak możliwości zastosowa-
nia napędu z zabezpieczeniem krawędziowym (patrz napędy boczne
z kurtyną świetlną).
UWAGA! Obwiśnięcie skrzydła drzwi serwisowych jest naturalnym
skutkiem ich użytkowania.
UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między ramą drzwi
serwisowych, a panelami bramy.

    DODATKOWE AKCESORIA DRZWI
       SERWISOWYCH

KLAMKO - POCHWYT Z ELEKTROZACZEPEM Z BLOKADĄ  -
zainstalowany na płaszczu bramy. Zestaw zawiera kabel z puszką,
kabel spiralny, klamko - pochwyt z zamkiem i wkładką.
ZAMIANA KLAMKO - KLAMKI  -  zamiana  klamko  -  klamki  na
pochwyt - klamkę. Zestaw zawiera zamek z wkładką.
ZAMEK ANTYPANICZNY

zamek antypaniczny B klamko - antaba -zawiera drążek, klamkę,a.
zamek, wkładkę z kluczami
zamek antypaniczny B z klamką - zawiera klamko - klamkę lubb.
pochwyt - klamkę, zamek, wkładkę z kluczami.

Funkcja antypaniczna B z dwustronną klamką jest przewidziana do
budynków  o  ruchu  publicznym:  klamka  wewnętrzna  posiada
klasyczną  funkcję  antypaniczną;  klamka  zewnętrzna  może  być
sprzęgana lub rozłączana mechanicznie w zależności od potrzeb.
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    OBSŁUGA
obsługa ręczna,
kołowrót łańcuchowy,
obsługa automatyczna:

automaty boczne,a.
automaty górne.b.
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D O D A T K I  D O  B R A M  P R Z E M Y S Ł O W Y C H  A L U M I N I O W Y C H  P P A

    Zamki
L.p. Nazwa

1 Zamek KASTEL poziomy ryglowy. Kolor czarny. UWAGA! nie montować w bramie z prowadzeniem NTP

2 Mikrowyłącznik do zamka KASTEL poziomy ryglowy. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym zamku

3 Rygiel wewnętrzny do zamykania bramy od wewnątrz

4 Mikrowyłącznik do rygla. Do bramy z napędem. Unieruchamia napęd przy zamkniętym ryglu

    Kołowrót łańcuchowy
L.p. Nazwa

1 Kołowrót łańcuchowy do montażu na wał 25,4 mm. Redukcja 4:1. Łańcuch 8 m

2 Dodatkowy łańcuch

3 Napinacz łańcucha kołowrotu, zapobiega kołysaniu się i zacinaniu łańcucha

    Liny i sprężyny
L.p. Nazwa

1 Sprężyny na 50.000 cykli

2 Zestaw napinający liny. Wykonany ze stali ocynkowanej

3 Lina do ściągania bramy z uchwytami, długość 2000 mm

4 Mikrowyłączniki na liny w bramie z zabezpieczeniem krawędziowym

5 Mikrowyłączniki na liny w bramie bez zabezpieczenia krawędziowego

    Drzwi serwisowe
L.p. Nazwa

1 Drzwi serwisowe w bramie aluminiowej z progiem 80 - 150 mm

2 Drzwi serwisowe w bramie aluminiowej z niskim progiem 30 mm

3 Zabezpieczenie drzwi serwisowych w bramie z zabezpieczeniem krawędziowym. Blokada otwarcia bramy za pomocą napędu w przypadku
otwartych drzwi serwisowych

4 Zabezpieczenie drzwi serwisowych w bramie bez zabezpieczenia krawędziowego. Blokada otwarcia bramy za pomocą napędu w przypadku
otwartych drzwi serwisowych

5 Zamek antypaniczny klamko - antaba. Ramię otwierające, klamka, zamek, wkładka z kluczami

6 Zamek antypaniczny klamko - klamka. Klamko - klamka, zamek, wkładka z kluczami

7 Zamek antypaniczny pochwyt - klamka. Pochwyt - klamka, zamek, wkładka z kluczami

8 Pochwyt - klamka z elektrozaczepem. Kolor srebrny

9 Pochwyt - klamka. Kolor srebrny

    Elementy dodatkowe
L.p. Nazwa

1 Kratka wentylacyjna wymiar 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny. Tylko do bramy PPS

2 Konsola przeciwwłamaniowa. Wykonana ze stali ocynkowanej

3 Kątownik perforowany wymiar 35 mm x 35 mm, długość 2000 mm lub 3000 mm. Wykonany ze stali ocynkowanej

4 Uszczelka FRABA

5 Profil nadprożowy

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne dolnega panela bramy PPS, PAI, PAW od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych)

2 Lakierowanie dwustronne ramy drzwi serwisowych. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie obejmuje
klamki, szyldu, samozamykacza (kolor zbliżony do koloru bramy)

3 Lakierowanie ramy panelu przeszklonego / wentylacyjnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Lakierowanie nie
obejmuje listwy przyszybowej

4 Lakierowanie profilu aluminiowego dolnego / górnego. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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N A P Ę D Y  D O  B R A M  P R Z E M Y S Ł O W Y C H  P R O  4 0  M M  I  P P A

    TABELA DOBORU NAPĘDU BOCZNEGO GFA
       DO BRAM SEGMENTOWYCH I ALUMINIOWYCH

S Z E R O K O Ś Ć

W
 Y

 S
 O

 K
 O

 Ś
 Ć

mm 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500

2240 A A A A A A A A A A A A A B B B B B

2350 A A A A A A A A A A A A A B B B B B

2460 A A A A A A A A A A A A B B B B B B

2630 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

2740 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

2850 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

2960 A A A A A A A A A A B B B B B B B B

3070 A A A A A A A A A A B B B B B B B B

3240 A A A A A A A A A B B B B B B B B B

3350 A A A A A A A A A B B B B B B B B B

3460 A A A A A A A A A B B B B B B B B B

3570 A A A A A A A A B B B B B B B B B B

3680 A A A A A A A A B B B B B B B B B B

3850 A A A A A A A B B B B B B B B B B B

3960 A A A A A A B B B B B B B B B B B C

4070 A A A A A A B B B B B B B B B B B C

4180 A A A A A A B B B B B B B B B B C C

4290 A A A A A B B B B B B B B B B C C C

4460 A A A A A B B B B B B B B B C C C C

4570 A A A A A B B B B B B B B B C C C C

4680 A A A A B B B B B B B B B C C C C C

4790 A A A A B B B B B B B B B C C C C C

4900 A A A A B B B B B B B B C C C C C C

5070 A A A B B B B B B B B B C C C C C C

5180 A A A B B B B B B B B C C C C C C C

5290 A A A B B B B B B B B C C C C C C C

5400 A A A B B B B B B B B C C C C C C C

5510 A A B B B B B B B B B C C C C C C C

5680 A A B B B B B B B B B C C C C C C C

5790 A A B B B B B B B B C C C C C C C C

5900 A A B B B B B B B B C C C C C C C C

6010 A B B B B B B B B B C C C C C C C C

6120 A B B B B B B B B B C C C C C C C C

  A - napęd do 200 kg
  B - napęd do 400 kg
  C - napęd do 600 kg
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N A P Ę D Y  D O  B R A M  P R Z E M Y S Ł O W Y C H  P R O  4 0  M M  I  P P A

    NAPĘDY BOCZNE GFA ZE STEROWANIEM TOTMANN
       samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania

Model Opis Przedział
bram

ELEKTROMATEN TSE 5.24 WS S2K Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla bram o max.
wadze 200 kg. A

ELEKTROMATEN SE 9.24 S2K NES Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 400 kg. B

ELEKTROMATEN SE 9.20 S2K NES Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 400 kg. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

ELEKTROMATEN SE 14.15 S2K NES Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 600 kg. C

    NAPĘDY BOCZNE GFA ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

ELEKTROMATEN SE 5.24 WS S2K Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 200 kg. A

ELEKTROMATEN SE 9.24 S2K DES Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. B

ELEKTROMATEN SE 9.20 S2K DES Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

ELEKTROMATEN SE 14.15 S2K DES Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. C

    NAPĘDY BOCZNE GFA ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
       I KURTYNĄ ŚWIETLNĄ
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

ELEKTROMATEN SE 5.24 WS S2K z
kurtyną świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 200 kg. Kurtyna świetlna. A

ELEKTROMATEN SE 5.24 WS S2K z
kurtyną świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 200 kg. Kurtyna świetlna. A

ELEKTROMATEN SE 5.24 WS S2K z
kurtyną świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 200 kg. Kurtyna świetlna. A

ELEKTROMATEN SE 9.24 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. B

ELEKTROMATEN SE 9.24 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. B

ELEKTROMATEN SE 9.24 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. B

ELEKTROMATEN SE 9.20 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

ELEKTROMATEN SE 9.20 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

ELEKTROMATEN SE 9.20 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 400 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

ELEKTROMATEN SE 14.15 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C

ELEKTROMATEN SE 14.15 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 2650 mm
400V

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C

ELEKTROMATEN SE 14.15 S2K DES
KS z kurtyną świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C
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    DODATKI GFA

L.p. Nazwa Opis

1 PILOT 1-KANAŁOWY Pilot 1 - kanałowy.

2 PILOT 2-KANAŁOWY Pilot 2 - kanałowy.

3 PILOT 4-KANAŁOWY Pilot 4 - kanałowy.

4 PRZYCISK 3-FUNKCYJNY GÓRA-STOP-DÓŁ Przycisk bez kluczyka.

5 PRZYCISK 3-FUNKCYJNY GÓRA-STOP-DÓŁ Z KLUCZYKIEM Przycisk z kluczykiem.

6 WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY Wyłącznik kluczykowy 1 - pozycyjny, natynkowy.

7 WYŁĄCZNIK CIĘGNOWY Uruchamia napęd boczny.

8 LAMPA CZERWONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

9 LAMPA ZIELONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

10 LAMPA CZERWONA/ZIELONA 230 V Lampa 230 V.

11 KABEL DES 9 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

12 KABEL DES 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

13 KABEL DES 5 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

14 KABEL DES 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

15 KABEL NES 5 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA NES.

16 DOPŁATA DO KABLA DES 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

17 DOPŁATA DO KABLA DES 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

18 DOPŁATA DO KABLA DES 9 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GFA DES.

19 STEROWANIE DO SE 5.24 Tylko do napędu DES SE 5.24.

20 STEROWANIE TOTTMAN T 801 Tylko do napędu NES TSE 5.24.

21 CENTRALA MO 720 Do napędu DES SE 5.24.

22 CENTRALA WS900 Do napędów NES oprócz napędu TSE 5.24.

23 CENTRALA TS 970 Do napędów DES oprócz SE 5.24.

24 CENTRALA TS 970 XL Do napędów DES oprócz SE 5.24.

25 CENTRALA TS 971 Do napędów DES oprócz SE 5.24. Z wbudowanym radiem.

26 DOPŁATA DO CENTRALI TS 970 XL Do napędów DES oprócz SE 5.24.

27 DOPŁATA DO CENTRALI TS 971 Do napędów DES oprócz SE 5.24. Z wbudowanym radiem.

28 ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZIOWE GFA ELEKTROMATEN OSE Zabezpieczenie krawędziowe OSE.

29 ŁAŃCUCH DO NAPĘDU BOCZNEGO 1 METR=1SZTUKA Wykonany ze stali.

30 ŁĄCZNIK ŁAŃCUCHA Wykonany ze stali.

31 KONSOLA MONTAŻOWA GFA H=80-190 MM Wymiar konsoli H=80-190 mm
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    TABELA DOBORU NAPĘDU BOCZNEGO SOMMER
       DO BRAM SEGMENTOWYCH I ALUMINIOWYCH

S Z E R O K O Ś Ć

W
 Y

 S
 O

 K
 O

 Ś
 Ć

mm 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500

2240 A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2350 A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2460 A A A A A A A A A A A A A A A A A B

2630 A A A A A A A A A A A A A A A B B B

2740 A A A A A A A A A A A A A A B B B B

2850 A A A A A A A A A A A A A B B B B B

2960 A A A A A A A A A A A A A B B B B B

3070 A A A A A A A A A A A A A B B B B B

3240 A A A A A A A A A A A A B B B B B B

3350 A A A A A A A A A A A A B B B B B B

3460 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

3570 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

3680 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

3850 A A A A A A A A A A A B B B B B B B

3960 A A A A A A A A A A B B B B B B B B

4070 A A A A A A A A A A B B B B B B B B

4180 A A A A A A A A A B B B B B B B B B

4290 A A A A A A A A A B B B B B B B B B

4460 A A A A A A A A B B B B B B B B B C

4570 A A A A A A A A B B B B B B B B B C

4680 A A A A A A A B B B B B B B B B C C

4790 A A A A A A A B B B B B B B B B C C

4900 A A A A A A A B B B B B B B B C C C

5070 A A A A A A B B B B B B B B C C C C

5180 A A A A A A B B B B B B B B C C C C

5290 A A A A A A B B B B B B B C C C C C

5400 A A A A A B B B B B B B B C C C C C

5510 A A A A A B B B B B B B B C C C C C

5680 A A A A A B B B B B B B B C C C C C

5790 A A A A B B B B B B B B B C C C C C

5900 A A A A B B B B B B B B B C C C C C

6010 A A A A B B B B B B B B B C C C C C

6120 A A A A B B B B B B B B C C C C C C

  A - napęd do 250 kg
  B - napęd do 450 kg
  C - napęd do 600 kg
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    NAPĘDY BOCZNE SOMMER ZE STEROWANIEM TOTMANN
       samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania

Model Opis Przedział
bram

GIGAsedo 24.07 DES/T 230 V Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla bram o max.
wadze 250 kg. A

GIGAsedo 24.10 DES/T Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 450 kg. B

GIGAsedo 18.10 DES/T Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 450 kg. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO B

GIGAsedo 18.14 DES/T Napęd ze sterowaniem Totmann (samopodtrzymanie tylko w kierunku otwierania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla bram o max.
wadze 600 kg. C

    NAPĘDY BOCZNE SOMMER ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

GIGAsedo 24.07 DES/A 230V Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 250 kg. A

GIGAsedo 24.10 DES/A Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. B

GIGAsedo 18.10 DES/A Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

GIGAsedo 18.14 DES/A Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. C

GIGAsedo 24.10 DES/A z
wysprzęgleniem cięgnowym

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. B

    NAPĘDY BOCZNE SOMMER ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM IP 65
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

GIGAsedo 24.14 DES/A IP 65 Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. IP 65. B

GIGAsedo 24.14 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B

GIGAsedo 24.14 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B

GIGAsedo 24.14 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B

GIGAsedo 24.10 DES/A IP 65 z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. IP 65. C

GIGAsedo 24.10 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 1930 mm z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B

GIGAsedo 24.10 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 2290 mm z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B

GIGAsedo 24.10 DES/A IP 65 z
kurtyną świetlną 2650 mm z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. IP 65. B
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    NAPĘDY BOCZNE SOMMER ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
       I FALOWNIKIEM
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

GIGAsedo 24.10 DES/A z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. B

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 24.14 DES/A z
falownikiem 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie
230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. C

GIGAsedo 24.14 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. C

GIGAsedo 24.14 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. C

GIGAsedo 24.14 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm z falownikiem
230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym z falownikiem (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3
x 230 V. Dla bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. C

    NAPĘDY BOCZNE SOMMER ZE STEROWANIEM AUTOMATYCZNYM
       I KURTYNĄ ŚWIETLNĄ
       samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania

Model Opis Przedział
bram

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 24.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. B

GIGAsedo 18.10 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

GIGAsedo 18.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzaniem W, WSK, WO, P, PO. B

GIGAsedo 24.07 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 250 kg. Kurtyna świetlna. A

GIGAsedo 24.07 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 250 kg. Kurtyna świetlna. A

GIGAsedo 18.10 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 450 kg. Kurtyna świetlna. Zalecany do bram z prowadzeniem W, WSK, WO, P, PO. B

GIGAsedo 24.07 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm 230 V

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 1 x 230 V. Dla
bram o max. wadze 250 kg. Kurtyna świetlna. A

GIGAsedo 18.14 DES/A z kurtyną
świetlną 1930 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C

GIGAsedo 18.14 DES/A z kurtyną
świetlną 2290 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C

GIGAsedo 18.14 DES/A z kurtyną
świetlną 2650 mm

Napęd ze sterowaniem automatycznym (samopodtrzymanie w kierunku otwierania i zamykania). Zasilanie 3 x 400 V. Dla
bram o max. wadze 600 kg. Kurtyna świetlna. C
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    DODATKI SOMMER

L.p. Nazwa Opis

1 STEROWANIE SOMMER RADIOWE Tylko do sterowania GIGAcontrol A.

2 PILOT PEARL Pilot 4 - kanałowy 868,8 MHz.

3 PILOT TELECODY Pilot 12 - kanałowy 868,8 MHz.

4 FOTOKOMÓRKI OBROTOWE Fotokomórki natynkowe.

5 KLAWIATURA ENTRApin + Klawiatura radiowa 1 - kanałowa.

6 PAMIĘĆ MEMO Dodatkowa pamięć odbiornika do 450 przycisków pilotów.

7 PRZYCISK 3-FUNKCYJNY GÓRA-STOP-DÓŁ Przycisk bez kluczyka.

8 PRZYCISK 3-FUNKCYJNY GÓRA-STOP-DÓŁ Z KLUCZYKIEM Przycisk z kluczykiem.

9 WYŁĄCZNIK KLUCZYKOWY Wyłącznik kluczykowy 1 - pozycyjny, natynkowy.

10 WYŁĄCZNIK CIĘGNOWY Uruchamia napęd boczny.

11 LAMPA CZERWONA 230 V Lampa 230 V.

12 LAMPA ZIELONA 230 V Lampa 230 V.

13 LAMPA CZERWONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

14 LAMPA ZIELONA LED 24 V Lampa LED 24 V.

15 LAMPA CZERWONA/ZIELONA 230 V Lampa 230 V.

16 LAMPA LUMI STRIP Pasek LED 24 V.

17 MODUŁ STEROWANIA SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ Do napędów Automatik.

18 KABEL SPIRALNY 5-ŻYŁOWY POMARAŃCZOWY Długość 3 m.

19 KABEL AUTOMATIK 5 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik bez
falownika.

20 KABEL AUTOMATIK 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik bez
falownika.

21 KABEL AUTOMATIK 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik bez
falownika.

22 KABEL AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 5 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik z
falownikiem.

23 KABEL AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik z
falownikiem.

24 KABEL AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik z
falownikiem.

25 DOPŁATA DO KABLA AUTOMATIK 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik bez
falownika.

26 DOPŁATA DO KABLA AUTOMATIK 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik bez
falownika.

27 DOPŁATA DO KABLA AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik z
falownikiem.

28 DOPŁATA DO KABLA AUTOMATIK Z FALOWNIKIEM 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Automatik z
falownikiem.

29 DOPŁATA DO KABLA Z KASETĄ TOTMANN 11 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Totmann.

30 DOPŁATA DO KABLA Z KASETĄ TOTMANN 7 M Przewód łączący centralę z silnikiem do napędów GIGAsedo Totmann.

31 CENTRALA GIGACONTROL A R3 230V I 400V Do napędów Automatik 1 x 230V i 3 x 400V

32 CENTRALA GIGACONTROL A R1 230V Z FALOWNIKIEM Do napędów Automatik 230V z falownikiem.

33 ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZIOWE SOMMER OSE Zabezpieczenie krawędziowe OSE.

34 ŁAŃCUCH DO NAPĘDU BOCZNEGO 1 METR=1 SZTUKA Wykonany ze stali.

35 ŁĄCZNIK ŁAŃCUCHA Wykonany ze stali.

36 NAPĘD ŁAŃCUCHOWY KT MINI 90 S (GITARA DO NAPĘDU BOCZNEGO) Umożliwia montaż napędu bocznego w przypadku zbyt małych węgarków.
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B R A M A  G A R A Ż O W A  D W U S K R Z Y D Ł O W A  P R E S T O

Brama garażowa
PRESTO
DWUSKRZYDŁOWA

WEWNĘTRZNA STALOWA

PROFIL BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama garażowa dwuskrzydłowa PRESTO przeznaczona jest do
użytku  w  budynkach  mieszkalnych,  garażach  wolnostojących,
pomieszczeniach gospodarczych. Brama składa się z dwóch skrzydeł
oraz ramy. Może być otwierana ręcznie lub za pomocą napędu
automatycznego. Brama produkowana na indywidualny wymiar.
Do zamówienia bramy dwuskrzydłowej należy podać wymiar
zewnętrzny  ramy.

    DANE MONTAŻOWE
Montaż bramy w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż bramy na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Skrzydła otwierają się od 90° do 180° w zależności od sposobu
montażu.

    WYMIAR PRZEJŚCIA BRAMY
Rzeczywisty wymiar przejścia bramy przy skrzydłach otwartych do 90°:

szerokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 220 mm,
wysokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 90 mm.

 Montaż na murze / otwory w ramie

 Montaż na murze / kotwy na murze

 Montaż na murze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy w otworze
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B R A M A  G A R A Ż O W A  D W U S K R Z Y D Ł O W A  P R E S T O

 Montaż w otworze bramy dwuskrzydłowej - przekrój przez ramę profil PRESTO.

    RAMA BRAMY
Rama bramy wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Rama
bramy jest nierozkręcana. Na całym obwodzie ramy bramy (prócz
progu) zamontowane są uszczelki przymykowe w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama bramy lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.

 20 mm  40 mm  60 mm

 Rysunek przekroju przez próg bramy PRESTO

Brama posiada cztery zawiasy stalowe, spawane, łożyskowane. Próg
ramy bramy:

Standardowo wykonany z profilu stalowego zamkniętego 40 mm x
20 mm.

Ponadto istnieje możliwość zamówienia za dopłatą:

Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 40
mm, który jest zawarty w wysokości bramy.
Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 60
mm, który jest zawarty w wysokości bramy.
Ramy bez progu (w tym przypadku skrzydło od spodu posiada
uszczelkę szczotkową).

UWAGA! Przy braku progu obniżona szczelność bramy.

    SKRZYDŁO BRAMY
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili stalowych,
systemowych o grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte).
Profile są jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone
są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane.
Ramy skrzydeł bramy lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł.

Wypełnienie skrzydeł bramy stanowi panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego
rodzaju  przetłoczeniach,  strukturach  i  kolorach  (patrz  punkt
KOLORYSTYKA BRAMY). Wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS. Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz
listwy stalowe. Na całym obwodzie ramy skrzydeł zamontowane są
uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od zewnętrz na całym
obwodzie  wypełnienia  skrzydeł  zamontowane  są  uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Oba skrzydła posiadają w standardowym wyposażeniu stopki dolne
blokujące montowane do ramy skrzydła.
Skrzydła mogą być symetryczne lub asymetryczne.
Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne
określa się patrząc na bramę od strony zawiasów).
Skrzydło czynne standardowo wyposażone w dwustronną klamkę
SATURN (w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006)
zamek  zapadkowo  -  zasuwkowy,  wkładkę  patentową  z  trzema
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kluczami. Skrzydło bierne standardowo wyposażone w centralny,
dwustronny kantrygiel.

 Kantrygiel

KOLORYSTYKA BRAMY

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo na
kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych) wybrany
przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024, RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, dąb bagienny, ciemny
dąb, mahoń, RAL 7016 drewnopodobny, winchester. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł bramy można polakierować także od
wewnątrz – standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bramy w ciemnych kolorach od
strony silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł bramy może
spowodować ich odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA SATURN  -  pochwyt  –  klamka  ze  stali  w
kolorach standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem zapadkowym lub elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT SATURN  -  pochwyt – pochwyt ze stali  w
kolorach standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem baryłkowym lub elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 ALU  - klamko – klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub

elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKA OBROTOWA W SKRZYDLE CZYNNYM/BIERNYM  -
zalecana do bram o dużych gabarytach, a także w przypadku zabudowy
dodatkowych drzwi serwisowych.
DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na dole, z prawej lub lewej
strony patrząc na bramę z zewnątrz (na życzenie Klienta można
zmienić położenie kratki).

 Klamka obrotowa

    AUTOMATYKA
UWAGA! W przypadku wyboru automatu brama posiada zamek
baryłkowy i pochwyt - klamkę SATURN za dodatkową opłatą.

    OKNA
Do wyboru okna w różnych kształtach, wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie w skrzydle
bramy.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
bramy.

    NADSTAWKA GÓRNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych, systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Rama
nadstawki jest osobnym elementem bramy.
Wypełnieniem nadstawki może być panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa,  pianka poliuretanowa,  blacha stalowa),  wkład
dwuszybowy, jednostronnie bezpieczny o grubości 24 mm (szyba VSG
3.3.1/16alu+Ar/4mm 1.0 NE) lub wkład dwuszybowy, obustronnie
bezpieczny grubości 24 mm (szyba VSG 3.3.1/14alu+Ar/VSG 3.3.1).

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI
Zamówienie nadstawki jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy brama
montowana jest w otworze. Montaż nadstawki górnej możliwy jest
tylko w otworze za pomocą kotew montażowych (kotwy montażowe
należy przykręcić samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu bramy w
otworze z kotwami w otworze.
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    APLIKACJE OZDOBNE
Aplikacje ozdobne wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej o
grubości ok. 1 mm.

UWAGA! Możliwość zastosowania aplikacji ozdobnych tylko i
wyłącznie na bramach z panelem płaskim w strukturze farby oraz
gładkiej.
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B R A M A  P R Z E M Y S Ł O W A  D W U S K R Z Y D Ł O W A  P R E S T O

Brama przemysłowa
PRESTO
DWUSKRZYDŁOWA

WEWNĘTRZNA STALOWA

PROFIL BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama przemysłowa dwuskrzydłowa PRESTO przeznaczona jest do
użytku w budynkach przemysłowych, garażach wolnostojących. Brama
składa się z dwóch skrzydeł oraz ramy. Otwierana ręcznie. Brama
produkowana na indywidualny wymiar.
Do zamówienia bramy dwuskrzydłowej należy podać wymiar
zewnętrzny  ramy.

    DANE MONTAŻOWE
Montaż bramy w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż bramy na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Skrzydła otwierają się od 90° do 180° w zależności od sposobu
montażu.

    WYMIAR PRZEJŚCIA BRAMY
Rzeczywisty wymiar przejścia bramy przy skrzydłach otwartych do 90°:

szerokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 220 mm,
wysokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 90 mm.

 Montaż na murze / otwory w ramie

 Montaż na murze / kotwy na murze

 Montaż na murze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy w otworze
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B R A M A  P R Z E M Y S Ł O W A  D W U S K R Z Y D Ł O W A  P R E S T O

 Montaż w otworze bramy dwuskrzydłowej - przekrój przez ramę profil PRESTO.

    RAMA BRAMY
Rama bramy wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Od
wysokości 2400 mm i szerokości 2400 mm rama bramy dzielona. Na
całym obwodzie ramy bramy (prócz progu) zamontowane są uszczelki
przymykowe w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama bramy lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.

 20 mm  40 mm  60 mm

 Rysunek przekroju przez próg bramy PRESTO

Brama w zależności od wymiaru posiada cztery/sześć zawiasów
stalowych, spawanych, łożyskowanych. Próg ramy bramy:

Standardowo wykonany z profilu stalowego zamkniętego 40 mm x
20 mm.

Ponadto istnieje możliwość zamówienia za dopłatą:

Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 40
mm, który jest zawarty w wysokości bramy.
Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 60
mm, który jest zawarty w wysokości bramy.
Ramy bez progu (w tym przypadku skrzydło od spodu posiada
uszczelkę szczotkową).

UWAGA! Przy braku progu obniżona szczelność bramy.
UWAGA! Od wysokości 2500 mm brama posiada wspawaną
poprzeczkę poziomą.

    SKRZYDŁO BRAMY
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili stalowych,
systemowych o grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte).
Profile są jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone
są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane.
Ramy skrzydeł bramy lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł.

Wypełnienie skrzydeł bramy stanowi panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego
rodzaju  przetłoczeniach,  strukturach  i  kolorach  (patrz  punkt
KOLORYSTYKA BRAMY). Wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS. Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz
listwy stalowe. Na całym obwodzie ramy skrzydeł zamontowane są
uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od zewnętrz na całym
obwodzie  wypełnienia  skrzydeł  zamontowane  są  uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Oba skrzydła posiadają w standardowym wyposażeniu stopki dolne
blokujące montowane do ramy skrzydła.
Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne
określa się patrząc na bramę od strony zawiasów).
Skrzydło czynne standardowo wyposażone w dwustronną klamkę
SATURN (w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006)
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zamek  zapadkowo  -  zasuwkowy,  wkładkę  patentową  z  trzema
kluczami. Skrzydło bierne standardowo wyposażone w centralny,
dwustronny kantrygiel.

 Kantrygiel

KOLORYSTYKA BRAMY

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL, RAL
7016, RAL 7024, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9016.
Rama lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo
odpowiednio na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024, RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, ciemny dąb, mahoń,
RAL 7016 drewnopodobny, dąb bagienny, winchester. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł bramy można polakierować także od
wewnątrz – standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bramy w ciemnych kolorach od
strony silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł bramy może
spowodować ich odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA SATURN  -  pochwyt  –  klamka  ze  stali  w
kolorach standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem zapadkowym lub elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT SATURN  -  pochwyt – pochwyt ze stali  w
kolorach standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem baryłkowym lub elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 ALU  - klamko – klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKA OBROTOWA W SKRZYDLE CZYNNYM/BIERNYM  -
zalecana do bram o dużych gabarytach, a także w przypadku zabudowy
dodatkowych drzwi serwisowych.
DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na dole, z prawej lub lewej
strony patrząc na bramę z zewnątrz (na życzenie Klienta można
zmienić położenie kratki).

 Klamka obrotowa

    DRZWI SERWISOWE
Drzwi serwisowe dostępne w bramie o min. wysokości 2700 mm i
szerokości 3000 mm.
O wymiarach przejścia ok. 900 mm x 2000 mm.
Drzwi serwisowe mogą znajdować się w skrzydle czynnym lub
biernym.
Drzwi serwisowe: lewe lub prawe, otwierane do wewnątrz lub na
zewnątrz.
Drzwi wyposażone w klamkę SATURN (kolor klamki taki sam jak
klamka  główna),  zamek  zapadkowo-zasuwkowy,  wkładkę
patentową  z  trzema  kluczami.
Drzwi serwisowe mogą być wyposażone dodatkowo w
samozamykacz, elektrozamek, dodatkowy zamek górny czy zamek
antypaniczny.
Wszystkie dodatkowe akcesoria drzwi dostępne w programie Strefa
Partnera.
W bramie z drzwiami serwisowymi zalecane jest zamontowanie na
skrzydle czynnym dodatkowego zamknięcia (klamki obrotowej)
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 Drzwi serwisowe

UWAGA! Drzwi serwisowe otwierają się zawsze na tą samą stronę, na
którą otwiera się skrzydło, w którym się one znajdują.
UWAGA! W przypadku zamówienia drzwi serwisowych niższych niż
brama  zostanie  wspawana  belka  pozioma  nad  drzwiami  na  całej
szerokości skrzydła. Belki nie ma już w drugim skrzydle.

    OKNA
Do wyboru okna w różnych kształtach, wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie w skrzydle
bramy.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
bramy.

    NADSTAWKA GÓRNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych, systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Rama
nadstawki jest osobnym elementem bramy.
Wypełnieniem nadstawki może być panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa,  pianka poliuretanowa,  blacha stalowa),  wkład
dwuszybowy, jednostronnie bezpieczny o grubości 24 mm (szyba VSG
3.3.1/16alu+Ar/4mm 1.0 NE) lub wkład dwuszybowy, obustronnie
bezpieczny grubości 24 mm (szyba VSG 3.3.1/14alu+Ar/VSG 3.3.1).

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI
Zamówienie nadstawki jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy brama
montowana jest w otworze. Montaż nadstawki górnej możliwy jest
tylko w otworze za pomocą kotew montażowych (kotwy montażowe
należy przykręcić samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu bramy w
otworze z kotwami w otworze.
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    Klamki i dodatkowe elementy
L.p. Nazwa

1 Dodatkowy górny zamek do klamki SATURN w kolorze ramy drzwi z wkładką patentową i trzema kluczami

2 Dodatkowy górny zamek pochwytu SATURN oraz pochwytów stalowych w kolorze ramy drzwi z wkładką patentową i trzema kluczami

3 Dodatkowy górny zamek do klamek i pochwytów DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z wkładką patentową i trzema kluczami

4 Dodatkowy górny zamek do klamki DG 58 STAL ze stali nierdzewnej z wkładką patentową i trzema kluczami

5 Pochwyt - klamka SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym

6 Pochwyt - klamka SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

7 Pochwyt - pochwyt SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem baryłkowym

8 Pochwyt - pochwyt SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

9 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

10 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

11 Klamko - klamka DG 58 STAL ze stali nierdzewnej z zamkiem zapadkowym

12 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

13 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

14 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

15 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem baryłkowym

16 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

17 Komplet okuć antypanicznych z klamko - antabą wewnetrzną. Zestaw zawiera klamkę zewnętrzną DG 58 STAL oraz antabę ze stali
nierdzewnej

18 Komplet okuć antypanicznych z pochwytem - antabą wewnętrzną. Zestaw zawiera pochwyt zewnętrzny DG 58 STAL oraz antabę ze stali
nierdzewnej

19 Klamka obrotowa w kolorze czarnym w skrzydle czynnym

20 Klamka obrotowa w kolorze czarnym w skrzydle biernym

21 Linki stalowe, 2 sztuki, ograniczają otwarcie skrzydeł

22 Drzwi serwisowe w skrzydle bramy przemysłowej z dwustronną klamką i zamkiem. Możliwość domówienia dodatkowych akcesoriów w Strefa
Partnera

23 Kratka wentylacyjna wymiar: 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

24 Próg stalowy 40 wykonany z profilu stalowego, ocynkowanego, 40 mm x 40 mm x 2 mm

25 Próg stalowy 60 wykonany z profilu stalowego, ocynkowanego, 40 mm x 60 mm x 2 mm

26 Próg stalowy 40 wykonany ze stali nierdzewnej, 40 mm x 20 mm x 2 mm

27 Uszczelnienie szczotkowe dla bramy bez progu

28 Dodatkowy zawias. Stalowy, wspawany

29 Dopłata do ramy dzielonej od 2400 mm szerokości i 2400 mm wysokości

    Okna
L.p. Nazwa

1 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

2 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

3 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

4 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne wypełnienia bramy od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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Brama garażowa
UNICO
DWUSKRZYDŁOWA

ZEWNĘTRZNA STALOWA

PROFIL Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama garażowa dwuskrzydłowa UNICO przeznaczona jest do użytku
w  budynkach  mieszkalnych,  garażach  wolnostojących,
pomieszczeniach gospodarczych. Brama składa się z dwóch skrzydeł
oraz ramy. Może być otwierana ręcznie lub za pomocą napędu
automatycznego. Brama produkowana na indywidualny wymiar.
Do zamówienia bramy dwuskrzydłowej należy podać wymiar
zewnętrzny  ramy.

    DANE MONTAŻOWE
Montaż bramy w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż bramy na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Skrzydła otwierają się od 90° do 180° w zależności od sposobu
montażu.

 Montaż w otworze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie

    WYMIAR PRZEJŚCIA BRAMY
Rzeczywisty wymiar przejścia bramy przy skrzydłach otwartych do 90°:

szerokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 260 mm,
wysokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 90 mm.

    RAMA BRAMY
Rama bramy wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i

polerowane. Na całym obwodzie ramy bramy (prócz progu)
zamontowane  są  uszczelki  przymykowe  w  kolorze  czarnym.
Dodatkowo od wewnątrz i zewnątrz zamontowane są uszczelki EPDM.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama bramy lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.

Brama posiada cztery zawiasy stalowe, spawane, łożyskowane. Próg
bramy standardowo wykonany z tworzywa sztucznego 69 mm x 20
mm.

 Rysunek przekroju przez próg bramy UNICO

    SKRZYDŁO BRAMY
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili stalowych,
systemowych o grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno
gięte). Profile są trzykomorowe z przegrodą termiczną wykonaną ze
stali nierdzewnej. Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie,
następnie  szlifowane  i  polerowane.
Ramy skrzydeł bramy lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).
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 Montaż w otworze bramy dwuskrzydłowej - przekrój przez ramę profil UNICO.

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł.

Wypełnienie skrzydeł bramy stanowi panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego
rodzaju  przetoczeniach,  strukturach  i  kolorach  (patrz  punkt
KOLORYSTYKA BRAMY). Wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS. Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz
listwy przyszybowe. Na całym obwodzie ramy skrzydeł zamontowane
są uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od wewnątrz i zewnętrz
na całym obwodzie wypełnienia skrzydeł zamontowane są uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Oba skrzydła posiadają w standardowym wyposażeniu stopki dolne
blokujące montowane do ramy skrzydeł. Skrzydła mogą być
symetryczne lub asymetryczne. Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub
prawe (skrzydło czynne i bierne określa się patrząc na bramę od strony
zawiasów). Skrzydło czynne standardowo wyposażone w dwustronną
aluminiową klamkę DG 58 ALU (w wykończeniu srebrnym,
satynowanym), zamek zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę patentową z
trzema kluczami. Skrzydło bierne standardowo wyposażone w
centralny, dwustronny kantrygiel.

 Kantrygiel

KOLORYSTYKA BRAMY

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo
odpowiednio na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024, RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, ciemny dąb, mahoń,
RAL 7016 drewnopodobny, dąb bagienny, winchester. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł bramy można polakierować także od
wewnątrz – standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bramy w ciemnych kolorach od
strony silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł bramy może
spowodować ich odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT DG 58 ALU - pochwyt - pochwyt z aluminium
w wykończeniu srebrnym, satynowanym z zamkiem baryłkowym lub
zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 STAL  -  klamko  –  klamka  ze  stali
nierdzewnej z zamkiem zapadkowym.
KLAMKA OBROTOWA W SKRZYDLE CZYNNYM/BIERNYM  -
zalecana do bram o dużych gabarytach, a także w przypadku zabudowy
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dodatkowych drzwi serwisowych.
DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na dole, z prawej lub lewej
strony patrząc na bramę z zewnątrz (na życzenie Klienta można
zmienić położenie kratki).

 Klamka obrotowa

    AUTOMATYKA
UWAGA! W przypadku wyboru automatu brama wyposażona w zamek
baryłkowy oraz pochwyt - klamkę DG 58 ALU za dodatkową opłatą.

    NADSTAWKA GÓRNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych, systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i
polerowane. Rama nadstawki jest osobnym elementem bramy.
Wypełnieniem nadstawki może być: panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa,  pianka poliuretanowa,  blacha stalowa),  wkład
trzyszybowy, jednostronnie bezpieczny z ciepłą ramką o grubości 46
mm (szyba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4mm/16+Ar/4mm NE 1.0) lub
wkład trzyszybowy, obustronnie bezpieczny z ciepłą ramką o grubości
46 mm (szy- ba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4mm/16+Ar/VSG 3.3.1).

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI
Zamówienie nadstawki jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy brama
montowana jest w otworze. Montaż nadstawki górnej możliwy jest
tylko w otworze za pomocą kotew montażowych (kotwy montażowe
należy przykręcić samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu bramy w
otworze z kotwami w otworze.

    APLIKACJE OZDOBNE
Aplikacje ozdobne wykonane ze stali nierdzewnej satynowanej o
grubości ok. 1 mm.

UWAGA! Możliwość zastosowania aplikacji ozdobnych tylko i
wyłącznie na bramach z panelem płaskim w strukturze farby oraz
gładkiej.
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Brama przemysłowa
UNICO
DWUSKRZYDŁOWA

ZEWNĘTRZNA STALOWA

PROFIL Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama przemysłowa dwuskrzydłowa UNICO przeznaczona jest do
użytku w budynkach przemysłowych, garażach wolnostojących. Brama
składa się z dwóch skrzydeł oraz ramy. Otwierana ręcznie. Brama
produkowana na indywidualny wymiar.
Do zamówienia bramy dwuskrzydłowej należy podać wymiar
zewnętrzny  ramy.

    DANE MONTAŻOWE
Montaż bramy w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż bramy na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Skrzydła otwierają się od 90° do 180° w zależności od sposobu
montażu.

 Montaż w otworze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie

    WYMIAR PRZEJŚCIA BRAMY
Rzeczywisty wymiar przejścia bramy przy skrzydłach otwartych do 90°:

szerokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 260 mm,
wysokość:  od  wymiaru  zewnętrznego  ramy  podanego  w
zamówieniu należy odjąć 90 mm.

    RAMA BRAMY
Rama bramy wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i

polerowane. W zależności od wymiarów konstrukcja ramy bramy
ustalana indywidualnie. Na całym obwodzie ramy bramy (prócz progu)
zamontowane  są  uszczelki  przymykowe  w  kolorze  czarnym.
Dodatkowo od wewnątrz i zewnątrz zamontowane są uszczelki EPDM.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama bramy lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.

Brama w zależności od wymiaru posiada cztery/sześć zawiasów
stalowych, spawanych, łożyskowanych. Próg bramy standardowo
wykonany z tworzywa sztucznego 69 mm x 20 mm.

 Rysunek przekroju przez próg bramy UNICO
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 Montaż w otworze bramy dwuskrzydłowej - przekrój przez ramę profil UNICO.

    SKRZYDŁO BRAMY
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili stalowych,
systemowych o grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno
gięte). Profile są trzykomorowe z przegrodą termiczną wykonaną ze
stali nierdzewnej. Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie,
następnie  szlifowane  i  polerowane.
Ramy skrzydeł bramy lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł.

Wypełnienie skrzydeł bramy stanowi panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego
rodzaju  przetoczeniach,  strukturach  i  kolorach  (patrz  punkt
KOLORYSTYKA BRAMY). Wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS. Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz
listwy przyszybowe. Na całym obwodzie ramy skrzydełzamontowane
są uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od wewnątrz i zewnętrz
na całym obwodzie wypełnienia skrzydeł zamontowane są uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Oba skrzydła posiadają w standardowym wyposażeniu stopki dolne
blokujące montowane do ramy skrzydeł. Skrzydło czynne do wyboru:
lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne określa się patrząc na bramę
od strony zawiasów). Skrzydło czynne standardowo wyposażone w
dwustronną aluminiową klamkę DG 58 ALU (w wykończeniu srebrnym,
satynowanym), zamek zapadkowo - zasuwkowy, wkładkę patentową z
trzema kluczami. Skrzydło bierne standardowo wyposażone w
centralny, dwustronny kantrygiel.

UWAGA! Od wysokości 2500 mm brama posiada wspawaną
poprzeczkę poziomą.

 Kantrygiel

KOLORYSTYKA BRAMY

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL, RAL
7016, RAL 7024, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9016.
Rama lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo
odpowiednio na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024, RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, ciemny dąb, mahoń,
RAL 7016 drewnopodobny, dąb bagienny, winchester. Rama
lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł bramy można polakierować także od
wewnątrz – standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama bramy może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Nie zaleca się montażu bramy w ciemnych kolorach od
strony silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł bramy może
spowodować ich odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT DG 58 ALU - pochwyt - pochwyt z aluminium
w wykończeniu srebrnym, satynowanym z zamkiem baryłkowym lub
zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 STAL  -  klamko  –  klamka  ze  stali
nierdzewnej z zamkiem zapadkowym.
KLAMKA OBROTOWA W SKRZYDLE CZYNNYM/BIERNYM  -
zalecana do bram o dużych gabarytach, a także w przypadku zabudowy
dodatkowych drzwi serwisowych.
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DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na dole, z prawej lub lewej
strony patrząc na bramę z zewnątrz (na życzenie Klienta można
zmienić położenie kratki).

 Klamka obrotowa

    NADSTAWKA GÓRNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych, systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i
polerowane. Rama nadstawki jest osobnym elementem bramy
Wypełnieniem nadstawki może być: panel segmentowy o grubości 40
mm  (blacha  stalowa,  pianka  poliuretanowa,  blacha  stalowa)  wkład
trzyszybowy, jednostronnie bezpieczny o grubości 46 mm z ciepłą
ramką (szyba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4mm/16+Ar/4mm NE 1.0) lub
wkład trzyszybowy, obustronnie bezpieczny o grubości 46 mm z ciepłą
ramką (szyba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4mm/16+Ar/VSG 3.3.1).

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI
Zamówienie nadstawki jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy brama
montowana jest w otworze. Montaż nadstawki górnej możliwy jest
tylko w otworze za pomocą kotew montażowych (kotwy montażowe
należy przykręcić samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu bramy w
otworze z kotwami w otworze.
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    Klamki i dodatkowe elementy
L.p. Nazwa

1 Dodatkowy górny zamek do klamek i pochwytów DG 58 ALU w kolorze ramy bramy z wkładką patentową i trzema kluczami

2 Dodatkowy górny zamek do klamki DG 58 STAL ze stali nierdzewnejz wkładką patentową i trzema kluczami

3 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

4 Klamko - klamka DG 58 STAL ze stali nierdzewnej z zamkiem zapadkowym

5 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

6 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

7 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

8 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem baryłkowym

9 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

10 Komplet okuć antypanicznych z klamko - antabą wewnetrzną. Zestaw zawiera klamkę zewnętrzną DG 58 STAL oraz antabę ze stali
nierdzewnej

11 Komplet okuć antypanicznych z pochwytem - antabą wewnętrzną. Zestaw zawiera pochwyt zewnętrzny DG 58 STAL oraz antabę ze stali
nierdzewnej

12 Klamka obrotowa w kolorze czarnym w skrzydle czynnym

13 Klamka obrotowa w kolorze czarnym w skrzydle biernym

14 Linki stalowe, 2 szt., ograniczają otwarcie skrzydeł

15 Kratka wentylacyjna wymiar: 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

16 Dodatkowy zawias. Stalowy, wspawany

17 Dopłata do ramy dzielonej od 2400 mm szerokości i 2400 mm wysokości

    Okna
L.p. Nazwa

1 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

2 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

3 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

4 Okno okrągłe wymiar 330 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne wypełnienia bramy od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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Brama garażowa
ROLOWANA
STANDARD 77

    INFORMACJE OGÓLNE
Brama garażowa rolowana przeznaczona jest do użytku w budynkach
mieszkalnych,  garażach  wolnostojących,  pomieszczeniach
gospodarczych. Brama rolowana pracuje w płaszczyźnie pionowej.
Brama zwija się na wał umieszczony w skrzynce mocowanej do ściany.
Brama rolowana otwierana jest za pomocą napędu elektrycznego
(rurowego),  który  nie  jest  przeznaczony  do  użytku  intensywnego.
Brama produkowana jest na indywidualny wymiar.
Do zamówienia bramy rolowanej należy podać wymiary otworu.

    WYMIAR BRAMY
Całkowity wymiar bramy:

szerokość przejścia plus prowadnice (90 mm),
wysokość przejścia plus skrzynka nawojowa (300 mm lub 360
mm).

    PŁASZCZ BRAMY
Płaszcz bramy zbudowany z profili o wysokości 77 mm i grubości 18
mm  wykonanych  z  wysokogatunkowych  blach  aluminiowych,
wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową. Profile bramy
powlekane  są  lakierami  proszkowymi  i  zakończone  aretkami
wykonanymi  z  tworzywa  sztucznego.
Płaszcz zakończony jest aluminiową listwą dolną (niewypełnioną
pianką poliuretanową) z uszczelką komorową.
Przy nadprożu znajduje się profil z uszczelnieniem szczotkowym.
Ciężar płaszcza wynosi ok. 5,5 kg/m².

 Rysunek przekroju profilu T77
bramy

 Rysunek przekroju listwy
dolnej

UWAGA! Listwa dolna bramy zawsze pozostaje widoczna i
standardowo nie zwija się do skrzynki obniżając wysokość wjazdu o
98 mm. Aby uzyskać pełną wysokość wjazdu należy zamówić bramę
wyższą o 98 mm od wysokości otworu (listwa dolna pozostanie
widoczna na murze).
UWAGA! Drobne ślady i rysy na profilach bramy są naturalnym
efektem użytkowania bramy i nie stanowią podstawy do reklamacji.
UWAGA! Roszenie się profili i przeszkleń w bramie jest zjawiskiem
naturalnym i nie stanowi podstawy do reklamacji.

    PROWADNICE I SKRZYNKA
DANE MONTAŻOWE

Brama rolowana może być zamontowana wewnątrz, na zewnątrz lub w
otworze.

 Rysunek montażu bramy rolowanej wewnątrz

 Rysunek montażu bramy rolowanej na zewnątrz

 Rysunek montażu bramy rolowanej w otworze

Standardowa skrzynka nawojowa ścięta pod kątem 45º i1.
zabudowana ze wszystkich stron wału. Wykonana z giętego
(profilowanego)  i  zagniatanego  krawędziowo  aluminium,
lakierowana metodą proszkową. W zależności od wymiaru skrzynka
posiada aluminiowe lub stalowe (z konsolami) boki oraz oryginalne
i wysokowartościowe połączenia zawiasowe. Wieszaki stalowe z
blokadą umieszczone na wale stalowym co 50-70 cm.

Skrzynka dobierana jest w zależności od wysokości bramy:
otwór < 2600 mm skrzynka SK 300. Min wys. nadproża 320
mm,
otwór > 2601 mm skrzynka SK 360. Min. wys. nadproża 380
mm.
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            Skrzynka 45º 300                       Skrzynka 45º 360

Prowadnice pionowe aluminiowe (bez przegrody termicznej),2.
lakierowane  metodą  proszkową,  wyposażone  w  uszczelki
szczotkowe i szczotkę doszczelniającą. Prowadnice pionowe
usztywnione są kanałem wzmacniającym. Minimalna szerokość
węgarka to 100 mm.

 Prowadnica 90 mm

    KOLORYSTYKA BRAMY
UWAGA! Nie wszystkie kolory standardowe profili mają swoje
odpowiedniki kolorów z palety RAL.

Kolory standardowe płaszcza bramy:  biały,  kremowy, beżowy, szary
(RAL 7038), srebrny (RAL 9006), antracytowy (RAL 7016), brąz (RAL
8014), ciemny brąz (RAL 8019), złoty dąb, orzech.
Kolory niestandardowe płaszcza bramy: czarny (RAL 9005), niebieski
(RAL 5010), granat (RAL 5011), zieleń mchu (RAL 6005), zieleń
jodłowa (RAL 6009), purpurowy (RAL 3004), grafitowy (DB 703),
winchester.

UWAGA! Nie wszystkie kolory skrzynek, prowadnic i listw dolnych
mają swoje odpowiedniki w palecie RAL.

Kolory prowadnic, skrzynki nawojowej oraz listwy dolnej (dobór
dostępny w programie STREFA PARTNERA): biały, kremowy, beżowy,
RAL 1011, RAL 3004, RAL 5010, RAL 5011, RAL 6005, RAL 6009,
RAL 7016, RAL 7038, RAL 8003, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9005,
RAL 9006, grafitowy DB 703, złoty dąb, orzech.

UWAGA! Dla koloru winchester prowadnice, skrzynka nawojowa oraz
listwa dolna są w kolorze RAL 1011. Nie ma możliwości oklejenia
folią drewnopodobną ww. elementów.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej bram w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

    ZABEZPIECZENIA
Brama standardowo wyposażona w hamulec inercyjny
zapobiegający  opadnięciu  płaszcza  bramy  oraz  fotokomórki
zewnętrzne.
Wieszaki z blokadą - uniemożliwiają podniesie pancerza bramy od
strony zewnętrznej przez osoby postronne.
Zabezpieczenie krawędziowe za dodatkowa dopłatą z napędem
KraftMaster, z napędem Somfy w standardowym wyposażeniu.

    OBSŁUGA
Brama rolowana standardowo wyposażona w napęd rurowy 230 AC z
mechanizmem NHK (awaryjne otwieranie za pomocą korby bramy w
przypadku braku zasilania), który montowany jest po prawej lub lewej
stronie patrząc na skrzynkę. Brama wyposażona w sterowanie, parę
fotokomórek oraz 2 piloty 4 - kanałowe PROLINE (do napędu
KRAFTMASTER) lub sterowanie, listwę fotooptyczną oraz 2 piloty 2 -
kanałowe KEYTIS (do napędu SOMFY).
Rabaty na automatykę do bram rolowanych identyczne jak na
bramę rolowaną.
Standardowo brama posiada korbę awaryjnego otwierania o długości
1500 mm. W przypadku zakupu dodatkowego zamka
zabezpieczającego otwór do korby, korba jest o długości 750 mm.

W przypadku montażu bramy wewnątrz pomieszczenia, mechanizm
awaryjnego otwierania umiejscowiony jest od wewnątrz po stronie
napędu (wymagane dodatkowe wejście awaryjne do garażu,  aby
móc obsłużyć korbę). W przypadku braku dodatkowego wejścia
należy zamówić przedłużenie osi NHK (zestaw NHK przez ścianę -
korba wyprowadzona jest przez mur na zewnątrz).
W przypadku montażu bramy w otworze korba zamontowana jest
od zewnątrz po stronie napędu.
W przypadku montażu bramy na zewnątrz pomieszczenia
mechanizm awaryjnego otwierania umiejscowiony jest na zewnątrz
po stronie napędu. Należy zamówić zamek zabezpieczający otwór
do korby bezpośredniej.

UWAGA! Korba do awaryjnego otwierania służy wyłącznie do
otwierania bramy w przypadku braku prądu. Nie należy jej używać do
codziennej eksploatacji. Kierunek kręcenia korbą jest oznaczony na
skrzynce nawojowej. Kręcenie w przeciwnym kierunku grozi
uszkodzeniem  napędu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

PROFIL WENTYLACYJNY  –  profil  nieocieplony  z  perforowaną
wentylacją.

 Profil wentylacyjny

PROFIL PRZESZKLONY - profil nieocieplony z otworami wypełnionymi
pojedynczą szybą akrylową.

 Profil przeszklony

ZESTAW NHK PRZEZ ŚCIANĘ  -  wyprowadzenie  awaryjnego
rozblokowania korby na zewnątrz skrzynki nawojowej. Montowany
tylko w skrzynce od wewnątrz na miejscu montażu.

ZAMEK ZABEZPIECZAJĄCY OTWÓR DO KORBY  -  dla  bram
montowanych na zewnątrz otworu.
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 Drzwi pełno -
przeszklone

 Drzwi przeszklone z naświetlem
bocznym

Drzwi stalowe
PROFILOWE
PRESTO
WEWNĘTRZNE

PROFIL BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe profilowe przeznaczone do zabudowy w budynkach
jedno  i  wielorodzinnych,  budynkach  użyteczności  publicznej  i
przemysłowej,  pomieszczeniach  gospodarczych.
Drzwi występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej, montowane
wewnątrz budynków. Drzwi produkowane na indywidualny wymiar.

    WYMIARY PRZEJŚCIA
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i
ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć szerokość
przejścia minimum 900 mm szerokości i 2000 mm wysokości.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wymóg ten dotyczy skrzydła
czynnego, natomiast minimalna szerokość skrzydła biernego wynosi
380 mm.

UWAGA! Drzwi zamawia się podając zewnętrzny wymiar ramy.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż drzwi na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).

 Montaż na murze / otwory w ramie

 Montaż na murze / kotwy na murze

 Montaż na murze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy w otworze
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 180 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 90 mm.

Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi dwuskrzydłowych przy skrzydłach otwartych do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 220 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 90 mm.
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    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Na całym
obwodzie  ramy  drzwi  (prócz  progu)  zamontowane  są  uszczelki
przymykowe w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama drzwi lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama drzwi może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł (panel z blachy gładkiej, panel segmentowy).

Drzwi posiadają dwa/cztery zawiasy stalowe, spawane, łożyskowane.

Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu stalowego zamkniętego 40 mm x
20 mm.

Ponadto istnieje możliwość zamówienia za dopłatą:

Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 40
mm, który jest zawarty w wysokości drzwi.
Progu stalowego, ocynkowanego z profilu zamkniętego 40 mm x 60
mm, który jest zawarty w wysokości drzwi.
Ramy bez progu (w tym przypadku skrzydło od spodu posiada
uszczelkę szczotkową).

UWAGA! Przy braku progu obniżona szczelność drzwi.

 20 mm  40 mm  60 mm

 Rysunek przekroju przez próg drzwi PRESTO

    SKRZYDŁO DRZWI
Konstrukcja skrzydła drzwi wykonana z profili stalowych, systemowych
o grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą  poprzez  spawanie,  następnie  szlifowane  i  polerowane.
Ramy skrzydeł drzwi lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł (panel z blachy gładkiej, panel segmentowy).

Wypełnienie skrzydeł drzwi:

wkład dwuszybowy jednostronnie bezpieczny o grubości 24 mm
(szyba VSG 3.3.1/16alu+Ar/4 mm 1.0 NE) z poprzeczką poziomą, 
wkład dwuszybowy dwustronnie bezpieczny o grubości 24 mm
(szyba VSG 3.3.1/14alu+Ar/VSG 3.3.1) z poprzeczką poziomą,
panel segmentowy o grubości 40 mm (blacha stalowa, pianka
poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego rodzaju przetłoczeniach,
strukturach i kolorach (patrz punkt KOLORYSTYKA DRZWI) bez
poprzeczki poziomej, wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS,
panel z blachy gładkiej o grubości 20 mm (blacha, styropian,
blacha), lakierowany na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) z poprzeczką poziomą,
drzwi mogą posiadać łączone wypełnienia - wkład + panel. Cena
drzwi pełno - przeszklonych liczona z ceny drzwi przeszklonych z
odpowiednim wkładem.

Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz w
zależności od wypełnienia listwy przyszybowe lub listwy stalowe. Na
całym  obwodzie  ramy  skrzydeł  zamontowane  są  uszczelki
przymykowe w kolorze czarnym. Od zewnętrz na całym obwodzie
wypełnienia skrzydeł zamontowane są uszczelki przyszybowe EPDM w
kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Skrzydło standardowo wyposażone w dwustronną klamkę SATURN (w
kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006) zamek
zapadkowo - zasuwkowy, wkładkę patentową z trzema kluczami.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Skrzydła mogą być symetryczne lub asymetryczne.
Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne
określa się patrząc na drzwi od strony zawiasów). Skrzydło czynne
standardowo wyposażone w dwustronną klamkę SATURN (w kolorach
RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006) zamek zapadkowo -
zasuwkowy, wkładkę patentową z trzema kluczami. Skrzydło bierne
standardowo wyposażone w dwa rygle  wpuszczane (za dodatkową
opłatą można zamontować kantrygiel zamiast rygli wpuszczanych).

 Rygle wpuszczane

 Kantrygiel
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KOLORYSTYKA DRZWI

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL, RAL
7016, RAL 7024, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9016.
Rama lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo
odpowiednio na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024, RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, ciemny dąb, mahoń,
RAL 7016, dąb bagienny, winchester. Rama lakierowana
proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł drzwi można polakierować także od wewnątrz
– standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama drzwi może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Niemożliwe jest lakierowanie drzwi od strony wewnętrznej i
zewnętrznej na różne kolory.
UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA SATURN - pochwyt - klamka ze stali w kolorach
standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem zapadkowym lub z elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT SATURN  -  pochwyt  -  pochwyt  ze  stali  w
kolorach standardowych RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z
zamkiem baryłkowym lub elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 ALU  - klamko - klamka z aluminium w
wykończeniu srebrnym, satynowanym z zamkiem zapadkowym.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 STAL  -  klamko  -  klamka  ze  stali
nierdzewnej z zamkiem zapadkowym.
POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT DG 58 ALU - pochwyt - pochwyt z aluminium
w wykończeniu srebrnym, satynowanym z zamkiem baryłkowym lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT JEDNO LUB DWUSTRONNY  - pochwyt ze stali w kolorze
ramy  drzwi  lub  ze  stali  nierdzewnej  z  zamkiem  zapadkowym,
baryłkowym lub elektrozaczepem z wyłacznikiem.
KANTRYGIEL W SKRZYDLE BIERNYM  -  zalecany  do  drzwi
dwuskrzydłowych o dużych gabarytach.
DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.
KRATKA WENTYLACYJNA  - montowana na dole, z prawej lub lewej
strony patrząc na drzwi z zewnątrz (na życzenie Klienta można zmienić
położenie kratki).

    OKNA
Do wyboru okna w różnych kształtach, wymiarach i kolorach.
Klient wybiera ilość okien oraz ich umiejscowienie w skrzydle drzwi
z wypełnieniem z panelu segmentowego.

UWAGA! Wystąpi różnica odcieni kolorów między oknem, a panelami
drzwi.

    WĄSKIE PRZESZKLENIE
Przeszklenie dostępne tylko w drzwiach wypełnionych panelem z
blachy gładkiej. Przeszklenie wykonane z wkładu dwuszybowego,
obust ronn ie  bezp iecznego  o  g rubośc i  2 4  mm (szyba
3.3.1/14alu+AR/VSG 3.3.1) o powierzchni 1/3 szerokości skrzydła,
umieszczone centralnie.

    NADSTAWKA GÓRNA/BOCZNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych, systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą  poprzez  spawanie,  następnie  szlifowane  i  polerowane.
Wypełnieniem nadstawki może być panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa), panel z
blachy gładkiej o grubości 20 mm (blacha stalowa, styropian, blacha
stalowa), wkład dwuszybowy, jednostronnie bezpieczny o grubości 24
mm (szyba VSG 3.3.1/16alu+Ar/4mm 1.0 NE) lub wkład dwuszybowy,
o b u s t r o n n i e  b e z p i e c z n y  o  g r u b o ś c i  2 4  m m  ( s z y b a
3 . 3 . 1 / 1 4 a lu+ A R / V S G  3 . 3 . 1 ) .

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI GÓRNEJ
Zamówienie nadstawki górnej jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy drzwi
montowane są w otworze. Montaż nadstawki górnej możliwy jest tylko
w otworze za pomocą kotew montażowych (kotwy montażowe należy
przykręcić samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu drzwi w
otworze z kotwami w otworze.
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    Klamki i dodatkowe elementy
L.p. Nazwa

1 Samozamykacz GEZE z ramieniem

2 Samozamykacz GEZE z ramieniem z blokadą

3 Kantrygiel dla drzwi dwuskrzydłowych w skrzydle biernym

4 Dodatkowy górny zamek do klamki SATURN w kolorze ramy drzwi z wkładką patentową i trzema kluczami

5 Dodatkowy górny zamek pochwytu SATURN oraz pochwytów stalowych w kolorze ramy drzwi z wkładką patentową i trzema kluczami

6 Dodatkowy górny zamek do klamek i pochwytów DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z wkładką patentową i trzema kluczami

7 Dodatkowy górny zamek do klamki DG 58 STAL oraz pochwytów ze stali nierdzewnej z wkładką patentową i trzema kluczami

8 Pochwyt - klamka SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym

9 Pochwyt - klamka SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

10 Pochwyt - pochwyt SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem baryłkowym

11 Pochwyt - pochwyt SATURN w kolorach RAL 7016, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006 z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

12 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

13 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

14 Klamko - klamka DG 58 STAL ze stali nierdzewnej z zamkiem zapadkowym

15 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

16 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

17 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

18 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem baryłkowym

19 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

20 Pochwyt stalowy, rurowy, spawany w kolorze drzwi. Jednostronny z zamkiem zapadkowym

21 Pochwyt stalowy, rurowy, spawany w kolorze drzwi. Jednostronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

22 Pochwyt stalowy, rurowy, spawany w kolorze drzwi. Dwustronny z zamkiem baryłkowym

23 Pochwyt stalowy, rurowy, spawany w kolorze drzwi. Dwustronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

24 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Jednostronny z zamkiem zapadkowym

25 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Jednostronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

26 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Dwustronny z zamkiem baryłkowym

27 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Dwustronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

28 Komplet okuć antypanicznych z klamko - antabą wewnetrzną (do drzwi jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydlowych z kantryglem). Zestaw
zawiera klamkę zewnętrzną DG 58 STAL oraz antabę ze stali nierdzewnej

29 Komplet okuć antypanicznych z pochwytem - antabą wewnętrzną (do drzwi jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydlowych z kantryglem). Zestaw
zawiera pochwyt zewnętrzny DG 58 STAL oraz antabę ze stali nierdzewnej

30 Stopka blokująca mała. Stalowa, czarna. Montowana do ramy skrzydła

31 Stopka blokująca duża. Stalowa, czarna. Montowana do ramy skrzydła

32 Linka stalowa do drzwi jednoskrzydłowych - 1 szt., ograniczają otwarcie skrzydła

33 Linki stalowe do drzwi dwuskrzydłowych - 2 szt., ograniczają otwarcie skrzydeł

34 Kratka wentylacyjna wymiar: 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

35 Próg stalowy 40 wykonany z profilu stalowego, ocynkowanego 40 mm x 40 mm x 2 mm

36 Próg stalowy 60 wykonany z profilu stalowego, ocynkowanego 40 mm x 60 mm x 2 mm

37 Próg stalowy 40 wykonany ze stali nierdzewnej, 40 mm x 20 mm x 2 mm

38 Uszczelnienie szczotkowe dla drzwi jednoskrzydłowych bez progu

39 Uszczelnienie szczotkowe dla drzwi dwuskrzydłowych bez progu

40 Dodatkowy zawias. Stalowy, wspawany
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    Okna i przeszklenia
L.p. Nazwa

1 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

2 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

3 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

4 Okno okrągłe wymiar 330 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

5 Jedno wąskie przeszklenie w drzwiach jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych asymetrycznych (przeszklenie w szerszym skrzydle)

6 Dwa wąskie przeszklenia w drzwiach symetrycznych dwuskrzydłowych (przeszklenia w obu skrzydłach)

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne wypełnienia drzwi od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych)
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D R Z W I  S T A L O W E  P R O F I L O W E  U N I C O  Z E W N E T R Z N E

 Drzwi pełno - przeszklone  Drzwi przeszklone z naświetlem
bocznym

Drzwi stalowe
PROFILOWE
UNICO
ZEWNĘTRZNE

PROFIL Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe profilowe przeznaczone do zabudowy w budynkach
jedno  i  wielorodzinnych,  budynkach  użyteczności  publicznej  i
przemysłowej,  pomieszczeniach  gospodarczych.
Drzwi występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej, montowane na
zewnątrz budynków. Drzwi produkowane na indywidualny wymiar.

    WYMIARY PRZEJŚCIA
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i
ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć szerokość
przejścia minimum 900 mm i 2000 mm wysokości. W przypadku drzwi
dwuskrzydłowych wymóg ten dotyczy skrzydła czynnego,  natomiast
minimalna szerokość skrzydła biernego wynosi 380 mm.

UWAGA! Drzwi zamawia się podając zewnętrzny wymiar ramy.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / kotwy w otworze

 Montaż w otworze / otwory w ramie
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D R Z W I  S T A L O W E  P R O F I L O W E  U N I C O  Z E W N E T R Z N E

Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 200 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 90 mm.

Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi dwuskrzydłowych przy skrzydłach otwartych do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 260 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 90 mm.
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    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i
polerowane. Na całym obwodzie ramy drzwi (prócz progu)
zamontowane  są  uszczelki  przymykowe  w  kolorze  czarnym.
Dodatkowo od wewnątrz i zewnątrz ramy zamontowane są uszczelki
EPDM.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama drzwi lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

UWAGA! Rama drzwi może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł (panel z blachy gładkiej, panel segmentowy).

Drzwi posiadają dwa/cztery zawiasy stalowe, spawane, łożyskowane.

Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z tworzywa sztucznego 69 mm x 20 mm.

 Rysunek przekroju przez próg drzwi UNICO

    SKRZYDŁO DRZWI
Konstrukcja skrzydła drzwi wykonana z profili stalowych systemowych
o grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe z przegrodą termiczną wykonaną ze stali nierdzewnej.
Profile połączone są ze sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i
polerowane.
Ramy skrzydeł drzwi lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

UWAGA! Ramy skrzydeł mogą mieć inny odcień koloru niż
wypełnienie skrzydeł (panel z blachy gładkiej, panel segmentowy).

Wypełnienie skrzydeł drzwi:

wkład trzyszybowy, jednostronnie bezpieczny z ciepłą ramką o
grubości 46 mm (szyba VSG 3.3.1/16+Ar+/float 4mm/16+Ar/4mm
NE 1.0) z poprzeczką poziomą,
wkład trzyszybowy, obustronnie bezpieczny z ciepłą ramką o
grubości 46 mm (szyba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4 mm/14+Ar/VSG
3.3.1) z poprzeczką poziomą,
panel segmentowy o grubości 40 mm (blacha stalowa, pianka
poliuretanowa, blacha stalowa) w różnego rodzaju przetłoczeniach,
strukturach i kolorach (patrz punkt KOLORYSTYKA DRZWI), bez
poprzeczki poziomej, wysokość paneli dobierana przez firmę
GROS,
panel z blachy gładkiej o grubości 40 mm (blacha stalowa,
styropian, blacha stalowa), lakierowany na dowolny kolor z palety
RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych) z poprzeczką poziomą,

drzwi mogą posiadać łączone wypełnienia - wkład + panel. Cena
drzwi pełno - przeszklonych liczona z ceny drzwi przeszklonych z
odpowiednim wkładem.

Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz listwy
przyszybowe. Na całym obwodzie ramy skrzydeł zamontowane są
uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od zewnętrz i wewnątrz na
całym  obwodzie  wypełnienia  skrzydeł  zamontowane  są  uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Skrzydło standardowo wyposażone w dwustronną klamkę DG 58 ALU
(w  wykończeniu  srebrnym,  satynowanym),  zamek  zapadkowo  -
zasuwkowy, wkładkę patentową z trzema kluczami.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Skrzydła mogą być symetryczne lub asymetryczne.
Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne
określa się patrząc na drzwi od strony zawiasów). Skrzydło czynne
standardowo wyposażone w dwustronną klamkę DG 58 ALU (w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym),  zamek  zapadkowo  -
zasuwkowy, wkładkę patentową z trzema kluczami. Skrzydło bierne
standardowo  wyposażone  w  dwa  rygle  wpuszczane  w  kolorze
srebrnym  (za  dodatkową  opłatą  można  zamontować  kantrygiel
zamiast rygli wpuszczanych).

 Rygle wpuszczane

 Kantrygiel
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KOLORYSTYKA DRZWI

PANEL SEGMENTOWY

Kolory wypełnienia skrzydeł:
STANDARDOWE: RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL, RAL
7016, RAL 7024, RAL 8019, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9016.
Rama lakierowana proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem
kolorów metalicznych) wybrany przez Klienta.
NIESTANDARDOWE:

kolory RAL: RAL 9006 i 9007. Rama lakierowana proszkowo
odpowiednio na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.
kolory strukturalne: RAL 7024 DM (DB 703), RAL 7016 DM,
RAL 9005 DM. Rama lakierowana proszkowo odpowiednio na
kolor RAL 7024 RAL 7016 lub RAL 9005 - farby niestrukturalne.
drewnopodobne - farba: złoty dąb, orzech, ciemny dąb, mahoń,
RAL 7016, dąb bagienny, winchester. Rama lakierowana
proszkowo na kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych) wybrany przez Klienta.

Ponadto istnieje możliwość polakierowania wypełniania na dowolny
kolor z palety RAL  (za  wyjątkiem  kolorów  metalicznych).
Wypełnienie skrzydeł drzwi można polakierować także od wewnątrz
– standardowo panele są koloru białego.

UWAGA! Rama drzwi może mieć inny odcień koloru niż wypełnienie
skrzydeł.
UWAGA! Niemożliwe jest lakierowanie drzwi od strony wewnętrznej i
zewnętrznej na różne kolory.
UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

POCHWYT - KLAMKA DG 58 ALU - pochwyt - klamka z aluminium w
wykończeniu  srebrnym,  satynowanym  z  zamkiem  zapadkowym  lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
POCHWYT - POCHWYT DG 58 ALU - pochwyt - pochwyt z aluminium
w wykończeniu srebrnym, satynowanym z zamkiem baryłkowym lub
elektrozaczepem z wyłącznikiem.
KLAMKO - KLAMKA DG 58 STAL  -  klamko  -  klamka  ze  stali
nierdzewnej z zamkiem zapadkowym.
POCHWYT JEDNO LUB DWUSTRONNY  -  pochwyt  ze  stali
n ierdzewnej  z  zamkiem,  zapadkowym,  baryłkowym  lub
elektrozaczepem  z  wyłącznikiem.
KANTRYGIEL W SKRZYDLE BIERNYM  -  zalecany  do  drzwi
dwuskrzydłowych o dużych gabarytach.
DODATKOWY ZAMEK - dodatkowy górny zamek.

    NADSTAWKA GÓRNA/BOCZNA
Rama nadstawki wykonana z profili stalowych systemowych o
grubości ścianki 1,5 mm (profile ocynkowane, zimno gięte). Profile są
trzykomorowe, z przegrodą termiczną ze stali nierdzewnej. Profile
połączone  są  ze  sobą  poprzez  spawanie,  następnie  szlifowane  i
polerowane.
Wypełnieniem nadstawki może być panel segmentowy o grubości 40
mm (blacha stalowa, pianka poliuretanowa, blacha stalowa), panel z
blachy gładkiej o grubości 20 mm (blacha stalowa, styropian, blacha
stalowa), wkład trzyszybowy, jednostronnie bezpieczny z ciepłą ramką
o grubości 46 mm (szyba VSG 3.3.1/16+Ar+/float 4mm/16+Ar/4mm
NE 1.0) lub wkład trzyszybowy, obustronnie bezpieczny z ciepłą ramką
o grubości 46 mm (szyba VSG 3.3.1/16+Ar/float 4 mm/14+Ar/VSG
3.3.1).

DANE MONTAŻOWE NADSTAWKI GÓRNEJ
Montaż nadstawki górnej możliwy jest tylko w otworze za pomocą
kotew  montażowych  (kotwy  montażowe  należy  przykręcić
samodzielnie).

Rysunek montażu nadstawki odpowiada rysunkowi montażu drzwi w
otworze z kotwami przykręconymi w otworze.
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    Klamki i dodatkowe elementy
L.p. Nazwa

1 Samozamykacz GEZE z ramieniem

2 Samozamykacz GEZE z ramieniem z blokadą

3 Kantrygiel dla drzwi dwuskrzydłowych w skrzydle biernym

4 Dodatkowy górny zamek do klamek i pochwytów DG 58 ALU w kolorze ramy drzwi z wkładką patentową i trzema kluczami

5 Dodatkowy górny zamek do klamki DG 58 STAL oraz pochwytów ze stali nierdzewnej z wkładką patentową i trzema kluczami

6 Klamko - klamka DG 58 ALU aluminiowa, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

7 Klamko - klamka DG 58 STAL ze stali nierdzewnej z zamkiem zapadkowym

8 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym

9 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

10 Pochwyt - klamka DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem antypanicznym

11 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem baryłkowym

12 Pochwyt - pochwyt DG 58 ALU aluminiowy, wykończenie satyna z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

13 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Jednostronny z zamkiem zapadkowym

14 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Jednostronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

15 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Dwustronny z zamkiem baryłkowym

16 Pochwyt ze stali nierdzewnej, przykręcany, długość 500 mm. Dwustronny z zamkiem zapadkowym i elektrozaczepem z wyłącznikiem

17 Komplet okuć antypanicznych z klamko - antabą wewnetrzną (do drzwi jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydlowych z kantryglem). Zestaw
zawiera klamkę zewnętrzną DG 58 STAL oraz antabę ze stali nierdzewnej

18 Komplet okuć antypanicznych z pochwytem - antabą wewnętrzną (do drzwi jednoskrzydłowych oraz dwuskrzydlowych z kantryglem). Zestaw
zawiera pochwyt zewnętrzny DG 58 STAL oraz antabę ze stali nierdzewnej

19 Stopka blokująca mała. Stalowa, czarna. Montowana do ramy skrzydła

20 Stopka blokująca duża. Stalowa, czarna. Montowana do ramy skrzydła

21 Linka stalowa do drzwi jednoskrzydłowych - 1 szt., ograniczają otwarcie skrzydła

22 Linki stalowe do drzwi dwuskrzydłowych - 2 szt., ograniczają otwarcie skrzydeł

23 Kratka wentylacyjna wymiar: 344 mm x 138 mm. Wykonana z tworzywa. Kolor czarny

24 Dodatkowy zawias. Stalowy, wspawany

    Okna
L.p. Nazwa

1 Okno prostokątne wymiar 532 mm x 344 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki biały RAL 9016, brązowy RAL 8014, antracytowy RAL 7016,
czarny RAL 9005, złoty dąb, orzech

2 Okno prostokątne wymiar 635 mm x 334 mm. Wykonane z tworzywa. Kolor ramki czarny RAL 9005

3 Okno kwadratowe wymiar 310 mm x 310 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

4 Okno okrągłe wymiar 330 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej. Szyba bezpieczna, przeźroczysta

    Lakierowanie
L.p. Nazwa

1 Lakierowanie jednostronne wypełnienia drzwi od zewnątrz lub wewnątrz. Kolor z palety RAL za wyjątkiem kolorów metalicznych
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Drzwi stalowe
LOFT
WEWNĘTRZNE

PROFIL BEZ PRZEGRODY TERMICZNEJ

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe profilowe przeznaczone do zabudowy w budynkach
jedno  i  wielorodzinnych,  budynkach  użyteczności  publicznej.
Drzwi występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej, montowane
wewnątrz budynków. Drzwi produkowane na indywidualny wymiar.

    WYMIARY PRZEJŚCIA
Zgodnie z przepisami budowlanymi, drzwi wejściowe do budynków i
ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powinny mieć szerokość
przejścia minimum 900 mm szerokości i 2000 mm wysokości.
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wymóg ten dotyczy skrzydła
czynnego, natomiast minimalna szerokość skrzydła biernego wynosi
380 mm.

UWAGA! Drzwi zamawia się podając zewnętrzny wymiar ramy.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).
Montaż drzwi na murze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe należy przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy w otworze
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 120 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 40 mm.

Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi dwuskrzydłowych przy skrzydłach otwartych do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 150 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 40 mm.
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    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, systemowych o grubości
ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą poprzez spawanie, następnie szlifowane i polerowane. Na całym
obwodzie  ramy  drzwi  (prócz  progu)  zamontowane  są  uszczelki
przymykowe w kolorze czarnym. W profilu dolnym skrzydła
zamontowana  uszczelka  szczotkowa.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

Rama drzwi lakierowana obustronnie metodą proszkową lub
natryskową na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów
metalicznych).

Drzwi posiadają trzy/sześć zawiasów stalowych, spawanych,
łożyskowanych.

Drzwi nie posiadają progu (do transportu zamocowany płaskownik).

 Rysunek przekroju przez dolny profil skrzydła drzwi LOFT

    SKRZYDŁO DRZWI
Konstrukcja skrzydła drzwi wykonana z profili stalowych, systemowych
o grubości ścianki 1,5 mm (profile czarne, zimno gięte). Profile są
jednokomorowe, bez przegrody termicznej. Profile połączone są ze
sobą  poprzez  spawanie,  następnie  szlifowane  i  polerowane.
Ramy skrzydeł drzwi lakierowane metodą proszkową lub natryskową
na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych).

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowi pojedyncza szyba bezpieczna.

Do osadzenia wypełnień skrzydeł stosuje się od wewnątrz listwy
przyszybowe. Na całym obwodzie ramy skrzydeł zamontowane są
uszczelki przymykowe w kolorze czarnym. Od zewnętrz na całym
obwodzie  wypełnienia  skrzydeł  zamontowane  są  uszczelki
przyszybowe EPDM w kolorze czarnym.

UWAGA! Brak uszczelek w innych kolorach.

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
Skrzydło standardowo wyposażone w dwustronną klamkę DUBLIN w
kolorze RAL 9005, zamek zapadkowo - zasuwkowy, wkładkę
patentową z trzema kluczami.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
Skrzydła mogą być symetryczne lub asymetryczne.
Skrzydło czynne do wyboru: lewe lub prawe (skrzydło czynne i bierne
określa się patrząc na drzwi od strony zawiasów). Skrzydło czynne
standardowo wyposażone w dwustronną klamkę DUBLIN w kolorze
RAL 9005, zamek zapadkowo - zasuwkowy, wkładkę patentową z
trzema kluczami. Skrzydło bierne standardowo wyposażone w dwa
rygle wpuszczane w kolorze czarnym.

 Rygle wpuszczane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

ANTABA Z ZAMKIEM BARYŁKOWYM  -  antaba  wykonana  z  profilu
stalowego, zamkniętego o wymiarze 20 mm x 20 mm, lakierowana pod
kolor drzwi, zamontowana pod kątem 45°. Drzwi posiadają zamek
baryłkowy z wkładką i trzema kluczami.
ANTABA BEZ ZAMKA  -  antaba  wykonana  z  profilu  stalowego,
zamkniętego o wymiarze 20 mm x 20 mm, lakierowana pod kolor
drzwi, zamontowana pod kątem 90°. Drzwi nie posiadają zamka z
wkładką i kluczami.
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Porównanie parametrów drzwi

ECO 68 BASIC 68 STANDARD 68 TERMO 92

Całkowita wysokość drzwi 2070 2070 2100 2100

Wysokość przejścia 2000 2000 2020 2000

Całkowita szerokość drzwi 1100 1100 1100 1100

Szerokość przejścia 1000 980 980 940

Szerokość przejścia
Skrzydło otwarte do 90° 975 950 950 900

 

Grubość profilu 68 mm 68 mm 68 mm 92 mm

Rama stalowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa

Izolacja ramy brak brak
izolacja termiczna ze

stabilizatorem
drewnianym

izolacja termiczna ze
stabilizatorem drewnianym

Skrzydło rama stalowa rama aluminiowa rama z tworzywa
sztucznego

rama z tworzywa
sztucznego

Wzmocnienie skrzydła brak brak wzmocnienie drewniane wzmocnienie drewniane

Wypełnienie skrzydła polistyren polistyren XPS XPS

Zlicowanie skrzydła drzwi z
ościeżnicą nie nie nie tak

Próg profil ze stali
nierdzewnej profil aluminiowy profil aluminiowy z

przekładką termiczną
profil aluminiowy z

przekładką termiczną

Powłoka drzwi folia PVC folia PVC folia PVC folia PVC

Kolor antracyt antracyt antracyt, złoty dąb, orzech antracyt

Uszczelki 1 komplet w ramie; 1
komplet w skrzydle

1 komplet w ramie; 1
komplet w skrzydle

1 komplet w ramie; 1
komplet w skrzydle

2 komplety w ramie; 1
komplet w skrzydle;

dodatkowa uszczelka od
dołu skrzydła

Okucie klamko - klamka klamko - klamka pochwyt - klamka pochwyt - klamka

Zamek zamek górny i dolny zamek górny i dolny 3-punktowy zamek
Winkhaus

5 - punktowy zamek
Winkhaus

Wkładka 6 kluczy (system 1 klucza) 6 kluczy (system 1 klucza) 3 klucze 5 kluczy z funkcją
antypaniczną

Zawiasy 3 x 2D z bolcami
antywyważeniowymi

3 x 2D z bolcami
antywyważeniowymi

3 x 3D z bolcami
antywyważeniowymi

3 x 3D z bolcami
antywyważeniowymi

Elektrozaczep z funkcją
dzień/noc nie nie tak tak

Przeszklenie drzwi nie tak tak tak

Nadstawka boczna nie nie tak tak

Szyba
(przeszklenie/nadstawka) nie wkład 3 - szybowy wkład 3 - szybowy wkład 4 - szybowy

Poszerzenie drzwi nie aluminiowe, w kolorze
drzwi

aluminiowe, w kolorze
drzwi

aluminiowe, w kolorze
drzwi

Przenikalność termiczna

Bez przeszklenia Ud = 1,3 W/m2K Ud = 1,1 W/m2K Ud = 1,0 W/m2K Ud = 0,62 W/m2K

Z przeszkleniem - Ud = 1,3 W/m2K Ud = 1,2 W/m2K Ud = 0,74 W/m2K
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Drzwi stalowe
WEJŚCIOWE
ECO 68

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w budynkach jedno i
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i garażach. Drzwi
występują w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w
standardowych wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi ECO 68

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 125 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 70 mm.

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, ocynkowana,  pokryta folią
PCV w kolorach RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb i orzech.
Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 2D (z możliwością regulacji z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu ze stali nierdzewnej.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła, ocynkowane i pokryte folią PCV w kolorach
RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb lub orzech o grubości 68 mm.
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z polistyrenu ze wzmocnieniem
drewnianym.
Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane uszczelki
systemowe.
Skrzydło standardowo wyposażone w klamko - klamkę GR 58 STAL
(stal nierdzewna), 2 zamki 3 - bolcowe, wkładkę patentową z 6
kluczami (system 1 klucza).
Do wyboru 2 modele drzwi.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 1,3 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY- zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
taśmę rozprężną, blachy montażowe, kotwy, kliny i szmatkę do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
WIZJER - w kolorze srebrnym.
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Drzwi stalowe
WEJŚCIOWE
BASIC 68

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w budynkach jedno i
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i garażach. Drzwi
występują w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w
standardowych wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi BASIC 68

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 150 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 70 mm.

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili aluminiowych, pokryta folią PCV w
kolorach RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb i orzech.
Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 2D (z możliwością regulacji z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu aluminiowego z przekładką
termiczną.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła, ocynkowane i pokryte folią PCV w kolorach
RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb lub orzech o grubości 68 mm.
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z polistyrenu ze wzmocnieniem
drewnianym.
Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane uszczelki
systemowe.
Skrzydło standardowo wyposażone w klamko - klamkę GR 58 STAL
(stal nierdzewna), 2 zamki 3 - bolcowe, wkładkę patentową z 6
kluczami (system 1 klucza).
Do wyboru 3 modele drzwi. Dla modelu z przeszkleniem: wkład
dwukomorowy (3 szybowy), szyba przeźroczysta, satynowa lub Reflex
Grey (za dopłatą). 

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Z przeszkleniem Ud- 1,3 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY-  zawiera  piankę montażową,  silikon,  akryl,
taśmę  rozprężną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
POSZERZENIE ALUMINIOWE RAMY DRZWI - poszerzenie wykonane
z profilu aluminiowego, o szerokości 25 mm, 50 mm lub 100 mm.
Poszerzenie dostępne w kolorze drzwi.
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Drzwi stalowe
WEJŚCIOWE
STANDARD 68

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w budynkach jedno i
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej. Drzwi występują
w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w standardowych
wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi STANDARD 68

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 150 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 80 mm.

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili aluminiowych z izolacją termiczną,
pokryta folią PCV w kolorach RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb i orzech.
Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 3D z możliwością regulacji (z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu aluminiowego z przekładką
termiczną.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła na profilu z tworzywa sztucznego z
przegrodą termiczną, ocynkowane i pokryte folią PCV w kolorach RAL
7016, RAL 9016, złoty dąb lub orzech o grubości 68 mm. Wypełnienie
skrzydła stanowi izolacja z XPS (styrodur) ze wzmocnieniem
drewnianym. Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane
uszczelki systemowe.
Do wyboru okucia z serii INOX (stal nierdzewna) lub BLACKLINE
(czarny): pochwyt zewnętrzny 1600 mm z elektrozaczepem z
wyłącznikiem dzień/noc i wewnętrzną klamką GR 58 lub klamko -
klamka GR 58. Drzwi standardowo wyposażone w 3 - punktowy zamek
Winkhaus z wkładką patentową z 3 kluczami.
Do wyboru 5 modeli drzwi z serii INOX. Dla modeli z przeszkleniem:
wkład dwukomorowy (3 szybowy), szyba przeźroczysta, satynowa lub
Reflex Grey (za dopłatą). 
Do wyboru 4 modele drzwi z serii BLACKLINE. Dla modeli z
przeszkleniem: wkład dwukomorowy (3 szybowy),  szyba
przeźroczysta, satynowa, Reflex Grey i grafitowa.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 1,0 W/m2K
Z przeszkleniem Ud- 1,2 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY -  zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
taśmę  rozprężną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
POSZERZENIE ALUMINIOWE RAMY DRZWI - poszerzenie wykonane
z profilu aluminiowego, o szerokości 25 mm, 50 mm lub 100 mm.
Poszerzenie dostępne w kolorze drzwi.
POSZERZENIE PODPROGOWE - poszerzenie wykonane ze styroduru
(XPS) o wysokości ok. 35 mm.
NADSTAWKA BOCZNA LUB GÓRNA - rama nadstawki wykonana z
profili aluminiowych z izolacją termiczną. Wypełnieniem nadstawki jest
wkład trójkomorowy (4 - szyby). Do wyboru szyba przeźroczysta,
satynowa, Reflex Grey lub grafitowa. Nie ma możliwości zamówienia
jednocześnie drzwi z nadstawką górną i boczną. 
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Drzwi stalowe
WEJŚCIOWE
TERMO 92

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w budynkach jedno i
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej. Drzwi występują
w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w standardowych
wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi TERMO 92

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 200 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 100 mm,

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili aluminiowych z izolacją termiczną i
stabilizatorem drewnianym, pokryta folią PCV w kolorach  RAL 7016,
RAL 9016, złoty dąb, orzech i winchester.
Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 3D z możliwością regulacji (z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane 2
komplety uszczelek systemowych.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu aluminiowego z przekładką
termiczną.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła na profilu z tworzywa sztucznego z
przegrodą termiczną, ocynkowane i pokryte folią PCV w kolorach RAL
7016, RAL 9016, złoty dąb, orzech lub winchester o grubości 92 mm.
Od spodu skrzydła zamontowana dodatkową uszczelką. Wypełnienie
skrzydła stanowi izolacja z XPS (styrodur) ze wzmocnieniem
drewnianym.  Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane
uszczelki  systemowe.  Skrzydło drzwi zlicowane z ramą drzwi (od
strony gdzie nie ma zawiasów).
Do wyboru okucia z serii INOX (stal nierdzewna) lub BLACKLINE
(czarny): pochwyt zewnętrzny 1600 mm z elektrozaczepem z
wyłącznikiem dzień/noc i wewnętrzną klamką GR 58 lub klamko -
klamka GR 58. Drzwi standardowo wyposażone w 5 - punktowy zamek
Winkhaus z wkładką patentową z 5 kluczami z funkcją antypaniczną.
Do wyboru 5 modeli drzwi z serii INOX. Dla modeli z przeszkleniem:
wkład trójkomorowy (4 szybowy), szyba przeźroczysta, satynowa lub
Reflex Grey (za dopłatą). 
Do wyboru 4 modele drzwi z serii BLACKLINE. Dla modeli z
przeszkleniem: wkład trójkomorowy (4 szybowy), szyba przeźroczysta,
satynowa, Reflex Grey i grafitowa.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 0,62 W/m2K
Z przeszkleniem Ud- 0,74 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY -  zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
taśmę  rozprężną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
POSZERZENIE ALUMINIOWE RAMY DRZWI - poszerzenie wykonane
z profilu aluminiowego, o szerokości 25 mm, 50 mm lub 100 mm.
Poszerzenie dostępne w kolorze drzwi.
POSZERZENIE PODPROGOWE - poszerzenie wykonane ze styroduru
(XPS) o wysokości ok. 35 mm.
NADSTAWKA BOCZNA LUB GÓRNA - rama nadstawki wykonana z
profili aluminiowych z izolacją termiczną. Wypełnieniem nadstawki jest
wkład trójkomorowy (4 - szyby). Do wyboru szyba przeźroczysta,
satynowa, Reflex Grey lub grafitowa. Nie ma możliwości zamówienia
jednocześnie drzwi z nadstawką górną i boczną. 
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Drzwi stalowe
MIESZKANIOWE
INTERNO 68

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w mieszkaniach w
budynkach wielorodzinnych. Drzwi występują w wersji jedno
skrzydłowej. Drzwi produkowane w standardowych wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi INTERNO 68

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 220 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 70 mm.

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, ocynkowana, pokryta folią
PCV w kolorach RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb, orzech i winchester.
Drzwi posiadają trzy zawiasy stalowe 2D z możliwością regulacji (z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu ze stali nierdzewnej.
Istnieje możliwość zamówienia drzwi z ościeżnicą narożną.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła, ocynkowane, pokryte folią PCV w kolorach
RAL 7016, RAL 9016, złoty dąb, orzech i winchester o grubości 68
mm. 
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z wełny mineralnej ze
wzmocnieniem drewnianym.
Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane uszczelki
systemowe.
Skrzydło standardowo wyposażone w klamko - klamkę GR 58 STAL
(stal nierdzewna), 5 - punktowy zamek Winkhaus z wkładką patentową
z 3 kluczami, wizjer.
Drzwi posiadają certyfikat bezpieczeństwa RC3.
Izolacja dźwięku DB 44.
Odporność ogniowa EI 30.
Dymoszczelność.
Do wyboru 2 modele drzwi.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 1,3 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY- zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
tasmę rozpręzną, blachy montażowe, kotwy, kliny i szmatkę do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
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Drzwi stalowe
TECHNICZNE
TECH 56

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w budynkach technicznych,
garażach wolnostojących (nieogrzewanych). Drzwi występują w wersji
jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w standardowych wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi TECH 56

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 100 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 45 mm,

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, ocynkowana, lakierowana na
kolory RAL 7016 i RAL 9016.
Drzwi posiadają dwa zawiasy stalowe 2D z możliwością regulacji (z
tylnymi bolcami antywyważeniowymi), przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu ze stali nierdzewnej.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła, ocynkowane, lakierowane na kolory RAL
7016 i RAL 9016 o grubości 56 mm.
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z polistyrenu ze wzmocnieniem
drewnianym.
Skrzydło standardowo wyposażone w klamko - klamkę GR 58 STAL
(stal nierdzewna) i 1 3 - bolcowy zamek z wkładką patentową z 3
kluczami.
Do wyboru 4 modele drzwi.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 1,6 W/m2K
Z przeszkleniem Ud- 1,8 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY -  zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
taśmę  rozprężną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
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Drzwi stalowe
TECHNICZNE
TECH 41

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi stalowe przeznaczone do zabudowy w pomieszczeniach
technicznych i garażach, przejściach i korytarzach technicznych. Drzwi
występują w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane w
standardowych wymiarach.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi TECH 41

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 100 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 45 mm,

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili stalowych, ocynkowana, lakierowana na
kolory RAL 7016 i RAL 9016.
Drzwi posiadają dwa zawiasy stalowe 2D, przykręcane.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu ze stali ocynkowanej.

    SKRZYDŁO DRZWI
Stalowe poszycie skrzydła, ocynkowane, lakierowane na kolory RAL
7016 i RAL 9016 o grubości 41 mm.
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z polistyrenu ze wzmocnieniem
drewnianym.
Skrzydło standardowo wyposażone w klamko - klamkę GR 58 PVC
(czarna) i 1 zamek z wkładką patentową z 3 kluczami.
Do wyboru 1 model drzwi.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 1,9 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

KOTWY MONTAŻOWE - komplet blach do montażu drzwi (10 sztuk).
ZESTAW MONTAŻOWY -  zawiera piankę montażową, silikon, akryl,
taśmę  rozprężną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
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Drzwi aluminiowe
WEJŚCIOWE
PREMIUM ALU 90

    INFORMACJE OGÓLNE
Drzwi aluminiowe przeznaczone do zabudowy w budynkach jedno i
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej. Drzwi występują
w wersji jedno skrzydłowej. Drzwi produkowane na indywidualny
wymiar.

    OKREŚLENIE KIERUNKU OTWIERANIA
Rysunek poniżej ilustruje zasadę oznaczania kierunku otwierania drzwi.
Kierunek otwierania drzwi określa się patrząc od strony zawiasów.

 PRAWE na zewnątrz  LEWE na zewnątrz

 LEWE do wewnątrz  PRAWE do wewnątrz

 Rysunek przekroju przez próg drzwi PREMIUM ALU 90

    DANE MONTAŻOWE
Otwór montażowy musi być powiększony w stosunku do wymiarów
zewnętrznych ramy min. o 20 mm na szerokości i 10 mm na
wysokości.

Montaż drzwi w otworze: za pomocą otworów w ramie lub kotew
montażowych (kotwy montażowe nie dołączone do zestawu, należy
przykręcić samodzielnie).

 Montaż w otworze / otwory w ramie

 Montaż w otworze / kotwy przykręcane
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Rzeczywisty wymiar przejścia drzwi jednoskrzydłowych przy skrzydle otwartym do 90°:
szerokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 220 mm,
wysokość: od wymiaru zewnętrznego ramy podanego w zamówieniu należy odjąć 100 mm,

    RAMA DRZWI
Rama drzwi wykonana z profili aluminiowych z izolacją termiczną,
lakierowana na kolory DB 703, RAL 9007, RAL 9016. Kolory RAL 7016
i RAL 9005 dostępne za dopłatą.
Drzwi posiadają trzy zawiasy 3D z możliwością regulacji, przykręcane,
w kolorze drzwi.
Na całym obwodzie ramy drzwi (za wyjątkiem progu) zamontowane
uszczelki systemowe.
Próg ramy drzwi:
Standardowo wykonany z profilu aluminiowego z przekładką
termiczną.

    SKRZYDŁO DRZWI
Aluminiowe poszycie skrzydła na profilu z tworzywa sztucznego z
przegrodą termiczną, lakierowane na kolory DB 703, RAL 9007, RAL
9016 (kolory RAL 7016 i RAL 9005 dostępne za dopłatą) o grubości
90 mm.
Od spodu skrzydła zamontowana dodatkowa uszczelka.
Wypełnienie skrzydła stanowi izolacja z XPS (styrodur).
Na całym obwodzie skrzydła drzwi zamontowane uszczelki
systemowe.  Skrzydło drzwi zlicowane z ramą drzwi.
Do wyboru okucia z serii INOX (stal nierdzewna) lub BLACKLINE
(czarny): pochwyt zewnętrzny 1600 mm z elektrozaczepem z
wyłącznikiem dzień/noc i wewnętrzną klamką GR 60 lub klamko -
klamka GR 60. Drzwi standardowo wyposażone w 3 - punktowy zamek
Winkhaus z wkładką patentową z 5 kluczami z funkcją antypaniczną.
Drzwi posiadają certyfikat bezpieczeństwa RC2.
Do wyboru 10 modeli drzwi z serii INOX. Dla modeli z przeszkleniem:
wkład trójkomorowy (4 szybowy), szyba przeźroczysta, satynowa lub
Reflex Grey (za dopłatą). 
Do wyboru 9 modeli drzwi z serii BLACKLINE. Dla modeli z
przeszkleniem: wkład trójkomorowy (4 szybowy), szyba przeźroczysta,

satynowa, Reflex Grey i grafitowa.

    PRZENIKALNOŚĆ TERMICZNA
Bez przeszklenia Ud- 0,8 W/m2K
Z przeszkleniem Ud- 0,98 W/m2K

UWAGA! Nie zaleca się montażu drzwi w ciemnych kolorach od strony
silnie nasłonecznionej. Nagrzewanie skrzydeł drzwi może
spowodować  ich  odkształcenia.
UWAGA! W przypadku zamówienia dwóch lub więcej drzwi w takich
samych  kolorach,  jednak  w  pewnym  odstępie  czasowym,  może
wystąpić różnica odcieni.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INFORMACJE TECHNICZNE

ZESTAW MONTAŻOWY- zawiera  piankę montażową,  silikon,  akryl,
tasmę  rozpręzną,  blachy  montażowe,  kotwy,  kliny  i  szmatkę  do
czyszczenia drzwi. Dostępny w kolorze antracytowym i białym.
POSZERZENIE DRZWI  -  poszerzenie  wykonane  z  profilu
aluminiowego, o szerokości 30 mm, 40 mm, 50 mm 60 mm 80 mm, 90
mm, 150 mm lub 200 mm. Poszerzenie dostępne w kolorze drzwi.
POSZERZENIE PODPROGOWE - poszerzenie wykonane z PVC o
wysokości ok. 30 mm.
NADSTAWKA BOCZNA I/LUB GÓRNA - rama nadstawki wykonana z
profili aluminiowych z izolacją termiczną. Wypełnieniem nadstawki jest
wkład trójkomorowy (4 - szyby). Do wyboru szyba przeźroczysta,
satynowa, Reflex Grey lub grafitowa



KONTAKT

SIEDZIBA KONTAKT PRODUKCJA I SALON SPRZEDAŻY


