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INFORMACJA ODNOSNIE USEUGI MONTAZOWEJ DOTYCZACA SPOSOBU MONTAZU :

1. Skrzydta drzwiowego na istniejace oscieznice.
2. Zabudowa istniejgcych oscieznic.

Ad. 1

Klient zostat poinformowany, iz wykonanie ustugi montazowej skrzydta drzwiowego do istniejgcy-
ch os$cieznic, wieze sie z mozliwoscig powstania nieszczelnosci pomiedzy nowym skrzydtem a
istniejaca oscieznica. Wyjasniajgc informujemy, iz moga pojawic¢ sie szczeliny pomiedzy istniejaca
oscieznicg a nowo montowanym skrzydtem ze wzgledu na krzywizny na oscieznicach. Podczas
wykonywania ustugi moze powstac¢ konieczno$¢ demontazu starych zawiaséw oraz uszkodzenia
starych oscieznic, w takich przypadkach

firma KOL-DAR nie ma obowigzku malowania tychze oscieznic. Informujemy réwniez, ze moze
dochodzi¢ do duzych naprezen co moze nawet spowodowaé pekanie skrzydta w obrebie zawia-
sOw.

Ad. 2

W przypadku wykonania ustugi montazowej zabudowy istniejgcych oscieznic, firma KOL-DAR in-
formuje klienta, iz przy tym sposobie montazu mogg powstaé szczeliny pomiedzy montowana za-
budowa a $cianami budynku powstate na skutek braku pionéw $cian oraz przekatnych otworu.
Informujemy réwniez, ze w przypadku nierdwnosci posadzki pomiedzy dwoma tgczgcymi sie po-
mieszczeniami zabudowa jest zawsze dopasowana wzgledem wyzszego poziomu posadzki co
réwniez moze spowodowaé na nizszym poziomie szczeline pomiedzy posadzka a nowa zabudo-
wa. Klient zostat réwniez poinformowany, iz podczas zabudowy istniejacych oscieznic nowymi -
Swiatto przejscia zawsze zostanie pomniejszone od istniejgcego.

Podczas wykonywania pomiaru firma KOL-DAR nie jest w stanie okresli¢ wielkosci szczelin i od-
chytow od pionu, ktére moga powstac¢ podczas wykonywanej ustugi montazowe;.

POWYZSZE SPOSOBY MONTAZU WYKONYWANE SA NA ZYCZENIE KLIENTA | PRZEZ
NIEGO ZAAKCEPTOWANE.



